
Jarðmyndanir, sýnataka 

og prófanir

Pétur Pétursson 

steinefna- og vegtæknideild



REKBELTIÐ Á 

N-ATLANTSHAFI, 

ELDVIRKNI ÚT 

FRÁ ÍSLANDI

55-60 Ma

55-60 Ma

0-15 Ma



JARÐFRÆÐI ÍSLANDS



BERGNÁM



RAUÐ MILLILÖG



SKÆRING

(SKERING)



ÁLFHÓLL Í KÓPAVOGI



SPRENGT BERG Í BRIMVÖRN



Sprengt berg, 

malað niður



SET: LAUSÓHÖRÐNUÐJARÐLÖGMYNDUÐÚR

BERGMYLSNUSEMBORISTHEFURMEÐVINDI, VATNI, 

JÖKLUM, HRUNIEÐAFALLIÐHAFAÚRUPPLAUSN

òHelstu setlagagerðir

·Straumvatnaset

·Jökulættað set

·Strandset

·Sjávarset

·Lífræn setlög

·Skriður

·Aurkeilur

·Fokefni

·Gosefni

·Efnaset 



Helstu roföfl

ò Þyngdarkraftur

ò Sjávarföll 

ò Jöklar

ò Vatnsföll

ò Vindar

ò Hafstraumar

ò Hitabreytingar 



STRAUMVATNASET ðÁRFRAMBURÐUR 



ÓSHÓLMAR



ÓSHÓLMAR

185 km

185 km

Óshólmarvið Dýrafjörð



JÖKULÆTTAÐ SET, 

RUÐNINGUR



LANDSVÆÐIUNDIRSJÓÍ LOKÍSALDAR



MALARHJALLI



DÆMIGERÐ MALARNÁMA, MALARHJALLI



AURKEILUR



SKRIÐUR, ÓSHLÍÐIN



SKRIÐUR



FJÖRUKAMBUR



Náma- sjávarkambur (Grundarendi)

Fyrir Eftir

Sjálfbært ferli



Efnisgerðir og hæfi þeirra í vegagerð



SÝNATAKA OG SKIPTING SÝNA

ò Ætíð skal hafa í huga að rétt og nákvæm 
vinnubrögð við sýnatöku er forsenda þess að 
niðurstöður rannsókna á sýninu gefi rétta mynd af 
eiginleikum efnisins sem um ræðir

ò Fjöldi sýna miðar að því að gefa gott yfirlit yfir efnið 
á staðnum

ò Setsýni eru oftast tekin sem blanda af öllu laginu 
sem á að vinna en ekki tekin sýni af einstökum 
þynnri lögum innan setlagsins

ò Þegar sýnum er skipt (splittað) niður í hentugar 
stærðir til prófana er mikilvægt að hlutasýni sem 
fást með skiptingu verði marktæk fyrir heildarsýnið

ò Ef um stór sýni er að ræða (t.d. fiskiker) er byrjað á 
fjórðungsskiptingu sýnisins, annars er því gjarnan 
helt í gegn um rifflubox, sem ætlað er að skipta sýni 
í tvo jafn stóra hluta



SÝNATAKA, GRYFJA

Mesta 

kornastærð 

sýnis Dmax

Lágmarks-

þyngd 

sýnis, kg

125 120

90 100

63 85

45 70

22,4 50

8 30

< 4 mm 20



SÝNATAKA, EFNI UNDAN FÆRIBANDI

Fíntefni

Gróft efni

MeðalgróftefniMeðalgróftefni

Gróft efni



UNNIÐ EFNI LAGERAÐ (STOCKPILING)



SÝNATAKA OG SKIPTING SÝNA



SKIPTING SÝNA (SPLITTUN)

Fjórðungsskipting Rifflubox



STÓRT RIFFLUBOX, 20 CM RIFFLUR 



UPPLÝSINGAR UM SÝNI Í RANNSÓKN

Nafn sendanda NN

Dagsetning sýnatöku 01.01.10

Flokkunarstærðir 0/32 mm 

Til hvaða nota er framleitt Burðarlag

Fjöldi hlutasýna 1/4, 2/4, 3/4 og 4/4.....

Efnistaka (haugur, færiband, bílpallur) Á fjórum stöðum úr haug undan færibandi

Svæði Suðursvæði

Deild Framkvæmdadeild

Vegheiti og veg- og kaflanúmer Suðurstrandarvegur, 427-06

Námuheiti eða aðrar upplýsingar um 

staðsetningu

Krýsuvíkurheiði

Námunúmer 427-06-06

Verkkaupanúmer Bókhaldsnúmer Vg

Upplýsingar um rannsóknir sem óskað er

eftir

Kornak., berggr., (frostþol), kleyfnist., brothlutf., LA-próf, 

kúlnakv. (ef slitlagsefni). Til greina kemur að vísa í 

viðkomandi flæðirit í leiðbeiningariti

Ef um efnistökustað er að ræða sem ekki er skráður í námukerfinu þurfa að fylgja með: 

ÅTillaga að heiti námu eða t.d. stöð skeringar

ÅEr um að ræða bergnámu eða setnámu

ÅGPS hnit af sýnatökustað. 



SIGTI



KORNADREIFING-FRAMKVÆMD

SKÝRINGAR :

1 Þurrkað við 110 �ƒC í 24
klst . eða þar til
þyngdarbreyting er hverfandi

2 Vigtað og þyngd skráð
með einum aukastaf
(tíundapart úr grammi)

3 Skolað til að fjarlægja
fínefni sem er <0,063 mm

4 Þurrkað, sbr . 1

5 Vigtað, sbr . 2

6 Sett í sigtaröð og hrist í
hristara

7 Vigtað af hverju sigti og
fundið þungahlutfall sem
smýgur viðkomandi sigti .
Kornakúrfulínurit dregið upp

Mæling á kornadreifingu er yfirleitt fyrsta prófið sem gert er
á steinefnasýni sem ætlað er til nota í vegagerð. 


