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Samantekt 
Jarðfræðirannsóknir Vegagerðarinnar og Völubergs 2024–2025 gefa til kynna að jarðfræðilegar 
aðstæður fyrir fyrirhuguð Fljótagöng eru almennt hagstæðar, en þó með nokkrum lykiláskorunum sem 
þarf að taka tillit til við hönnun og framkvæmdir. 

Grunnbergið er að mestu heillegt basalt með karga- og setbergslögum á milli. Setlög eru álitin 5–10% 
af jarðlagastafla og geta valdið vandamálum þar sem þau eru veik, lagskipt og með þaneiginleika, líkt 
og sést hefur í öðrum jarðgöngum. Talsverð höggun er á svæðinu og mikið um bergganga og tektónísk 
brot sem munu líklega skera göngin undir litlu horni. Þetta leiðir til þess að veikleikasvæði geta orðið 
löng sem kallar á auknar bergstyrkingar. 

Grunnvatnsstaða er há og vatn streymdi upp úr borholum undir þrýstingi. Þó að lektarmælingar sýni 
almennt litla lekt (<1 LU) þarf að gera ráð fyrir verulegu vatnsinnrennsli á brotasvæðum og með 
berggöngum, sambærilegu við aðstæður í Héðinsfjarðargöngum þar sem innrennsli náði hundruðum 
lítra á sekúndu og vatnsþrýstingur allt að 30 bör. Þetta gerir víðtæka forborun og þéttingu 
nauðsynlega. 

Laus jarðlög á munnasvæðum eru 1–7 m þykk og klöpp er víða sprungin í efri lögum. Jarðskjálftavirkni 
á svæðinu er mikil og skal hönnun miðast við lárétta jarðskjálftahröðun 0,5 g eins og hæst gerist á 
Íslandi. 

Berggæðamat (Q-gildi) gefur til kynna að um 55–60% Fljótaganga muni verða í miðlungsbergi, um 26–
30% í góðu bergi og um 10–20% í veiku bergi, eftir því hversu umfangsmikil brotasvæði reynast. Þrátt 
fyrir veik setbergslög, brotabelti og mögulegt vatnsálag eru líkur á að aðstæður verði þokkalegar. 
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1. Inngangur 

1.1 Bakgrunnur 

Vegurinn frá Siglufirði til Fljóta er um 25 km langur frá bæjarmörkum Siglufjarðar að Ketilási og liggur 
utan í brattri fjallshlíð að Strákagöngum sem eru um 820 m löng með vegskálum. Frá Strákagöngum 
liggur vegurinn meðfram bröttum fjallshlíðum ofan við Sauðanes að Máná þar sem er hætta á 
grjóthruni og skriðuföllum. Frá Máná liggur vegurinn aftur meðfram bröttum fjallshlíðum um 
svonefndar Mánárskriður með tilheyrandi hættu á skriðuföllum og grjóthruni. Við Skriðnavík tekur við 
um 7 km langt jarðsigsvæði sem heitir Almenningar og er það svæði á sífelldri hreyfingu og er 
skriðhraðinn á ákveðnum svæðum tugir sentimetra og allt upp í yfir 1 metra á ári. Svæðið er einnig 
mjög snjóþungt og var vegurinn til að mynda lokaður í alls 52 daga veturinn 2019-2020 [1].  

Vinna við gerð Strákaganga hófst árið 1965 og voru göngin opnuð fyrir umferð í nóvember 1967. 
Heildarlengd ganganna er um 820 m og af því er um 45 m vegskálar. Árið 1992 var vegskálinn Fljóta 
megin lengdur um 28 m vegna snjóflóða- og grjóthrunshættu. Göngin eru einbreið með fjórum 
útskotum á um 150 m fresti sjávar megin í göngunum. Botnbreidd ganganna er um 4,3 m á milli 
útskota. Það er ljóst af þessu að Strákagöng uppfylla ekki þær nútímakröfur sem gerðar eru til 
jarðganga í dag. 

Vegna tíðra lokana, slæms ástands vegarins, ástands Strákaganga og styttingu á veginum sem göngin 
koma í staðinn fyrir er búist við mjög jákvæðum áhrifum á tengsl svæða vegna ganga undir 
Siglufjarðarskarð. Það þyrfti þó enn að vera vegur frá Siglufirði um Strákagöng og að bæjum norðan 
Almenninga [2]. 

Í samgönguáætlun fyrir árin 2017 og 2018 var fjárveiting til rannsókna á jarðgangagerð á milli 
Siglufjarðar og Fljóta. Ekkert var unnið 2017 en árin 2018-2019 voru ýmsar aðstæður skoðaðar og 
gögnum safnað. Greinargerð um forathugun á jarðgöngum miðað við þær tvær leiðir sem þóttu koma 
til greina kom út 2020 og þá talað um Siglufjarðarskarðsgöng [3]. 

Síðan var ákveðið að ný jarðgöng yrðu á milli Fljóta, ofan Lambaness, og Hólsdals í Siglufirði, sem fengju 
nafnið Fljótagöng. Í fjárlögum fyrir 2025 var veitt undirbúningsfé fyrir gerð Fljótaganga og Vegagerðin 
hóf undirbúningsrannsóknir seinni hluta árs 2024 með uppsetningu á snjóstikum, lidar mælingum og 
borun rannsóknarhola í Hólsdal.  

1.2 Veglína og gangaleið 

Áætluð gangalína liggur frá mynni Nautadals í Fljótum, undir Botnaleiðarfjall og Selfjall og 
Siglufjarðarmegin á milli Blekkilsár og Selár eða norðan Selár. Kjarnaboranir í þessum fasa miðuðu við 
að munninn verði milli Blekkilsár og Selár en verið er að skoða að færa munnastæðið norður fyrir Selá 
til að minnka áhrif á vatnsból Siglfirðinga í Fjarðará.  
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Mynd 1. Staðsetning fyrirhugaðrar jarðgangaleiðar milli Fljóta og Siglufjarðar. 
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2. Jarðfræðirannsóknir 

2.1 Fyrri rannsóknir 

Svæðið þar sem fyrirhuguð jarðgöng eiga að liggja hefur lítið verið rannsakað áður en talsvert hefur 
verið rannsakað á nálægum svæðum Siglufjarðarmegin. Boraðar hafa verið holur vegna jarðhitaleitar 
í Skútudal 1975 [3] 1976-1978 [4], Skarðsdal 1988, 1989 og 1990 vegna jarðhitaleitar [5] [6]. Boraðar 
voru rannsóknarholur, bæði kjarnahola og loftborsholur, í Skútudal árið 2000 vegna 
jarðfræðirannsókna fyrir Héðinsfjarðargöng [7]. Árið 1986 voru boraðar hitastigulsholur á 
Lambanesreykjum í Fljótum og kortlögð ummerki um jarðhita [8]. 

Talsverð jarðfræðikortlagning hefur einnig farið fram á nálægum svæðum þar sem áhersla hefur verið 
lögð á að kortleggja brotalínur og bergganga vegna jarðhitaleitar [3] [5] [6] [9] [4] [8]. 

2.2 Jarðfræðirannsóknir 2025 

Sumarið 2025 var unnið að jarðfræðikortlagningu þar sem kortlögð voru jarðlög í opnum á svæðinu 
ásamt kortlagningu og innmælingu á sprungum og berggöngum. Einnig var farið í kortlagningu linda á 
áhrifasvæði fyrirhugaðra jarðganga.  

Boraðar voru fjórar lóðréttar kjarnaholur, tvær í Hólsdal og tvær í Fljótum. Holurnar urðu tvær í 
Fljótum þar sem borstrengur festist og slitnaði og því var boruð önnur hola við hliðina á henni. Gerðar 
voru kjarnalýsingar og berggæðamat, auk þess sem gerðar voru segulmælingar og punktálagspróf á 
bergkjörnum og tekin sýni í þanpróf og prófanir á einásabrotstyrk og kleyfnitogstyrk. 

Vegagerðin sá um og boraði samtals 50 borholur með heildarborun (totalsondering) nálægt 
mögulegum munnastæðum. Boraðar voru 23 holur Siglufjarðarmegin og 27 holur í Fljótum.   

Grafnar voru þrjár gryfjur í umsjón Völubergs á mögulegu munnasvæði í Hólsdal og tvær gryfjur í 
umsjón Vegagerðarinnar á mögulegu munnasvæði í Fljótum. Vegagerðin hafði umsjón með 
gryfjugrefti meðfram fyrirhuguðum veglínum. Gert er grein fyrir þessum rannsóknum og niðurstöðum 
þeirra í annarri skýrslu. 

Vegagerðin hafði umsjón með og mældi beggja vegna ganganna með jarðsjá en ekki er gerð grein fyrir 
þessum rannsóknum og niðurstöðum þeirra í þessari skýrslu. 

Vegagerðin drónamældi landyfirborð á mögulegum munnasvæðum í Fljótum og í Hólsdal. 

Staðsetningar á borholum og gryfjum eru mældar í hnitakerfi ISN93 og hæðarkerfi ISH2004. 

2.2.1 Jarðfræðikortlagning 
Starfsmenn Völubergs kortlögðu jarðfræði á yfirborði, uppbyggingu berglaga, brotalínur og bergganga. 
Mæld voru upp nokkur jarðlagasnið í Hólsdal og Skarðsdal í Siglufirði sumarið 2025 sem grunn að 
jarðlagalíkani fyrir væntanlega jarðgangaleið milli Siglufjarðar og Fljóta. Aðstæður í Fljótum voru 
skoðaðar með tilliti til kortlagningar á berglögum sem kæmu inn á jarðgangaleiðina en útbreidd laus 
jarðlög hylja nánast allt svæðið sem gæti nýst til jarðfræðikortlagningar fyrir jarðgangaleiðina. 

Flest jarðlagasniðin liggja upp lækjarfarvegi í fjallahlíðum þar sem vatnið hefur hreinsað laust efni ofan 
af berginu eða í bröttum klettabeltum þar sem laust efni nær ekki að festast. Tektónísk brot og 
berggangar voru einnig kortlagðir út frá loftmyndum. Teikning 1 sýnir staðsetningu jarðlagasniða. 

2.2.2 Kjarnaboranir 
Undirbúningur Alvarr ehf sem var borverktaki fyrir kjarnaborun hófst um miðjan júlí 2025. Sænska 
borfyrirtækið Drillcon var undirverktaki við kjarnaborun og notaður var Sandvik De130 dísel drifinn 
borvagn. Boraðar voru fjórar kjarnaholur með NQ triple tube búnaður sem gefur um 44,8 mm kjarna. 
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Tvær borholur voru boraðar í Hólsdal, FG-01 og FG-01B og tvær í Fljótum, FG-02 og FG-03. Upphaflega 
átti að bora eina 450 metra kjarnaholu í Fljótum en vegna festu í holunni þegar hún var um 140,4 m 
djúp var boruð önnur hola við hliðina á henni, sem endaði á 449,8 m dýpi. 

Borkjörnum var lýst eftir hefðbundnum aðferðum sem tíðkast hafa á Íslandi fyrir jarðgangarannsóknir. 
Gert var m.a. grein fyrir bergi, sprungum, sprunguþéttleika og RQD gildi og framkvæmt var 
berggæðamat þar sem Q-gildi voru gefin ásamt breytum þeirra.  

Segulmælingar og punktálagsprófanir voru gerðar á bergkjörnum. Einnig voru sýni tekin til prófana á 
prófunarstofu, þ.e. í þanpróf og prófanir á einásabrotstyrk og kleyfnitogstyrk. 

Tafla 1. Samantektartafla fyrir kjarnaborholur vegna Fljótaganga. 

Heiti X-hnit Y-hnit 
Landhæð  

(m y.s.) 

Fóðring 
toppur 
(m y.s.) 

Dýpi 
(m) 

Kjarnaheimta 
(%) 

RQD 
≤ 10 
cm 
(%) 

Lektarprófun 
Fjöldi 

PLT 
Fjöldi 

Grunnvatn  
dýpi (m) 

FG-01 499391,58 619982,83 75,32 75,38 140,6 92,8 74,9 2 15 Flæðir upp 

FG-01B 499392,46 619979,02 75,27 75,37 449,8 98,4 89,3 7 26 Flæðir upp 

FG-02 502461,70 623661,39 132,06   125,7 92,4 86,9 4 5 2,2 

FG-03 502674,84 623909,75 69,34 69,53 24,3 96,3 67,7 0 0 3,9 

Heild:         740,4     13 46   

 

2.2.2.1 Borhola FG-01/FG-01B í Fljótum 
Borun í landi Lambaness í Fljótum hófst í byrjun ágúst og unnið var við kjarnaboranir þar til 2. október. 
Undirverktakinn Drillcon sá um borun á FG-01 og FG-01B en starfsmenn Alvarr ehf sáu um 
lektarprófanir og hitamælingar samhliða borun.  

Byrjað var að bora FG-01 þann 5. ágúst og var stálfóðrað niður á 4,5 m dýpi með 96 mm 
samanskrúfuðum HQ rörum í 1,5 m lengjum. Kjarni var borðaur með NQ rörum, 14. ágúst festist 
borstrengur á 140,4 m dýpi og slitnaði.  

Borun á FG-01B hófst 3. september og lauk 1. október og var fóðrað í 5,8 m með 96 mm 
samanskrúfuðum HQ rörum í 1,5 m lengjum. Unnið var nánast alla daga á þessu tímabili. Ein steyping 
var í borholunni á um 75-83 m dýpi þar sem bergbrot voru aðeins að losna úr holuveggjum og leggjast 
á borstreng og ekki var tekin áhætta á að festa borstreng aftur. Eftir það gekk borun vel, almennt voru 
boraðir 15-30 m á dag.  

Tafla 1 sýnir samantekt á helstu þáttum í holum FG-01 og FG-01B. Teikning 1 og Teikning 3 sýna 
staðsetningu rannsókna í Fljótum. 

2.2.2.2 Borholur FG-02 og FG-03 í Hólsdal 
Kjarnaborun í Hólsdal fór fram á tímabilinu 25. september til 13. október 2025. FG-03 var boruð á 
mögulegu munnasvæði og FG-02 á gangaleiðinni, um 300 m frá fyrirhuguðum munna. 

Aðalborverktakinn, Alvarr ehf, sá sjálfur um borun á FG-03 og hófst borun 25. september og lauk 30. 
september fyrir utan frágang á borstað. Boraðir voru 5 m með 114 mm fóðringu og lofthamri, líklega 
komið niður í klöpp á um 3,3 m dýpi. Borað var niður á 24,25 m dýpi með NQ triple tube kjarnabúnaði.  

Drillcon sá um borun á FG-02 og hófst borun 6. október og lauk 13. október. Boruð var HQ fóðring 
niður í 7,3 m dýpi. Þaðan var borað með NQ triple tube búnaði niður á 125,7 m dýpi. Samhliða borun 
voru gerðar lektarprófanir og hitamæling. 

Tafla 1 sýnir samantekt á helstu þáttum í holum FG-02 og FG-03. Teikning 1 og Teikning 2 sýna 
staðsetningu rannsókna í Hólsdal. 
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2.2.3 Lektarmælingar í borholum 
Fyrir lektarmælingar var notað svokallað Lugeon-próf, eða pakkarapróf, með einföldum pakkara sem 
lokaði holunni að ofan. Eitt LU-gildi (Lugeon) er vatnstap í lítrum á mínútu í einum metra borholu undir 
10 bara (1 MPa) yfirþrýstingi og yfirleitt er notuð sú nálgun að 1 LU jafngildi lektarstuðli sem nemur k 
= 1 - 2,3 x 10-7 m/s. Við framkvæmd lektarmælinga og útreikninga á LU-gildum var notast við „ISRM 
Suggested Method for the Lugeon Test, 2019“. 

Lekt bergsins var prófuð samhliða í kjarnaholum FG-01, FG-01B og FG-02 og var lektarprófað í mörgum 
þrepum þar sem pakkari var settur í holuna og prófað frá pakkara niður í botn holunnar. Vatni var 
þrýst niður með miklum þrýstingi. Lengd prófunarbila var á bilinu 21 til 42 metrar, en vegna lítillar 
lektar urðu prófunarbilin löng. Tafla 2 sýnir samantekt á lektarprófunum í borholum. 

2.2.4 Hitamælingar í borholum 
Gerðar voru hitamælingar í borholum FG-01, FG-01B og FG-02 með mælinema frá STAR:ODDI. Hiti var 
mældur niður alla holuna á 10 m millibili. Gerðar voru tvær hitamælingar í FG-01 og FG-01B og ein 
hitamæling í FG-02. Borverktakinn framkvæmdi hitamælingarnar. 

2.2.5 Heildarborun á munnasvæðum 
Vegagerðin boraði samtals 50 borholur með heildarborun (totalsondering), bæði í Hólsdal 
Siglufjarðarmegin og í Fljótum nálægt mögulegum munnastæðum. Boraðar voru 23 holur í Hólsdal og 
27 holur í Fljótum. Teikning 3 sýnir staðsetningu borhola í Fljótum. Teikning 2 sýnir staðsetningu 
borhola í Hólsdal í Siglufirði. Borholulýsingar eru í viðauka. 

2.2.6 Rannsóknargryfjur 
Grafnar voru þrjár rannsóknargryfjur í Hólsdal til að kanna dýpi á klöpp á mögulegu munnasvæði. Ekki 
náðist að grafa niður á klöpp og var því ákveðið að fara frekar í heildarborun (totalsondering) sem 
Vegagerðin annaðist. Einnig voru grafnar tvær rannsóknargryfjur á mögulegu munnasvæði í Fljótum í 
umsjón Vegagerðarinnar. Vegagerðin sá um gröft á rannsóknargryfjum á mögulegum vegstæðum fyrir 
veglínur utan Fljótaganga og er það ekki hluti af þessari skýrslu. 

2.2.7 Kortlagning lækja, linda og yfirborðsvatns 
Kortlagning á lindum og yfirborðsvatni fór fram dagana 11. til 13. ágúst 2025. Dagana fyrir athugunina 
hafði verið að mestu þurrviðri og hlýtt. Það var þurrt að mestu þegar athugun fór fram, en rigndi 
töluvert aðfaranótt 13. ágúst (um 20 mm á Sauðanesvita) og er óljóst hversu mikil áhrif það hafði á 
vatnsrennsli daginn eftir, þegar athugun fór fram í Fljótum. Lofthiti var 10-14°C. Lítill snjór var í 
fjöllunum á svæðinu og samkvæmt upplýsingum frá staðkunnugum var allur snjór sem kom í fjöllin 
veturinn áður tekinn upp þegar athugunin fór fram. Gefið var út sér minnisblað fyrir kortlagninguna 
[10]. 

2.2.8 Prófanir á prófunarstofu 
Gerð voru 11 þanpróf, 10 einásabrotþolspróf og 7 kleyfnitogstyrkspróf á prófunarstofu COWI. 



FLJÓTAGÖNG - JARÐFRÆÐIRANNSÓKNIR 
 

 

 │Bls. 6 af 30 

3. Niðurstöður jarðfræðirannsókna 

3.1 Jarðfræði Tröllaskaga 

Berggrunnur Tröllaskaga hlóðst að mestu leyti upp á tímabilinu fyrir um 12 til 4 milljónum ára. 
Upphleðslan markast í stórum dráttum af legu gosbeltisins um Ísland. Fyrir meira en 6-7 milljónum 
ára, lá aðal gosbeltið að vestanverðu við Tröllaskaga, þar sem áður voru Húnavatnssýslur. Berglögum 
í meginhluta skagans hallar til vesturs og suðvesturs í átt að þessu forna gosbelti. Fyrir 6-7 milljónum 
ára fluttist gosbeltið til austurs, yfir basaltplötuna á Mið-Norðurlandi og tóku þá að hlaðast upp berglög 
ættuð frá austri og suðaustri. Jarðlagastaflinn er víðast reglulegur, með undantekningum í grennd við 
fornar megineldstöðvar en ekki er vitað um megineldstöðvar á jarðgangaleiðinni. Algengt er að þykkt 
basaltlaganna sé um 6-15 m að meðtöldum lagmótakarga og má áætla að liðlega 7% bergsins sé úr 
setlögum en flest eru þau þunn, eða minna en metri á þykkt. Mynd 2 sýnir skematískt bergfræðikort 
af Tröllaskaga. 

Hallastefna jarðlaga á Tröllaskaga er ekki regluleg en á Siglufjarðarsvæðinu er meginhallinn til 
suðvesturs, nánast í gangastefnuna. Almennt á Tröllaskaga er jarðlagahalli 3-4° við sjávarmál og í 
dalbotnum, en er um 8-10° við sjávarmál í Siglufirði. Jarðlagahallinn minnkar eftir því sem ofar kemur 
í fjöllin og er hallabreytingin um 1-1,5° fyrir hverja 200 m hækkun.  

Brotastefna á svæðinu er NNA-SSV og hafa berggangar svipaða stefnu, en eftir því sem austar kemur 
verður brotastefnan nær því að vera NA-SV eins og jarðlagahallinn. Auk þess kom fram í 
Héðinsfjarðargöngum milli Siglufjarðar og Héðinsfjarðar brotabelti með ANA-VSV stefnu [11]. 
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Mynd 2. Skematískt bergfræðikort af Tröllaskaga [7]. 
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3.2 Landslag á gangaleið 

Landslag á gangaleiðinni einkennist af þykkum frostveðruðum lausefnum, og bröttum klettabeltum. 
Hæstu fjallstoppar yfir gangaleiðinni eru um 800 m y.s. 

 
Mynd 3. Líklegt munnasvæði í Hólsdal í Siglufirði er við Selá, neðarlega á miðri mynd. 

 
Mynd 4. Horft í stefnu gangalínu í átt að Siglufirði frá munnasvæði í Fljótum. 
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3.3 Jarðgrunnur og laus jarðlög 

Laus jarðlög eru talsvert þykk á jarðgangaleiðinni, mikið er um frostveðraðar urðir og algengt er að 
finna þykka urðarbingi neðan skörðóttra skála undan fjallabrúnum. Á afmörkuðum stöðum hafa 
frostveðraðar urðarþekjur sigið undan halla og myndað þykka urðarbingi. Neðst í hlíðum eru oft 
blautar mýrar þar sem mold og skriðuefni liggur ofan á þéttum jökulruðningi og berggrunni. 

3.3.1 Jökulruðningur 
Jökulruðningur er víða í dalbotnum, dalsmynnum og stundum inni í miðjum dölum á Tröllaskaga. 
Mestur er jökulruðningurinn í innhluta Skagafjarðar og Eyjafjarðar. Hvergi eru miklar 
jökulruðningsmyndanir í utanverðu meginhéraði Skagafjarðar og ekki heldur í miðhluta þess. Í Eyjafirði 
eru víða jökulruðningshólar í þverdölum og við mynni þeirra [7]. Jökulruðningur er víða kringum 
munnasvæðið í botni Hólsdals og í Fljótum eins og kemur fram í gryfju HG-01 í Hólsdal og gryfjum 149-
25 og 150-25 sem grafnar voru í Fljótum. 

3.4 Berggrunnur og berglög 

Samkvæmt jarðfræðikortlagningu og rannsóknum eru jarðlög milli Siglufjarðar og Fljóta nær eingöngu 
basaltberglög með toppkarga og setbergs millilögum. Ekki gætir þar upphleðslu frá megineldstöðvum 
en mögulega koma fyrir strjál súr túfflög. Í miðjum hlíðum Skarðsdals eru lög úr dílabasalti sem liggja 
niður í botn á Hólsdal innst í dalnum, þá tekur við syrpa úr þóleiítbasalti með frekar þunnum setlögum 
sem nær niður í dalbotninn á Hólsdal við fyrirhugaða jarðgangaleið. Teikning 4 sýnir legu helstu 
bergsyrpa. Berggangar eru mjög algengir í jarðlagastaflanum og sjást bæði í borholu FG-01B og í 
jarðlagasniðum. 

Almennt má segja að kjarnaholur sýni að berg á jarðgangaleiðum sé tiltölulega heillegt og vel samlímt. 
Talsverð höggun virðist þó vera til staðar en í flestum tilfellum eru höggunarbrot vel samlímd og fyllt 
með síðsteindum.  

Almennt er um 8-10° jarðlagahalli við sjávarmál í Siglufirði, en efst í fjöllum í kringum Siglufjörð, í 800-
900 m hæð, er 2-3° jarðlagahalli. Mesti jarðlagahallinn á Tröllaskaga er á þröngu snörunarbelti er liggur 
á milli Fljóta og Siglufjarðar. Þar er að finna allt að 30° halla til vesturs í afmörkuðum snöruðum 
spildum. Í vestanverðum Skælingi ofan við Lambanes má sjá jarðlög með um 20° halla til vesturs en 
erfitt er að ráða í hvort þessi óreglulegi halli nái inn í gangaleiðina. Teikning 1 sýnir mældan 
jarðlagahalla á svæðinu kringum jarðgangaleiðina. 

3.5 Höggun 

Harðir jarðskjálftar hafa átt upptök á norðanverðum Tröllaskaga  og á landgrunninu þar fyrir utan. Þeir 
tengjast Tjörnes brotabeltinu sem líta má á sem hliðstæðu brotabeltisins á Suðurlandi sem veldur 
sögulegum skjálftum þar [12] [7].  

Jarðskjálftar á þessum slóðum eiga líka mikinn þátt í að viðhalda jarðhitakerfum á  norðanverðum 
skaganum þar sem höggbylgjur skjálftanna brjóta öðru hvoru upp útfellingar úr jarðhitavatni sem 
leitast við að setjast í sprungur sem heitt vatn leikur um [7]. Jarðskjálftar eru tiltölulega tíðir á belti 
sem liggur frá Dalvík norðvestur í Fljót og þaðan út í Skagafjörð (sjá myndir 6 og 7 og sést aðallega út 
frá Skagafjarðarskjálftanum 1963 og Dalvíkurskjálftanum 1934 [12] [13]. 
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Mynd 5. Þekktir stórskjálftar ≥6 eftir árið 1700 og skjálftar stærri en 1,5 frá 1994-2004 [13]. 

 

 
Mynd 6. Jarðskjálftavirkni á og í nágrenni Tröllaskaga frá árinu 1991. Á myndinni má sjá þann mikla fjölda 
jarðskjálfta sem mælst hefur á SIL-jarðskjálftanetið s.l. 35 ár á Norðurlandi og í Tjörnesbrotabeltinu (TFZ). 
Þarna má sjá um 780.000 jarðskjálfta sem hafa verið yfirfarnir á svæðinu sem kortið spannar [12]. 
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Mynd 7. Jarðskjálftavirkni á Tröllaskaga frá árinu 1991. Á myndinni má sjá þann mikla fjölda jarðskjálfta sem 
mælst hefur á SIL-jarðskjálftanetið s.l. 35 ár á Tröllaskaga. Þarna má sjá um 1500 jarðskjálfta sem hafa verið 
yfirfarnir á svæðinu sem kortið spannar [12]. 

 

Tektónískar brotalamir (misgengi, gangar og meginsprungur) greinast að miklu leyti í tvö brotakerfi. 
Annað og það eldra markast af ríkjandi N-S berggöngum og misgengjum sem mynduðust líklega 
samhliða upphleðslunni þegar gosbeltið lá vestan Tröllaskaga. Hitt brotakerfið, með NV-SA sprungum 
(og einnig N-S sprungum), er yngra og tengist svokölluðu Tjörnes brotabelti sem gengur frá Tjörnesi 
og til VNV skammt norðan Tröllaskaga og hefur verið virkt síðastliðin 6-7 milljón ár. 

Teikning 1 sýnir staðsetningu kortlagðra bergganga, misgengja og brotalína á munnasvæðum 
Fljótaganga og í fjallshlíðum ofan þeirra. Mynd 8 sýnir stefnurós ganga og sprungur á gangaleið 
Fljótaganga. 
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Mynd 8. Stefnurós fyrir sprungur og bergganga á og við svæði Fljótaganga, blá lína sýnir stefnu jarðganga. 

 

Í jarðfræðiskýrslu vegna Héðinsfjarðarganga kemur fram að misgengi á norðanverðum Tröllaskaga séu 
alla jafnan gömul og koma ekki fram sem stallar í landslaginu. Ríkjandi stefna misgengja er samsíða 
stefnu bergganga (5-15°). Þessa stefnu misgengja og ganga má einnig finna í jarðlagasniðum sem voru 
kortlögð vegna Fljótaganga í lækjum og giljum. En þar hafa stöku gangar og sprungur stefnu í kringum 
150-179° og 20-30°, sjá mynd 8 . 

Í skýrslum um rannsóknir fyrir Héðinsfjarðargöng kemur fram að stærð misgengja (lóðrétt sig) hefur 
mælst frá 1 m og upp í liðlega 100 m [14] [7]. Nær einhlítt er að misgengisfletinum halli niður undir 
signu spilduna. Halli misgengisflata hefur mælst 75-85° [6]. Flestum hallar þó yfir 80° og virðist halli 
jarðlagastaflans ekki breyta þar miklu [7]. Stærstu misgengjum fylgir jafnan misgengisbreksía, lítil sem 
engin í misgengjum með undir 10 m færslu en 2-5 m þykk í þeim stærri [7]. Misgengisbreksían er byggð 
upp úr köntuðum steinum sem steyptir eru í fínkorna mulning, leifar setlaga, útfellingar úr 
geislasteinum, leir og ópal.  

Þykkt bergganga mælist mjög breytileg í jarðlagasniðum sem gerð voru vegna rannsókna fyrir 
Fljótagöng, eða frá < 1 m til um og yfir 20 m. 

3.6 Vatnafar og lektarmælingar 

Í Hólsdal eru tvær ár, Selá og Blekkilsá, og einn lækur á milli þeirra sem gæti orðið fyrir áhrifum vegna 
Fljótaganga. Selá, Blekkilsá og lækurinn renna saman við Fjarðará ofan við vatnsbólið í Hólsdal. 
Rennslið í Fjarðará ofan við Blekkilsá er meira en heildarrennsli Selár, Blekkilsár og lækjarins. Að auki 
renna tveir lækir saman við Fjarðará frá austurhlíðinni neðan Blekkilsár. Þrátt fyrir að vatnsleki inn í 
jarðgöngin myndi minnka rennsli Blekkilsár og/eða Selár, er talið ólíklegt að vatnsveitan í Hólsdal yrði 
fyrir skerðingu. 

Selá á upptök sín að mestu í Selskál og þá sérstaklega norðarlega í henni. Talið er mjög ólíklegt að þar 
verði mikil skerðing á vatnsrennsli. 

Jarðgangaleið 
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Blekkilsá á upptök sín í dalverpi undir fjalli sem ber heitið Blekkill. Dalverpið er að mestu utan 
áhrifasvæðis ganganna. Hugsanlega getur orðið skerðing á vatnsrennsli en það verður líklega ekki 
áþreifanlegt. 

Fljótamegin er nokkuð um votlendi í og við gangamunnann. Austur af gangamunnanum er Nautadalur 
og frá honum rennur Nautadalsá. Dalurinn er nokkuð frá áætlaðri gangaleið og talið ólíklegt að 
vatnsrennsli úr lindum inni í Nautadal skerðist. Í hlíðinni ofan við gangamunnann og undir fjallinu 
Skælingi er dalverpi/skál sem flestir lækirnir á athugunarsvæðinu eiga upptök sín í. Líklega er eða var 
urðarjökull í skálinni. Mestur hluti af vatninu sem kemur frá skálinni rennur í lækjum sem renna í 
Reykjaá. Austasti lækurinn rennur í Nautadalsá. Vatnsbólið fyrir Lambanes er nánast beint yfir 
gangaleiðinni og gæti orðið fyrir skertu vatnsrennsli ef leki yrði mikill í göngunum á þessu svæði. 

Talið er ólíklegt að fyrirhuguð Fljótagöng komi til með að hafa áhrif á yfirborðsvatn Fljótamegin. 
Berggrunnur er almennt þéttur og hulinn jarðvegi sem er líklega fínefnaríkur. Nánast allar lindirnar á 
athugunarsvæðinu koma fram úr jarðvegi/urð. Líklega er sífreri í fjöllunum á svæðinu yfir 600-800 m 
hæð yfir sjó. 

Í holu FG-01B var uppúrrennsli frá um 165 m dýpi og einnig fór að renna upp úr holu FG-01 á sama 
tíma, en hún er um 4 m frá FG-01B. Þetta bendir til að einhver þrýstingur sé á vatnsæð í holunni. Í lok 
borunar var enn uppúrrennsli úr borholunum. Lítil breyting varð á grunnvatni í holu FG-01 á bortíma. 
Grunnvatn var í byrjun á um 0,5 m dýpi og lækkaði niður á um 1 m dýpi þegar bordýpi var um 65 
metrar. Sama gerðist í holu FG-01B.  

Tafla 2 sýnir niðurstöður lektarprófana benda til þess að bergið sé tiltölulega þétt. Lítil lekt var þar sem 
voru basaltlög, kargi eða setlög og einnig þar sem voru tektónískar sprungur og berggangar.   

Tafla 2. Yfirlit yfir lektarprófanir í borholum. 

Hola 
Frá  
(m) 

Til  
(m) 

Bil  
(m) 

Lekt  
(LU) 

Þrýstingur  
(bar) 

Hámarks 
rennsli  
(l/min) 

Hámarks þrýstingur  
(bar) 

FG-01 74,6 107,3 32,7 0,6 6,07 19 11,15 
FG-01 110,6 134,45 23,9 1,3 7,05 22 13,2 
FG-01B 149,8 179,8 30,0 0,3 6,89 13 22,18 
FG-01B 188,8 230,8 42,0 0,1 23,1 6 23,1 
FG-01B 230,8 260,8 30,0 0,3 26,05 21 26,05 
FG-01B 258,8 296,8 38,0 0,7 20,13 54 20,13 
FG-01B 294,8 326,4 31,6 0,0 22,6 0 22,6 
FG-01B 326,4 365,8 39,4 0,3 11,12 15 21,01 
FG-01B 368,8 395,8 27,0 0,0 19,66 0 19,66 
FG-02 8,7 29,7 21,0 4,0 4,63 39 4,67 
FG-02 29,7 59,7 30,0 0,3 6,18 4 6,28 
FG-02 59,7 89,7 30,0 0,8 10,4 22 12,53 
FG-02 89,7 125,7 36,0 0,2 21,27 8 21,27 

3.7 Jarðhiti 

Jarðhiti finnst bæði í Fljótum og í Siglufirði og er hitaveita á báðum stöðum. Hitastigull hefur mælst yfir 
100°C/km innarlega í Fljótum. Innarlega í Siglufirði, í Skarðsdal, hefur hitastigull verið mældur 138-
240°C/km. 

Vegna þekkts jarðhita var ákveðið að hitamæla dýpri borholurnar. Mynd 9 sýnir niðurstöður 
hitamælinga úr borholum FG-01, FG-01B og FG-02. 
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Mynd 9. Hitamælingarferlar úr borholum FG-01, FG-01B og FG-02. 

3.8 Aðstæður á munnasvæðum 

Dýpi á klöpp í Hólsdal samkvæmt heildarborun og rannsóknargryfjum er frá 1,2 m til >15,7 m. Teikning 
2 sýnir staðsetningu borhola í Hólsdal. Dýpi á klöpp í Fljótum samkvæmt heildarborun og gryfjum er 
frá 1,7 m til 8,8 m. Til að fá örugga mynd af dýpi á klöpp hefði þurft að bora 2-3 m niður í klöpp til að 
staðfesta dýpið. Efsti hluti klappar er talsvert mikið sprunginn bæði í Fljótum og Hólsdal. 

Gryfjur beggja munnasvæða sýna að á yfirborði er almennt um 0,6-1 m þykk mold ofan á jökulruðningi 
eða mjög moldarblönduðu skriðuefni. Talsverð bleyta er í jarðvegi á munnasvæðunum þar sem þéttur 
fínefnaríkur jökulruðningur undir moldinni heldur uppi jarðvatnsstöðunni. Tafla 3 sýnir niðurstöður 
heildarborunar á munnasvæðum og tafla 4 sýnir niðurstöður gryfja á munnasvæðum. Borferla frá 
heildarborun er að finna í Viðauka C. Aðrar gryfjulýsingar eru hluti af annarri skýrslu.  

Kjarnahola FG-03 var boruð á munnasvæðinu í Siglufirði, við eitt af mögulegum munnastæðum þar. 
Holan var boruð niður á 24,25 m dýpi og í henni skiptast á basaltlög og þunn setlög. Þykkt lausra 
jarðlaga er um 3,3 m ofan á basaltbergi. 
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Kjarnaholur FG-01 og FG-01B voru boraðar við fyrirhugað munnastæði í Fljótum. Í efstu 30 m holanna 
samanstendur bergið nánast alfarið af lögum úr þóleiít basalti, kargabasalti og karga, en þunnt 
sandsteinslag var þó í FG-01B á tæplega 25 m dýpi. Einungis 4 m eru á milli holanna tveggja og 
yfirborðshæð þeirra nánast sú sama. Þrátt fyrir það er þykkt lausra jarðlaga 4,8 m í FG-01 en 5,8 m í 
FG-01B og þóleiít basalt þar undir í þeim báðum. Þess ber þó að geta að í FG-01B telst brotið berg úr 
klöppinni undir til lausra jarðlaga. Mögulega á það einnig að einhverju leyti við um FG-01.       

Tafla 3. Tafla yfir heildarborun (totalsondering) á munnasvæðum. 

Borhola Staðsetning X-hnit Y-hnit 
Landhæð  

(m y.s.) 
Dýpi 
(m) 

Dýpi á 
klöpp (m)  Athugasemdir 

TS-01 Hólsdalur 502673 623913 70 3,13 2,8   

TS-02 Hólsdalur 502717 623887 65 3,35 2,4   

TS-03 Hólsdalur 502638 623885 75 2,52 2,1   

TS-04 Hólsdalur 502687 623866 70 1,55 1,2   

TS-05 Hólsdalur 502627 623833 80 1,99 1,2   

TS-06 Hólsdalur 502660 623816 75 1,37 1,3   

TS-07 Hólsdalur 502608 623802 85 1,59 1,5   

TS-08 Hólsdalur 502728 624031 60 10,08 9,8   

183 Hólsdalur 502762,5 624272,2 51,2 11,7 10,9   

205 Hólsdalur 502618,5 624242,9 74,6 15,7 >15,7 Holan nær ekki niður á klöpp 

206 Hólsdalur 502695,3 624247,7 62,6 15,5 >15,5 Holan nær líklega ekki niður á klöpp 

212 Hólsdalur 502620,6 624088,1 73,5 11 10,1   

213 Hólsdalur 502588,6 624141,5 82,0 15,6 14 Óljóst miðað við borhraða 

214 Hólsdalur 502670,8 624147,2 67,8 13,6 13,2   

217 Hólsdalur 502731,5 624144,5 59,6 13,9 13,2   

219 Hólsdalur 502714,0 623988,2 57,6 7,4 6,6   

226 Hólsdalur 502524,7 623974,6 92,7 3,9 2,5   

228 Hólsdalur 502582,9 623958,7 78,8 3,3 2,6   

229 Hólsdalur 502626,2 623964,7 70,3 4,4 4   

230 Hólsdalur 502560,6 624027,0 82,9 8,1 5,8   

234 Hólsdalur 502622,8 624018,2 68,6 5,6 4,6   

236 Hólsdalur 502673,0 624063,6 66,0 12,7 11   

239 Hólsdalur 502529,3 624085,5 89,5 6,5 3,8   

TS-20 Fljót 498977,4 620542,1 80,3 3,48 2,5   

TS-21 Fljót 499105,1 620535,5 94,2 8,85 8,6   

TS-22 Fljót 499199,4 620541,8 108,8 3,48 2,8   

TS-23 Fljót 499266 620581,8 121,7 4,34 4,0   

TS-24 Fljót 499348,4 620522,7 124,5 3,47 3,2   

TS-25 Fljót 499292,2 620470,3 108,7 4,57 4,4   

TS-26 Fljót 499209,7 620418,7 92,5 4,4 4,1   

TS-27 Fljót 499343 620246,2 88,3 5,23 4,8   

TS-28 Fljót 499428,3 620315,6 105,5 5,84 5,8   

TS-29 Fljót 499556,4 620190,8 104,1 3,47 2,8   

TS-30 Fljót 499470,6 620118 89,2 2,19 1,7   

TS-31 Fljót 499344,1 620112,5 79,1 5,33 5,2   

TS-32 Fljót 499809,3 619945,4 120 3,23 2,8   
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Borhola Staðsetning X-hnit Y-hnit 
Landhæð  

(m y.s.) 
Dýpi 
(m) 

Dýpi á 
klöpp (m)  Athugasemdir 

TS-33 Fljót 499766,5 619880,1 105 3,14 2,7   

TS-34 Fljót 499720,1 619804,4 94,5 5,19 4,6   

TS-35 Fljót 499685,8 619703,6 88,6 9,01 8,8   

TS-36 Fljót 499685,5 619574,9 85,9 7,26 6,9   

TS-37 Fljót 499624,2 619573,9 82,2 5,76 5,4   

TS-38 Fljót 499601 619436,4 78,1 5,24 5,1   

244 Fljót 499388,7 619958,8 72,4 2,7 2,1   

245 Fljót 499407,7 620045,8 77,9 3,5 2,8   

246 Fljót 499443,3 620055,4 84,2 3,1 1,8   

247 Fljót 499426,3 620099,8 82,3 2,8 2,2   

248 Fljót 499443,4 620138,4 87,4 3,1 2,8   

249 Fljót 499467,7 620185,2 94,2 2,9 2,6   

250 Fljót 499430,3 620169,4 89,1 2,6 2   

251 Fljót 499493,1 620224,2 99,3 3,4 3   
 

Tafla 4. Gryfjur á munnasvæðum í Hólsdal í Siglufirði (HG-01-03) og í Fljótum (149´25 og 150´25). 

Heiti X-hnit Y-hnit 
Landhæð  

(m y.s.) 
Dýpi 
(m) 

Dýpi á klöpp 
(m) 

HG-01 502743 624150 59 4,2 >4,2 

HG-02 502640 624137 73,1 6,1 >6,1 

HG-03 502584 624193 80 5,8 >5,8 

149'25 499395 619911 - 4,4 >4,4 
150'25 499399 619966 - 3,8 >3,8 

3.9 Niðurstöður bergprófana 

Punktálagsstyrkur (Point Load Strength) mismunandi berggerða var mældur á borkjörnum með 
punktálagstæki. Tafla 5 sýnir niðurstöður punktálagsprófana. Borkjarnasýni mismunandi berggerða 
voru einnig send til Prófunarstofu COWI Ísland í prófanir á einásabrotþoli (UCS), þaneiginleikum 
(svelletrykk) og kleyfnitogstyrk (Split Tensile Strength) og eru allar prófunarskýrslur í viðauka E. Tafla 
7 sýnir niðurstöður prófana á einásabrotþoli og kleyfnitogstyrk. 

3.9.1 Punktálagsprófanir (PLT) 
Hluti af punktálags prófunum voru gerðar fljótlega eftir borun en hluti þeirra í lok nóvember og byrjun 
desember 2025, eftir að borkjarnar voru fluttir í höfuðstöðvar Vegagerðarinnar í Garðabæ. Ekki sést 
munur á niðurstöðum eftir því hvort prófað var fljótlega eftir borun eða eftir að kjarni var búinn að 
bíða í nokkrar vikur. Samtals voru prófuð 49 sýni. Í flestum prófunum voru gerð 10 brot á hverju sýni 
en í nokkrum þeirra var ekki hægt að ná í nógu langt sýni fyrir 10 brot eða sýnið brotnaði illa og þá 
urðu þau færri. Almennt var hæsta og lægsta gildi tekið út áður en reiknað var út úr prófununum en 
yfirleitt var þó lítill munur á niðurstöðum eftir því hvort þau voru höfð með eða ekki. Tafla 5 sýnir 
niðurstöður punktálagsprófana. 

Niðurstöður prófana á einásabrotþoli setbergs sýna að styrkur þess er frá 11 MPa upp í 34 MPa en 
talsvert af setlögum var ekki hægt að prófa þar sem þau molnuðu niður bæði í borun og við að þorna 
í kjarnakössunum. Kleyfnitogstyrkur setbergs mældist frá 1,4 MPa upp í 4,4 MPa og leiðréttur 
punktálagsstyrkur mældist frá 0,2 MPa í leirsteini upp í 2,2 MPa í völubergi.  
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Tafla 6 sýnir reiknuð hæstu og lægstu gildi ásamt meðaltali og miðgildi fyrir punktálagsprófanir á 
basalti, karga/kargabasalti og setbergi. Punktálagsstyrkur er leiðréttur miðað við staðalþvermál á 
borkjarna sem er 50 mm, í samræmi við leiðbeiningar ISRM. Taflan sýnir einnig gildi fyrir umreiknað 
einásabrotþol (UCS) út frá leiðréttum punktálagsstyrk (PLI) með sambandinu UCS = 11 x PLI1,2 [15]. 

Tafla 5. Niðurstöður allra punktálagsprófana. Einnig sýnt áætlað einásabrotþol út frá punktálagsstyrk skv. [15].  

Borhola Dýpi (m) Berggerð 

Leiðréttur 
punktálagsstyrkur, Is(50) 

(MPa)  

Umreiknað í 
einásabrotþol, σc 

(MPa) Athugasemdir 
FG-01 7,7-8,0 Þóleiít basalt, blöðrótt 3,9 57,1   

FG-01 26,6-26,9 Kargi 0,8 8,7   

FG-01 29,7-30,2 Þóleiít basalt, 3% blöðrur 5,0 75,4   

FG-01 34,9-35,2 Kargi 2,1 26,6   

FG-01 39,9-40,1 Dílabasalt, míkróblöðrótt, dílótt 6,2 98,9   

FG-01 42,8-43,1 Ólivín basalt, blöðrótt-míkróbl 3,5 49,8   

FG-01 49,2-49,5 Kargi 1,3 15,7   

FG-01 59,9-60,2 Kargabasalt 1,2 13,6   

FG-01 68,1-68,5 Þóleiít basalt, míkróblöðrótt 2,7 36,3   

FG-01 71,4-71,8 Völuberg 1,4 16,3   

FG-01 85,6-85,8 Leirsteinn 0,2 1,3 Aðeins 4 brot 

FG-01 94,9-95,3 Dílabasalt, míkróblöðrótt 6,8 109,9   

FG-01 96,5-96,8 Kargabasalt 2,0 25,8   

FG-01 98,9-99,2 Þóleiít basalt 3,7 53,1 Aðeins 3 brot 

FG-01 118,3-118,67 Kargabasalt 2,2 27,6   

FG-01B 38,4-38,7 Dílabasalt, míkróblöðrótt 7,6 124,4   

FG-01B 48,45-48,6 Leirsteinn 0,3 2,1 Aðeins 4 brot 

FG-01B 49,5-49,9 Kargi, blöðróttur og holufylltur 1,4 15,9   

FG-01B 60,8-61,1 Kargi/kargabasalt 2,1 26,6   

FG-01B 66,3-66,7 
Þóleiít basalt, míkró- og smáblöðrótt, 
lítillega ummyndað 

2,8 37,7   

FG-01B 75,1-75,4 Völuberg 2,1 26,3   

FG-01B 96-96,3 Kargi 2,2 28,3   

FG-01B 99,6-100 Ól. Þól. basalt, míkróblöðrótt 5,8 90,5   

FG-01B 106,1-106,45 Kargi/kargabasalt 2,4 31,6   

FG-01B 131,3-131,45 Siltsteinn 0,5 4,8   

FG-01B 141,6-142 
Dílabasalt, stakblöðrótt-
míkróblöðróttm massíft 9,5 163,2   

FG-01B 143,5-143,8 Rauður sandsteinn, leirríkur 1,0 10,7   

FG-01B 144,35-144,8 Dílabasalt, blöðrótt en holufyllt 2,2 28,6   

FG-01B 152,5-152,8 Dílabasalt 5,6 86,2   

FG-01B 191,8-192,3 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt 6,8 110,2   

FG-01B 195,05-195,3 Sandsteinn/Siltsteinn 2,0 25,9 Aðeins 4 brot 

FG-01B 200,45-200,8 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt 7,0 113,4   

FG-01B 215,35-215,8 Dílabasalt, míkróblöðrótt 3,3 46,0   

FG-01B 227-227,5 Ólivín basalt, stakblöðrótt, 
míkróblöðrótt 

6,3 101,0   

FG-01B 250,1-250,6 Gangur basalt míkróblöðrótt 3,0 41,4   

FG-01B 265,7-266 Gangur basalt míkróblöðrótt, 
smáblöðrótt 

3,1 42,0   

FG-01B 275,4-275,8 Gangur basalt míkróblöðrótt 6,2 98,9   

FG-01B 284,8-285,2 Gangur basalt míkróblöðrótt 4,4 65,0   

FG-01B 305-305,3 Gangur basalt míkróblöðrótt 5,0 75,0   

FG-01B 329,5-329,8 Kargi-Kargabasalt 2,3 29,3   
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Borhola Dýpi (m) Berggerð 

Leiðréttur 
punktálagsstyrkur, Is(50) 

(MPa)  

Umreiknað í 
einásabrotþol, σc 

(MPa) Athugasemdir 
FG-01B 361,45-362 Dílabasalt 5,7 89,4   

FG-02 28,9-29,4 Kargi 3,4 48,4   

FG-02 54,2-54,5 Kargi 1,6 18,9   

FG-02 58,6-58,9 Þóleiít basalt massíft 10,5 185,6   

FG-02 72-72,4 Kargabasalt 3,0 40,4   

FG-02 85,3-85,7 Kargabasalt, mjög blöðrótt 1,1 12,5   

FG-02 93,65-94 Þóleiít basalt, fínblöðrótt 10,7 188,8   

FG-02 101,7-102 Kargi 1,4 16,9   

FG-02 107,7-108,1 Þóleiít basalt, aðeins straumflögótt 7,1 116,4   

 

Dreifing á gildum úr punktálagsprófunum er mjög mikil í basalti og nokkuð mikil í karga og setlögum, 
eins og sést á mynd 10 . 

 

 
Mynd 10. Niðurstöður úr prófunum á punktálagsstyrks bergs miðað við dýpi í kjarnaholum. 
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Tafla 6. Niðurstöður úr prófunum á punktálagsgildum, umreiknuðum yfir í einásabrotþol (UCS = 11 x PLI1,2). 

  Basalt 

  Is (50) (MPa) σc (MPa) 

Lægsta gildi 2,2 28,6 

Hæsta  gildi 10,7 188,8 

Meðaltal 5,6 87,9 

Miðgildi 5,6 87,8 

  Kargi/Kargabasalt 

Lægsta gildi 0,8 8,7 

Hæsta  gildi 3,4 48,4 

Meðaltal 1,9 24,2 

Miðgildi 2,1 26,2 

  Setbergslög 

Lægsta gildi 0,2 1,3 

Hæsta  gildi 2,1 26,3 

Meðaltal 1,1 12,5 

Miðgildi 1,0 10,7 
 

3.9.2 Einásabrotstyrkur og kleyfnitogstyrkur 
Gerð voru 10 próf á einásabrotstyrk og 7 próf á kleyfnitogstyrk. 

Tafla 7. Niðurstöður einásabrotþols og kleyfnitogstyrks. Leiðréttur punktálagsstyrkur til samanburðar. 

Hola Dýpi (m) Berggerð og lýsing 
Rök 

rúmþyngd 
(kg/m³) 

Einása 
brotþol 
(MPa) 

Kleyfnitogþol 
(MPa) 

Leiðréttur 
punktálagsstyrkur, 

Is(50) (MPa)  

FG-01B 74,23-74,5 Völuberg 2.061 28,3 3,0 - 

FG-01B 74,5-74,8 Völuberg 2.125 34,4 3,7 2,1 

FG-01B 78,29-78,42 Siltsteinn 2.144 - 1,4 - 

FG-01B 96,3-96,7 Kargi 2.547 44,4 - 2,2 

FG-01B 106,45-106,85 Kargabasalt 2.473 58,4 - 2,4 

FG-01B 131,4-131,55 Leirsteinn, brúnn 2.269 24,1 2,0 0,5 

FG-01B 143,3-143,45 Sandsteinn, rauður 2.126 - 4,4 1,0 

FG-01B 195,3-195,45 Sandsteinn/siltsteinn, brúnn 2.259 11,0 - 2,0 

FG-02 29,7-30,2 Kargi 2.437 59,8 - 3,4 

FG-02 54,5-54,9 Kargi 2.152 25,5 - 1,6 

FG-02 100,7-101,45 Kargi, mjög samlímdur og þéttur 2.406 36,8 4,4 1,4 

FG-02 108,1-108,6 Þóleiít basalt 2.871 153,0 12,4 7,1 

3.9.3 Þanprófanir 
Gerð voru þanþrýstingspróf á 11 kjarnasýnum. Meðal annars var reynt að ná sýni af veikustu 
setbergslögunum og úr setbergi sem brotnaði eða molnaði við rakabreytingar. 
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Tafla 8. Niðurstöður þanprófa á setlögum. 

Hola Dýpi (m) Berggerð og lýsing 
Þanþrýstingur (mest) 

N kPa 

FG-01B 48,45-48,60 Leirsteinn / siltsteinn 274 140 

FG-01B 57,20-57,35 Siltsteinn / leirsteinn, brúnn/grár 815 415 

FG-01B 59,05-59,20 Siltsteinn / leirsteinn, rauðbrúnn 1.252 638 

FG-01B 86,17-86,28 Leirsteinn 846 431 

FG-01B 131,40-131,55 Leirsteinn, brúnn 638 325 

FG-01B 195,45-195,50 Siltsteinn, brúnn 604 307 

FG-01B 235,60-235,65 Siltsteinn 210 107 

FG-01B 247,40-247,50 Leirsteinn (mulningur) 467 238 

FG-02 26,30-26,35 Sandsteinn, rauður. Fínkorna 223 113 

FG-02 78,25-78,35 Siltsteinn, brúnn 335 171 

FG-03 13,40-13,55 Sandsteinn, rauður 357 182 

3.10 Námur og hagnýt jarðefni 

Námur voru ekki hluti af þessu rannsóknarverkefni og því voru engar námur skoðaðar. 

Stór hluti berglagastaflans er úr basalti og samkvæmt kjarnaborholunum er það yfirleitt lítillega til 
nokkuð ummyndað. Nálægt tektónískum brotum og berggöngum er bergið nokkuð ummyndað til 
ummyndað. 

3.11 Ofanflóð 

Snjóflóð er skráð úr Selöxl í Hólsdal árið 2017 og úr Skælingi árið 1982 [18], flóðin náðu ekki niður að 
fyrirhuguðum gangamunnasvæðum. 

3.12 Náttúruminjar og fornminjar 

Það eru engin svæði skráð í náttúruminjaskrá nálægt Fljótagöngum. Engar jarðminjar sem njóta 
sérstakrar verndar eru á því svæði sem rannsóknin náði yfir. Fossar og votlendi yfir 2 ha að stærð njóta 
sérstakrar verndar. Það eru fossar í Blekkilsá og Selá sem gætu orðið fyrir áhrifum ef vatnsrennsli í 
ánum skerðist. Fljótamegin er töluvert um votlendi í og við fyrirhugaðan gangamunna. 

Áður en rannsóknir hófust var athugað hvort fornminjar væru á svæðinu á vefsjá Minjastofnunar. Í ljós 
kom að töluvert er af minjum í Hólsdal á því svæði sem jarðfræðirannsóknir náðu yfir. Á vefsjánni voru 
engar skráningar í landi Lambaness í Fljótum, en eftir samtal við Minjastofnun var svæðið skoðað betur 
af þeim og þá kom í ljós töluvert af minjum sem flestar voru kolagrafir. 

3.13 Mannvirki og innviðir 

Eitt af vatnsbólum Siglufjarðar er í Fjarðará nálægt fyrirhuguðu munnasvæði í Hólsdal og gæti orðið 
fyrir áhrifum af jarðgöngunum, bæði á framkvæmdatíma og eftir að göngin verða tekin í notkun. 
Vatnsból Lambaness er ofan við fyrirhugaðan gangamunna í Fljótum.  
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4. Mat og túlkun á niðurstöðum 

4.1 Bergþekja og bergspennur 

Teikning 4 sýnir langsnið með landyfirborði eftir fyrirhugaðri planlegu Fljótaganga. Hæstu bergtoppar 
yfir gangaleiðinni eru í um 800 m y.s. og gera má ráð fyrir að göngin fari upp í um 100 m y.s. Bergþekjan 
verður því mest um 700 m. Fræðilega séð má því gera ráð fyrir að lóðréttar bergspennur geti farið upp 
í rúmlega 18 MPa á gangadýpi og á um 1,5 km kafla um miðbik þeirra séu lóðréttar bergspennur >14 
MPa. 

Óvissa er um stærð á láréttum bergspennum á svæði Fljótaganga og ekki er vitað um að þar hafi verið 
gerðar bergspennumælingar. Einu þekktu mælingarnar á nálægu svæði voru gerðar í Strákagöngum 
árið 1966 en bergspennur mældust þar óverulega litlar og líklegar ástæður þess sagðar vera sprunginn 
bergmassi [19]. Byggt á spennumælingum á öðrum stöðum á Íslandi í bergi á mismunandi dýpi má 
álykta að hlutfall mestu láréttrar og lóðréttrar bergspennu geti verið á bilinu 0,25-0,5 um miðbik 
gangaleiðar [20] [21].      

Í Ólafsjarðarmúlagöngum var bergþekja rúmlega 800 m um miðbik ganganna og þar var gert ráð fyrir 
að lóðréttar bergspennur yrðu rúmlega 20 MPa. Jafnframt var gert ráð fyrir hlutfallinu σlár/σlóð = 0,5, 
eða rúmlega 10 MPa fyrir láréttar bergspennur en engar spennumælingar voru gerðar í Múlagöngum. 
Við gröftinn varð spennulosun á bergi í kverk og veggjum á um 1,5 km kafla með um 600-800 m 
bergþekju þannig að basalt flagnaði og geilar mynduðust í setbergslögum [22].  

Í Héðinsfjarðargöngum var mesta bergþekja svipuð og vænta má í Fljótagöngum og við gröft þeirra 
gerði spennulosun vart við sig í veggjum á styttri köflum, mest á um 200 m kafla um miðbik í 
Ólafsfjarðarhluta þeirra. [11]. 

Búast má við að áhrifa gæti frá spennum þar sem bergþekja er mest í Fljótagöngum og þá líklega helst 
í veggjum og kverk ganganna. Miðað við reynslu frá ofangreindum göngum eru mestar líkur á þessu á 
um 1,5 km kafla um miðbik ganganna, þar sem bergþekja er mest. Dæmigerð áhrif eru flögnun bergs 
í hörðu basalti og að mýkri lög eins og setberg molni meira niður. Mest ríkjandi stefna brotastefna er 
um 5-25° og því er líklegt að stærstu láréttu spennur hafi þá stefnu, sem er ekki langt frá gangastefnu. 
Líkur á að háar láréttar spennur hafi neikvæð áhrif á jarðgangagerð eða stæðni bergs í þekju eru ekki 
taldar miklar.    

4.2 Berglagastafli og berggerðir 

Berglagastaflinn milli Siglufjarðar og Fljóta er byggður upp á basaltberglögum með toppkarga og 
setbergs millilögum, ásamt síðari berggöngum, innskotum og tektónískri breksíu. Samkvæmt 
kjarnaholum virðist berg á jarðgangaleið vera tiltölulega heillegt og vel samlímt og því álitlegt til 
jarðgangagerðar. Þó virðist talsvert mikið um bergganga og höggun en í flestum tilfellum eru 
höggunarbrot í kjarna vel samlímd og fyllt með síðsteindum. Í jarðlagasniðum sem mæld voru í opnum 
á svæðinu voru sjáanlegir veikleikar í kringum bergganga og tektónísk brot og því verður að gera ráð 
fyrir talsverðum viðbótar bergstyrkingum í kringum tektóníska veikleika í berginu. Líkur eru á að 
meginhluti höggunarbrota og bergganga skeri jarðgöngin undir litlu horni og við slíkar aðstæður þarf 
sérstaklega að gera ráð fyrir auknum styrkingum. Vegna þessa litla horns munu slíkir veikleikar auk 
þess hafa áhrif á mun lengri köflum í jarðgöngunum. 

Skoðaðar voru mögulegar tengingar jarðlaga á milli borholu FG-01B í Fljótum við borholur og 
jarðlagasnið í Siglufirði. Erfitt er að ná ákveðnum tengingum, þá helst vegna mikillar fjarlægðar á milli 
svæðanna tveggja, háu hlutfalli af berggöngum/innskotum í neðri hluta holu FG-01B og vegna þess að 
niðurstöður segulmælinga á ákveðnum bergsyrpum passa illa saman á milli svæðanna. Beggja vegna 
má þó finna dílabasalt syrpu sem mögulega væri hægt að túlka sem sömu bergsyrpuna. Með því að 
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tengja dílabasalt syrpuna á milli Fljóta og Siglufjarðar má fá jarðlagahalla upp á 5°-8° niður í átt að 
Fljótum en þá er ekki tekið tillit til mögulegra misgengisfærslna á leiðinni vegna höggunar. 

4.2.1 Setbergslög 
Setbergslög í borholum FG-01B, FG-02 og FG-03 eru 30 talsins og flokkast í leirstein, siltstein, sandstein 
og völuberg. Hvert setbergslag er einnig oft samsett af fleiri en einum flokki. Þykktir eru frá 0,1 m upp 
í 9,6 m en algengast er að setbergslögin séu < 1 m þykk. Langþykkasta setbergslagið var völuberg en 
fínni setbergslög voru alltaf < 3 m á þykkt. Mynd 11 sýnir þykktardreifingu á setbergslögum í 
borholunum. Fjöldi siltsteins- og leirsteinslaga er um 13, sandsteinslög eru 16 og eitt völubergslag. 
Hlutfall setbergslaga í berglagastaflanum er um 7% ef berggangar sem borað var í gegnum í 
borholunum eru ekki taldir með. Það má því búast við að hlutfall setbergslaga sé um 5-10% af 
jarðlögum í jarðgöngunum. 

Talsvert var um að borkjarni í setbergslagi brotnaði niður við að þorna sem bendir til að þanvirkni sé 
til staðar og því voru sýni send í þanpróf. Tafla 8 sýnir niðurstöður þanprófa. 

Gerðar voru punktálagsprófanir á sjö setbergssýnum og var lægsta gildi punktálagsstyrks, Is(50) = 
0,2 MPa, sem er mjög lágt. Tafla 5, mynd 10 og tafla 6 í kafla 4.6 sýna niðurstöður úr 
punktálagsprófunum. 

 
Mynd 11. Þykktardreifing á setbergslögum í borholum FG-01B, FG-02 og FG-03. 

Setbergslög sem eru að uppruna gjóska og oft ummynduð, hafa oft lélega stæðni og eru hrungjörn í 
bergveggjum og þekju jarðganga.  Þau eru oft mjög lagskipt og með veika bindingu á lagflötum sem 
veldur hættu á hruni úr þekju jarðganga á graftartíma. Styrkur er oftast lágur og setbergslögin sýna 
þenslu við endurtekna vatnsmettun eftir þurrkun, sem túlkað hefur verið sem þaneiginleiki eða 
„swelling“, sem taka þarf tillit til við ákvörðun styrkinga. Setbergslög af þessari gerð hafa valdið 
vandkvæðum í jarðgangagrefti, m.a. í Bolungarvíkurgöngum, Vaðlaheiðargöngum og 
Norðfjarðargöngum [23], auk nokkurra fleiri jarðganga. Út frá prófunum og skoðun á setbergslögum í 
borholum og jarðlagasniðum á svæðinu þarf að gera ráð fyrir að samskonar vandamál tengd 
setbergslögum geti orðið við gerð Fljótaganga. 

4.3 Sprungur, berggangar og brotabelti 

Í jarðfræðiskýrslu vegna Héðinsfjarðarganga kemur fram að misgengi á norðanverðum Tröllaskaga séu 
alla jafnan gömul og koma ekki fram sem stallar í landslaginu. Ríkjandi stefna misgengja er samsíða 
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stefnu bergganga (5-15°). Þessa stefnu misgengja og ganga má einnig finna í jarðlagasniðum sem voru 
kortlögð vegna Fljótaganga í lækjum og giljum. En þar hafa stöku gangar og sprungur stefnu í kringum 
150-179° og 20-30°, sjá mynd 8 . 

Gera má ráð fyrir sambærilegum aðstæðum í Fljótagöngum og voru í Héðinsfjarðargöngum varðandi 
misgengisfærslur, halla misgengja og misgengisbreksíu, sem fjallað er um í kafla 3.5 um höggun. Hins 
vegar má búast við að stefna misgengisbrota verði nær stefnu Fljótaganga heldur en almennt var með 
stefnu brota í Héðinsfjarðargöngum. 

Í jarðlagasniðum upp með Selá og Blekkilsá í Hólsdal sem eru nokkuð samsíða gangalínu Fljótaganga 
fundust berggangar, sprungur, brotabelti og misgengi sem stefna inn í gangaleiðina. Talsverð 
ummyndun og þunn breksía fylgir berggöngunum sem eru frá <1m til um 20 m þykkir og oft samsettir. 
Brotabeltin eru talsvert sprungin, allt að 50 m breið og talsverð óregla í jarðlagahalla fylgir breiðustu 
beltunum. Í jarðgöngum er líklegt að berg geti verið óstöðugt í þeim og talsvert innrennsli. Einhverjar 
hreyfingar eru samhliða berggöngunum og brotabeltunum og var hægt að mæla allt að 3 m færslu. 
Ekki er hægt að segja til um hvort misgengi séu með berggöngunum sem eru í borholunum en breksían 
í kringum þá er yfirleitt vel samgróin.  

Vegna mikilla lausra jarðlaga á yfirborði á jarðgangaleiðinni er erfitt að kortleggja sprungur, misgengi 
og bergganga á loftmyndum, Þess vegna má búast við umtalsvert fleiri tektónískum brotum, 
misgengjum og berggöngum við gerð jarðganganna en sýnd eru á meðfylgjandi teikningum. Í borholu 
FG-01B er til að mynda mjög hátt hlutfall bergganga/innskota og eitthvað af tektónískum brotum sem 
engin ummerki sjást um á yfirborði. Þykkustu lögin sem kortlögð eru sem berggangar í borholu FG-01B 
geta hugsanlega einnig verið að hluta til lítið hallandi/lárétt innskot þar sem bergið er frekar grófkorna 
og ekki smásprungið. Ekki er mikill heildarmunur á sprunguþéttleika eftir því hvort um er að ræða 
bergganga eða basaltlög og getur það að hluta verið vegna þess að mikið er um samgrónar sprungur 
bæði í berggöngum og basaltlögum. 

Í Héðinsfjarðargöngum frá Siglufirði til Héðinsfjarðar er hlutfall bergganga um 8,8% af berglögum og 
meðalþykkt um 5 m [11]. Berggangarnir skáru Héðinsfjarðargöng almennt þvert en í Fljótagöngum 
munu berggangar frekar liggja samsíða jarðgöngunum eða skera þau undir litlu horni. Því má gera ráð 
fyrir að hver berggangur og tektónískt brot verði í jarðgöngunum á talsvert löngum kafla og að 
viðbótarstyrkingar vegna brotabelta og bergganga verið talsvert miklar. Mikil lekt fylgdi oft 
berggöngum og brotasvæðum í Héðinsfjarðargöngum og má gera ráð fyrir sambærilegum aðstæðum 
í Fljótagöngum þó að lektarmælingar í borholum hafi ekki sýnt mikla lekt, þrátt fyrir bergganga og 
tektónísk brot. Í borholu FG-01B var innrennsli upp á um 1 l/mín á um 165 m dýpi um tektóníska 
sprungu. Mesta innrennsli á einum stað í gangaleggnum milli Siglufjarðar og Héðinsfjarðar var um 40-
50 l/s af 20°C heitu vatni [11], en innrennslið var mun meira í leggnum milli Héðinsfjarðar og 
Ólafsfjarðar, sjá nánar í kafla 4.7.  

4.4 Jarðskjálftavirkni 

Fljótagöng verða staðsett á einu mesta jarðskjálftasvæði landsins, sjá mynd 12 . Samkvæmt íslenska 
þjóðarviðauka við Eurocode 8 er 475 ára endurkomutími jarðskjálfta með láréttri hröðun upp á 0,5 g 
á svæði Fljótaganga. Taldar eru 10% líkur á að fá slíka jarðskjálftahröðun á 50 árum, sjá mynd 12 [24]. 
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Mynd 12. Mesta líklega lárétta jarðskjálftahröðun á Íslandi. 10% líkur á þessari hröðun á 50 árum [24]. 

Ofangreint byggir á jarðskjálftamælingum og myndir 5 - 7 í kafla 3.5 sýna hina gríðarlegu 
jarðskjálftavirkni sem mælst hefur á norðanverðum Tröllaskaga. Samkvæmt mynd 7 virðist 
jarðskjálftavirknin vera mun meiri í Fljótum en í Siglufirði og fyrir Fljótagöng er hún þar af leiðandi mest 
við suðvesturenda ganganna. Óvíst er þó hvort þetta hafi þýðingu varðandi höggun bergmassans á 
fyrirhugaðri gangaleið. 

4.5 Berggæðamat 

RQD var mælt í hverri borfæru og Q-gildi reiknað út. Tafla 9 sýnir samantekt á Q-gildum flokkuðum 
eftir bergtegundum, ekki er tekinn fram fjöldi laga af berggöngum þar sem þeir geta verið samsettir 
og skil á milli bergganga í holu FG-01B eru oft óljós. RQD og Q-gildi eru sýnd á borkjarnalýsingum í 
viðauka B.  

Tafla 9. Samantekt á niðurstöðum reiknaðra Q-gilda samkvæmt berggæðamati á borkjörnum. 

Berggerð 
Q-gildi 

Fjöldi laga Lággildi Meðaltal Hágildi 
Breksía 0,7 2,3 6,7 6 
Þóleiít basalt 0,9 7,7 24,5 33 
Dílabasalt 2,5 8,0 16,7 12 
Ólivín basalt 0,4 6,7 16,8 11 
Kargi/kargabasalt 0,5 9,2 22,2 47 
Berggangur 0,4 5,3 12,5 - 
Setberg 0,1 4,1 16,7 32 
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Berggerðir voru flokkaðar niður í styrkingaflokka út frá Q-gildum samkvæmt leiðbeiningum 
Vegagerðarinnar um kortlagningu og gæðamat bergs í jarðgöngum [24]. Þar sem sprunguþéttleiki er 
almennt meiri í sprengdum jarðgöngum heldur en í borkjörnum var hér notaður stuðullinn 0,75 á RQD 
fyrir mat á Q-gildi í jarðgöngum. Auk þess var almennt notast við versta gildi á gefnum eiginleikum í 
borkjarna, þ.e. fyrir Jn, Jr og Ja, fyrir mat á Q-gildi jarðganga. Jafnframt var notað SRF = 1 nema í breksíu 
og lélegustu setlögunum þar sem SRF = 2,5 eða 5 var notað. Þá var Jw í berggöngum gefið gildið 0,66 
þar sem líkur eru á því að innflæði vatns geti verið tengt berggöngunum. 

Tafla 10. Áætlað hlutfall bergs í styrkingaflokkum (RSC) 1-4 samkvæmt [24], skipt niður eftir berggerðum. 

Berggerð 
Samtals þykkt 
borkjarna (m) 

RSC 1  
(m) 

RSC 1  
(%) 

RSC 2  
(m) 

RSC 2  
(%) 

RSC 3  
(m) 

RSC 3  
(%) 

RSC 4  
(m) 

RSC 4  
(%) 

Breksía 7,10 0,00 0% 2,20 31% 4,90 69% 0,00 0% 

Þóleiít basalt 169,13 65,37 39% 96,86 57% 6,90 4% 0,00 0% 

Dílabasalt 70 27 39% 42 61% 0,00 0% 0,00 0% 

Ólivín basalt 65,69 7,30 11% 58,19 89% 0,20 0% 0,00 0% 

Berggangar 150,65 0,00 0% 123,60 82% 27,05 18% 0,00 0% 

Kargi/kargabasalt 86,91 62,46 72% 21,45 25% 3,00 3% 0,00 0% 

Setlög 29,25 9,03 31% 3,40 12% 11,84 40% 4,98 17% 

Samtals:  578,25 171,56 30% 347,82 60% 53,89 9% 4,98 1% 

 

Út frá reynslu frá öðrum jarðgöngum má til viðbótar gera ráð fyrir að berggæði séu verri á talsverðu 
svæði vegna sprungna og misgengja heldur en berg í borkjarna gefur til kynna. Tafla 11 sýnir áætlað 
heildarhlutfall styrkingaflokka, annars vegar út frá ofangreindu Q-gildi jarðganga, metnu út frá bergi 
borkjarna. Hins vegar þar sem til viðbótar eru áætlaðir 500 m í jarðgöngunum með enn lélegra 
berggæðamat heldur en ofangreint Q-gildi jarðganga, vegna sprungna og misgengja. 

Tafla 11. Áætlað hlutfall styrkingaflokka skv. [24] í Fljótagöngum. 

Styrkinga-
flokkur Q-gildi Hlutfall út frá bergi borkjarna 

eingöngu 
Hlutfall með viðbættum 500 m 

sprungusvæðum 

1 >4 30% 26% 
2 1-4 60% 54% 
3 0,1-1 9% 17% 

4-5 <0,1 1% 3% 

4.6 Bergtæknilegir eiginleikar 

Einása þrýstistyrkur þóleiít basalts sem var prófaður í holu FG-02, 153 MPa, er lægri en meðaltal prófa 
á íslensku þóleiíti en í ágætis samræmi við basalt almennt, bæði hvað varðar þrýstistyrkinn og raka 
rúmþyngd upp á 2871 kg/m3 [15]. Svipað gildir um prófaðan togstyrk á þessu sama þóleiítsýni, 
12,4 MPa, sem er lægra en meðal-þóleiít en í góðu samræmi við meðal-basalt á Íslandi. Hins vegar er 
meðaltal fyrir mæld punktálagsgildi á mismunandi basalti í kjarnaholunum þremur talsvert lægra en 
meðaltal á íslensku basalti. Ástæðuna má mögulega að hluta rekja til að basaltið á svæði Fljótaganga 
er að jafnaði meira ummyndað en punktálagsprófað meðal-basalt á Íslandi þó svo að ummyndunin sé 
almennt ekki mikil. Við punktálagsprófanirnar var einnig frekar lögð áhersla á veikari berglög heldur 
en þau sem virtust sterkust.  

Fyrir karga mældist einása þrýstistyrkur nokkuð hærri en meðaltal á landsvísu [15] í þeim nokkru 
sýnum sem prófuð voru. Togstyrkur var prófaður í einu kargasýni og mældist þar hár en rúmþyngd 
þess sýnis var líka há. Eins og fyrir basalt voru mun fleiri kargasýni punktálagsprófuð og reyndist 
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meðaltal þeirra talsvert lægra en meðal-kargi á Íslandi. Kargi getur hins vegar verið mjög breytilegur 
varðandi þéttleika, rúmþyngd, heilleika og samlímingu og þar af leiðandi einnig styrk. 

Völuberg sem var prófað í holu FG-01B reyndist lítillega undir meðaltali fyrir landið, hvað varðar einása 
þrýstistyrk, togstyrk og punktálagsgildi. Einása þrýstistyrkur völubergs úr borholu FG-01B mælist > 
25 MPa. 

Fyrir meira fínkorna setbergslög, sandstein, siltstein og leirstein, var yfirleitt breytileiki í kornastærð 
innan hvers lags, þ.e. þau byggð upp í misgrófum lögum. Þetta takmarkar því samanburð. Erfitt er að 
ná heilum sýnum til prófana á styrk úr veikasta berginu og því eru þau sýni sem prófuð eru ekki að 
endurspegla veikustu lögin. Lagskipting setbergslaganna er lárétt og þar er veikleiki þeirra mestur. 
Punktálagsprófið mælir þennan veikleika í raun best fyrir bergkjarna úr lóðréttri borholu, en 
kleyfnitogstyrkur er þá mældur þvert á mesta veikleika í berginu. Einása þrýstistyrkur mælist almennt 
< 25 MPa í þeim meira fínkorna setbergslögum sem prófuð voru.   

Varðandi þaneiginleika í setbergi, þá hefur hefðbundin túlkun Norðmanna á niðurstöðum þanprófana 
á möluðum sýnum verið að efni telst óvirkt ef þanþrýstingur mælist < 150 kPa og að ekki þurfi að hafa 
áhyggjur af þanáhrifum á bergstyrkingar ef þan mælist minna en það. Hins vegar er efnið virkt ef 
þanþrýstingur mælist að jafnaði > 300 kPa [16].  

Samkvæmt Norsk bergmekanikkgruppe (NBG) hefur þanþrýstingur í Noregi verið flokkaður á 
eftirfarandi hátt:  < 0,1 MPa = lágur, 0,1 – 0,3 MPa = meðalhár, 0,3 – 0,75 MPa = hár og > 0,75 MPa = 
mjög hár þanþrýstingur [25]. 

Öll sýnin sem prófuð voru mældust yfir 100 Kpa og fimm sýni mældust með hærri þanþrýsting en 
300 kPa en ekkert mælt sýni nær 750 kPa, fer hæst í 638 kPa. Þanþrýstingur allra mældra sýna telst 
því meðalhár eða hár samkvæmt ofangreindri flokkun. Taka þarf tillit til þessa við bergstyrkingar á 
setbergi í Fljótagöngum í samræmi við reynslu úr öðrum göngum og tillögur að hönnunarviðmiðum 
sem gerðar hafa verið [21].           

4.7 Grunnvatn og lekt 

Eins og fjallað er um í kafla 3.6 er grunnvatnsstaða há í borholum og í FG-01 og FG-01B rennur vatn 
upp úr holunum sem bendir til þess að vatn renni inn í holurnar undir þrýstingi. Út frá legu lindasvæða 
í fjallshlíðum má gera ráð fyrir að grunnvatnsborð geti legið í um 500-600 m hæð y.s. í fjöllum yfir 
Fljótagöngum. Í neðri hluta fjalla er berggrunnurinn almennt meira holufylltur og þéttari og þar af 
leiðandi minna vatnsleiðandi um lagmót og bergið sjálft. Lektarpróf í borholum endurspegla þetta og 
sýna mjög litla lekt í hinum reglulega jarðlagastafla, gjarnan um eða undir 1 LU, sjá kafla 3.6. Lekt í 
þessum bergmassa er nánast eingöngu bundin við höggunarbrot og bergganga. Þrátt fyrir að Borhola 
FG-01B fari í gegnum fjölda bergganga og brotabelti mældist lekt þetta lág, enda lítið um opnar 
sprungur í bergkjarnanum. Einungis varð vart við lítilsháttar innrennsli um brot í holunni. Í ljósi reynslu, 
sérstaklega frá gerð Héðinsfjarðarganga, verður hins vegar að gera ráð fyrir að talsvert innrennsli geti 
fylgt berggöngum eða höggunarbrotum á jarðgangaleiðinni. Eins og nefnt í kafla 4.4 virðist vera meiri 
jarðskjálftavirkni í Fljótum en á Siglufirði en óvíst er hvort þetta hafi nokkra þýðingu um staðsetningu 
opinna sprungna eða breytileika í lekt bergs á gangaleið. 

Í Héðinsfjarðargöngum var nánast allt innrennsli vatns tengt höggunarbrotum eða berggöngum. Í legg 
ganganna milli Héðinsfjarðar og Ólafsfjarðar, varð gríðarlega mikið innrennsli vatns og á köflum nær 
munna Ólafsfjarðarmegin var hitastig vatns mjög lágt, 2–4 °C. Þetta vatn virðist hafa átt uppruna sinn 
á yfirborði og sprungur því opnar til yfirborðs. Mest varð rennslið yfir 500 l/s en þá var komið inn í 
mjög slæmt brotabelti með mjög miklu vatnsmagni sem á endanum orsakaði að stafn brast og vatn 
flæddi inn í göngin [11]. Vatnsþrýstingur mældist mjög hár, allt að 30 bör (3 MPa), sem samsvarar um 
300 m vatnssúlu. Þessi hái vatnsþrýstingur virðist passa ágætlega við líklegt grunnvatnsborð í berginu 
yfir göngunum, þar sem þessar aðstæður voru og sprungur opnar upp. 
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Þar sem jarðskjálftavirkni er mjög mikil á svæði beggja jarðganga má gera ráð fyrir að 
höggunarsprungur geti verið opnar. Búast má við að Fljótagöng fari í gegnum sambærileg brotabelti 
og Héðinsfjarðargöng, þar sem sprungur eru opnar í gegnum bergmassann og mjög vatnsleiðandi. 
Þetta mun þá kalla á umfangsmiklar bergþéttingar og gera verður ráð fyrir notkun efnaefju sem hæfir 
slíkum aðstæðum með lágum vatnshita. Forborun verður nauðsynleg við gangagerðina og mikilvægt 
að borað verði talsvert langt fram fyrir stafninn. Jafnframt má gera ráð fyrir háum vatnsþrýstingi í 
göngunum eins og í Héðinsfjarðargöngum og ekki útilokað að hann geti jafnvel orðið hærri en þar 
mældist, eða allt að 4-5 MPa.  

4.8 Jarðhiti 

Hitamælingar í borholum FG-01, FG-01B og FG-02 gefa ekki vísbendingu um jarðhita á gangaleiðinni 
en hitastigullinn í þeim er frá um 55°C til 87°C á 1000 m dýpi. Það útilokar ekki jarðhita á gangaleiðinni 
þar sem jarðhiti finnst bæði í Siglufirði og í Fljótum. Í ljósi ummyndunarsteinda og samgróinna 
sprungna í borkjarna FG-01B má leiða líkum að því að jarðhiti hafi áður verið talsvert hærri í Fljótum. 
Enda er hærri jarðhiti afleiðing kvikuinnskota í berglagastaflann og berggangavirkni.   

 
Mynd 13. Hitamælingar í borholum, áætlaður hitastigull. 
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4.9 Ofanflóðahætta 

Veðurstofa Íslands hefur gert staðbundið ofanflóðahættumat fyrir Fljótagöng og aðliggjandi vegi [26]. 
Þar var notað reiknilíkan til að meta líklegar útlínur snjóflóða og í Hólsdal var miðað við bæði 100 ára 
og 50 ára endurkomutíma. 

Líkur á snjóflóði eru almennt taldar meiri í Hólsdal vegna afstöðu gagnvart fjallshlíðum en samkvæmt 
niðurstöðum ofangreinds mats er ekki snjóflóðahætta við gangamunna Fljótaganga. Jafnframt er 
snjóflóðahætta fyrirhugaðs vegar í Fljótum talin langt innan ásættanlegra marka samkvæmt norskum 
stöðlum. Í Hólsdal er talið að snjóflóð geti fallið yfir veglínu á tveimur þekktum snjóflóðastöðum undir 
Hólshyrnu en þrátt fyrir það telst snjóflóðahætta þessa vegar einnig ásættanleg samkvæmt norskum 
stöðlum [26]. 

Ofan við gangamunna í Hólsdal eru mýrarsvæði og þar getur verið mjög hátt vatnsinnihald í lausum 
jarðlögum. Einnig er votlendi að finna í hlíðum ofan við gangamunna í Lambanesi. Á hvorugu 
munnasvæði er því hægt að útiloka jarðskriður. 

Í Hólsdal er auk þess möguleiki á falli steina úr klettabeltum ofan við gangamunna, en líkur á slíku eru 
taldar litlar. 

4.10 Munnasvæði og forskeringar 

Búast má við um 5-6 m þykkum lausum jarðlögum á svæði forskeringar í Fljótum, um 1 m þykku 
moldarlagi ofan á jökulruðningi. Taka þarf tillit til hárrar jarðvatnsstöðu í lausum jarðlögum við hönnun 
og framkvæmd forskeringar. Bergið undir er basalt, kargabasalt og kargi.  

Ef gangamunni í Hólsdal verður staðsettur sunnan við Selá, má búast við þykkt lausra jarðlaga um 1,5-
3,5 m. Þar er víðast hvar misþykkur moldarjarðvegur ofan á jökulruðningi. Ef gangamunni verður 
staðsettur norðan við Selá, má búast að þykkt lausra jarðlaga um 2,5-7 m. Þar getur þykkt á 
moldarjarðvegi verið fáeinir metrar ofan á moldarblönduðu skriðuefni eða jökulruðningi. Hvar sem 
gangamunni lendir þarf að taka tillit til hárrar jarðvatnsstöðu í lausum jarðlögum, eins og í Fljótum. 
Sunnan við Selá er bergið undir basalt og einnig má búast við setbergslagi í forskeringu og gangamunna 
þar. Norðan við Selá voru ekki boraðar kjarnaholur og þar eru litlar upplýsingar um berg undir lausum 
jarðlögum. 

Efsti hluti klappar er talsvert mikið sprunginn bæði í Fljótum og Hólsdal, sunnan Selár, og þarf að taka 
mið af því við ákvörðun á bergþekju í göngunum.  

4.11 Notkun jarðefna 

Langstærstur hluti af sprengdu bergi úr göngunum verður úr basalti. Gera má ráð fyrir að basaltið sé 
lítillega til nokkuð ummyndað og nokkuð til mjög ummyndað ef jarðhiti eykst. Nálægt höggunarbrotum 
og berggöngum er bergið nokkuð ummyndað til ummyndað. 

Gera má ráð fyrir að allt sprengt efni úr jarðgöngunum og forskeringum sé nothæft í fyllingar. 
Hugsanlega má einnig nýta berglög úr þéttu og lítillega ummynduðu basalti í styrktarlag fyrir vegi. 

Laus jarðlög úr forskeringum munu væntanlega ekki nýtast. 
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Viðauki A  Teikningar 
 

 

Teikning 1. Yfirlitskort. 
Teikning 2. Rannsóknir í Hólsdal 
Teikning 3. Rannsóknir í Fljótum 
Teikning 4. Jarðlagasnið gangaleið 
Teikning 5. Munnasvæði í Hólsdal, grunnmynd 
Teikning 6. Munnasvæði í Fljótum, grunnmynd 
Teikning 7. Þykkt lausra jarðlaga á munnasvæðum, langsnið 
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Viðauki B  Borholulýsingar fyrir kjarnaholur 
 

 

 

 



Berggæði ekki metin í
holunni, sjá berggæði í holu

FG-01B.

20/0/0/0

54/0/0/0

10/0/0/0

31/0/0/0

54/0/0/0

75/33/0/0

70/0/0/0

82/0/0/0

80/0/0/0
60/0/0/0

55/33/0/0

Gróður, berjalyng á yfirborði.
Laust efni, skriðu-urðarset. Basaltsteinar.

Þóleiít basalt
Grábrúnt, fínkorna, nokkuð ummyndað, 5-10%
blöðrur 1/2 fylltar til fylltar með glærum
síðsteindum.
Sprungur hrjúfar og bylgjóttar með hörðum
leirskæni, rauður leir í einni sprungu.
Kjarnatap, líklega sprunga.

Kjarnatap, líklega sprunga.

Rauð ummyndun kringum sprungur.

Kjarnatap.

Blöðrur með skæni af dökkum leir og sumar
fylltar með glærum síðsteindum.

Kargi/kargabasalt
Rauðgrátt, 5-10% holrými 1/2 fyllt til fyllt með
glærum síðsteindum og dökkum hörðum leir.
Sprungur hrjúfar og bylgjóttar með leirskæni.

Þóleiít basalt
Grátt, fínkorna, míkróblöðrótt, lítt ummyndað,
3-5% blöðrur 1/2 fylltar til fylltar með glærum
síðsteindum og grænum hörðum leir.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með leirskæni.

Kargi/kargabasalt
Gráfjólublár, vel samlímdur.
Kargi/kargabasalt
Með smá rauðu seti í efstu 10 cm.

Þóleiít basalt
Grátt, fínkorna, míkróblöðrótt, lítt ummyndað,
5-10% blöðrur 1/2 fylltar til fylltar með glærum
síðsteindum og grænum hörðum leir.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
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33

100

100

100
86

100

Dýptir miðast við
landyfirborð ekki
fóðringaryfirborð. Fóðring
boruð með HQ rörum og
borað svo innan úr þeim
með NQ triple tube
kjarnaröri.

Fóðrað niður á 4,5 m.

PLI: 3,9 MPa

K1/K2

K2/K3

14

5

8

9

5

5

11

9

15
5

9

Diamond drill bit, 76 mm

Matthias, Andreas

Haraldur Hallsteinsson

4,5 m

140,6 m

ISNET Ísnet93 og ÍSH04 (Landshæðarkerfi) 24

Drillcon, undirverktaki Alvarr ehf

INCLINATION

Y: 619982,83

Vegagerðin

Fljótagöng

Skagafjörður, í landi Lambaness í Fljótum

Gangamunni í Fljótum

Z: 75,32

KJARNABORUN

VERKKAUPI:

VERKEFNI:

STAÐUR:

MANNVIRKI:

HNIT HOLU:

HNITAKERFI:

HALLI HOLU:

LENGD FÓÐRINGAR:

DÝPI HOLU:

FG-01
BLS 1 AF 7

BORHOLULÝSING

DAGS:

BORVERKTAKI:

BORSTJÓRI:

UMSJÓNARMAÐUR:

BORKRÓNA:

FJÖLDI KJARNAKASSA:

KJARNAHEIMTA:

TOPPUR FÓÐRINGAR, HÆÐ.:

GRUNNVATNS HÆÐ:

ENDAÐ: 14.08.2025

LÓÐRÉTT HALLANDI 92,8 %

X: 499391,58

75,32 m y.s.

75,38 m y.s.

BYRJAÐ: 05.08.2025

FÓÐRING FJARLÆGÐ

BORHOLA NR.:

STEFNA BORHOLU °

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

74,0

72,0

70,0

68,0

66,0

64,0

62,0

60,0

58,0

56,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(spr/m)

DÝPI
(m)

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0



100/100/100/0

92/0/0/0

62/0/0/0

88/60/0/0

10/0/0/0

10/0/0/0

100/0/0/0

96/42/0/0
65/22/0/0
47/0/0/0
43/0/0/0

79/79/53/0

96/45/0/0

43/0/0/0

92/0/0/0

85/48/48/0

44/0/0/0

68/17/0/0

100/100/0/0

með leirskæni og allt að 2 mm síðsteinda
útfellingum.

Kargi
Þóleiít basalt
Grátt, fínkorna, míkróblöðrótt, lítt ummyndað,
10-15% blöðrur efst annars 3-5% blöðrur 1/2
fylltar til fylltar með glærum síðsteindum og
grænum hörðum leir.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með leirskæni.

Kargi
Grængrár, mikið fylltur með dökkum frekar
hörðum leir og glærum síðsteindum, vel
samlímdur en veikt berg.

Þóleiít basalt
Grátt, fínkorna, míkróblöðrótt, lítt ummyndað,
5-10% blöðrur 1/2 fylltar til fylltar með glærum
síðsteindum og dökkum hörðum leir.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með leirskæni.
Vottar fyrir straumflögun.

Kargi vel samlímdur.
Siltsteinn rauður
Kargi/kargabasalt, vel samlímdur
Þóleiít basalt
Grátt, fínkorna, míkróblöðrótt, lítt ummyndað,
2-5% blöðrur 1/2 fylltar með glærum síðsteindum
og dökkum hörðum leir.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með dökku og rauðu leirskæni.

Kargi
Gráfjólublár, vel samlímdur, rauðar setfyllingar í
efstu 0,2 m.

Ólivín dílabasalt
Dökkgrátt, fínkorna, míkróblöðrótt, lítt
ummyndað, 1-3% blöðrur 1/2 fylltar til fylltar með
glærum síðsteindum og grænum hörðum leir.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með leirskæni.
Um 5% smáir plagioklas dílar.

Kargi
Grábrúnn, holrými fyllt með glærum/hvítum
síðsteindum. Vel samlímdur.

Ólivín basalt / ólivín þóleiít basalt
Dökkgrátt, millikorna, míkróblöðrótt, lítt
ummyndað, 1-5% blöðrur 1/2 fylltar til fylltar með
glærum síðsteindum og grænum hörðum leir.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með leirskæni.
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PLI: 0,8 MPa
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Smá kjarnatap, líklega efst í
karga

PLI: 2,1 MPa
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FG-01KJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 2 AF 7

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

54,0

52,0

50,0

48,0

46,0

44,0

42,0

40,0

38,0

36,0

34,0

32,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

40,0

42,0



56/0/0/0

83/36/0/0

35/10/0/0

10/0/0/0

7/0/0/0

100/0/0/0

66/0/0/0

90/79/47/0

61/0/0/0

37/0/0/0

10/0/0/0

100/53/0/0

10/0/0/0

100/100/0/0

89/85/85/54

47/0/0/0

Leirsteinn/siltsteinn
Rauðbrúnn, vaxkenndur, brotnar í borun,
sandbrot víða í laginu, dökknar og verður
grænleitur neðar.
Linsa af köntuðum setbrotum um 50 mm.

Kargabasalt
Efstu 0,8 m með mikið af holrýmum, fylltum með
glærum/hvítum síðsteindum, líklega kabasít og
dökkum frekar mjúkum leir.
Nokkur ummyndun, brotnar í borun.

Þóleiít basalt
Grátt, fínkorna, míkróblöðrótt, lítt ummyndað,
3-10% frekar smáar blöðrur 1/2 fylltar með
glærum síðsteindum og dökkum hörðum leir.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með dökku leirskæni. Rauðbrún ummyndun í
basalti við sumar sprungur.
Neðstu 0,5 m breksíukennt basalt, brotið en
samlímt.

Siltsteinn/Leirsteinn
Brún-grænleitur. Veikt set brotnar í borun, mjög
fínefnaríkt.

Kargi/kargabasalt
Rauðgrátt vel samlímt, holrými fyllt með
glærum/hvítum síðsteindum, sprungur mest
láréttar.

Þóleiít basalt
Grátt, fínkorna, míkróblöðrótt, straumflögótt, lítt
ummyndað, stakar blöðrur og míkróblöðrur 1/2
fylltar til fylltar með glærum síðsteindum og
dökkum hörðum leir.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með dökku leirskæni. Allt að 1 mm fyllingar með
glærum-hvítum síðsteindum.

100

100

47

65

100

94

100

0

100

15

100

93

100

95

33

100

K7/K8

PLI: 1,3 MPa

K8/K9

Skolvatn minnkar
K9/K10

PLI: 1,2 MPa

K10/K11

9

6

5

Brotið
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3

6

8
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1
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0

1

7
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FG-01KJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 3 AF 7

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

30,0

28,0

26,0

24,0

22,0

20,0

18,0

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

46,0

48,0

50,0

52,0

54,0

56,0

58,0

60,0

62,0

64,0

66,0



63/24/0/0

10/0/0/0

89/29/29/0

87/23/0/0

71/0/0/0

90/82/60/43

92/42/18/0

73/54/0/0

47/0/0/0

93/76/0/0

66/32/0/0

24/0/0/0

28/0/0/0

Sandsteinn
Rauðbrúnn, vel samlímdur, brotnar hægt niður í
vatni, gætu verið þansteindir.

Völuberg
Sandsteins völuberg, dökkt, um 15-20%
steinvölur. Smáar steinvölur, <3 cm, vel samlímt,
sprungur hrjúfar og tómar.
Einsleitt berg. Fínsandur í grunnmassa.

Siltsteinn/leirsteinn
Fínna set, vaxkenndur, dökkbrúnn og grænn
leirsteinn.
Þóleiít basalt
Grátt, fínkorna, míkróblöðrótt, lítt ummyndað, 5%
smáar blöðrur 1/2 fylltar með glærum
síðsteindum og dökkum hörðum leir.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með dökku og rauðu leirskæni.
Talsvert um hvítar samgrónar sprungur og
smábrot sem benda til nálægðar við tektóník.

Sandsteins völuberg
Dökk grábrúnt allt að 20 cm steinar, rautt efstu
15 cm.

Vikurlag
Silt-leirsteinn
Vikurlag
Silt-leirsteinn
Aðeins vaxkennt, brún- og grænleitt, brotnar
rólega niður í vatni, gætu verið þansteindir.

Kargabasalt
Mikil kjarnaeyðing, líklega setfyllt kargabasalt.
Flestir kjarnabútar af kargabasalti, nokkrir bútar
úr fínkorna setbergi.

Kargi
Grár, talsvert ummyndaður, holrými fyllt með
glærum síðsteindum.

Ólivín dílabasalt

100

100

95

95

100

100

100

89

100

77

50

86

100

PLI: 2,7 MPa

K11/K12

PLI: 1,4 MPa

K12/K13

K13/K14

PLI: 0,2 MPa (4 mælingar)

Kjarnatap vegna borunar,
kjarni dettur úr röri við
hífingu.

K14/K15
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4

3

9

6

7

7
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FG-01KJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 4 AF 7

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

6,0

4,0

2,0

0,0

-2,0

-4,0

-6,0

-8,0

-10,0

-12,0

-14,0

-16,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

70,0

72,0

74,0

76,0

78,0

80,0

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

<<

0.03



13/0/0/0

57/20/0/0
78/34/0/0

86/22/22/0

75/0/0/0

97/97/97/0

98/89/54/0

83/36/0/0

96/96/71/71

100/34/0/0

71/61/0/0

86/86/65/0

80/0/0/0

100/85/47/0

96/64/37/0

94/94/94/0
98/88/49/49

Grátt, fínkorna, míkróblöðrótt, lítt ummyndað,
1-3% blöðrur 1/2 fylltar til fylltar með glærum
síðsteindum og grænum hörðum leir.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með leirskæni.
Um 3-5% smáir plagíóklas dílar.
Stakar samgrónar æðar með hvítum
síðsteindum.

Kargi
Rauðgrár, talsvert ummyndaður, holrými fyllt
með glærum síðsteindum, vel samlímdur.
Kargabasalt
Rauðgrátt, talsvert ummyndað, holrými fyllt með
glærum síðsteindum, vel samlímt.

Ólivín þóleiít basalt
Dökkgrátt, millikorna, míkróblöðrótt, lítt
ummyndað, 1-3% blöðrur en allt að 15% í
beltum 1/2 fylltar til fylltar með hvítum-glærum
síðsteindum.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með hörðum leirskæni, einnig sléttar og planar
skásprungur.
Um 1-3% smáir plagíóklas dílar í neðri hlutanum.
Talsvert um samgrónar æðar með hvítum
síðsteindum.
Samgróið brot með um 1 cm sprungufyllingu úr
hörðum síðsteindum á um 101,5 m dýpi.

Kargabasalt
Rauðgrátt, talsvert ummyndað, holrými fyllt með
glærum síðsteindum, vel samlímt.

Kargi
Rauðgrár, talsvert ummyndaður, holrými og
æðar fyllt með glærum síðsteindum, vel
samlímdur.

Leirsteinn grænbrúnn, veikt set, vaxkenndur.

Kargabasalt. Grátt, holrými fyllt með glærum
síðsteindum, vel samlímt.
Ólivín þóleiít basalt
Grátt, fínkorna, míkróblöðrótt, lítt ummyndað,
3-10% blöðrur 1/2 fylltar til fylltar með
hvítum-glærum síðsteindum.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með hörðum leirskæni.
Á 112,6 m dýpi er brotið en samlímt berg, þunn
samlímd breksía í sprungum.

Ummyndað berg í sprungu, líklega tektónísk
breksía.
Ólivín þóleiít basalt
Grátt, fínkorna, míkróblöðrótt, lítt ummyndað,
1-5% blöðrur 1/2 fylltar til fylltar með
hvítum-glærum síðsteindum.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með hörðum leirskæni.
Um 3-5% smáir plagíóklas dílar í neðri hlutanum.
Talsvert um samgrónar tektónískar æðar með
hvítum síðsteindum og samgróið brot á um
117,5 m dýpi.
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PLI: 6,8 MPa

K15/K16
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PLI: 3,7 MPa (3 mælingar)
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FG-01KJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 5 AF 7

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

-18,0

-20,0

-22,0

-24,0

-26,0

-28,0

-30,0

-32,0

-34,0

-36,0

-38,0

-40,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

94,0

96,0

98,0

100,0

102,0

104,0

106,0

108,0

110,0

112,0

114,0

0.03

0



20/0/0/0

100/0/0/0

93/0/0/0

93/46/46/46

59/0/0/0
38/0/0/0

10/0/0/0

91/57/41/0

40/0/0/0

100/100/69/0
96/81/44/0

84/56/19/0

94/51/0/0

Kargi rauðgrár, vel samlímdur.

Siltsteinn rauðbrúnn, vel samlímdur
Þóleiít basalt
Grátt, fínkorna, míkróblöðrótt, lítt ummyndað,
1-5% blöðrur 1/2 fylltar með glærum síðsteindum
og dökkum hörðum leir.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með dökku leirskæni.
Talsvert um hvítar samgrónar sprungur og
smábrot sem benda til nálægðar við tektóník.

Leirsteinn
Brúnn, vel samlímdur.

Kargabasalt
Vel samlímt, grátt að hluta, brotið og samlímt
með dökkum leir/silti, fínblöðrótt.

Dílótt basalt
Grátt, fínkorna, míkróblöðrótt, lítt ummyndað,
1-5% plagíóklas dílar, 1-5% blöðrur 1/2 fylltar
með glærum síðsteindum og dökkum hörðum
leir.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með dökku leirskæni, stakar sléttar og beinar
sprungur.
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PLI: 2,1 MPa
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FG-01KJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 6 AF 7

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

-42,0

-44,0

-46,0

-48,0

-50,0

-52,0

-54,0

-56,0

-58,0

-60,0

-62,0

-64,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

118,0

120,0

122,0

124,0

126,0

128,0

130,0

132,0

134,0

136,0

138,0

0



Botn holu. Borstrengur festist og borun hætt í
holunni.

K23/K24

FG-01KJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 7 AF 7

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

-66,0

-68,0

-70,0

-72,0

-74,0

-76,0

-78,0

-80,0

-82,0

-84,0

-86,0

-88,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)



27/0/0/0
27x3x1

12x2-3x1
Q=2,2-3,4

13/0/0/0
13x3x1

12x2-3x1
Q=1,1-1,6
66/27/0/0
66x3-4x1
12x3-4x1
Q=4,1-7,3

77/35/0/0
77x3-4x1
12x2-3x1

Q=6,4-12,8

77/0/0/0
77x3-4x1
12x2-3x1

Q=6,4-12,8

36/0/0/0
36x3-4x1
12x2-3x1

Q=3-6

54/27/0/0
54x3-4x1
12x2-3x1
Q=4,5-8,9

100/0/0/0
100x3-4x1
12x2-3x1

Q=8,3-16,7
64/0/0/0
64x3-4x1
12x2-3x1

Q=5,4-10,7
67/14/0/0

67x1,5-3x1
12x2-3x1

Gróður, berjalyng á yfirborði.
Laust efni, skriðu-urðarset. Basaltsteinar.

Bergbrotamulningur neðst í lausu efni.

Þóleiít basalt (N)
Grábrúnt, fínkorna, nokkuð ummyndað, 5-10%
blöðrur 1/2 fylltar til fylltar með glærum
síðsteindum. Frekar smásprungið.
3+ sprungusett. Sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með hörðum leirskæni, rauður leir í einni
sprungu.

Kargi/Kargabasalt
Rauðgrátt, 5-10% holrými 1/2 fyllt til fyllt með
glærum síðsteindum og dökkum hörðum leir.
Sprungur hrjúfar og bylgjóttar með leirskæni.

Þóleiít basalt (N)
Grátt, fínkorna, míkróblöðrótt, lítt ummyndað,
3-5% blöðrur 1/2 fylltar til fylltar með glærum
síðsteindum og grænum hörðum leir.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með leirskæni.

Talsvert brotið berg neðst í laginu.

Kargi/Kargabasalt
Gráfjólublár, vel samlímdur.
Sandsteinn (2 cm), rauður
Kargi/Kargabasalt (R)
Gráfjólublár, vel samlímdur.

Þóleiít basalt (N)
Grátt, fínkorna, míkróblöðrótt, nokkuð
ummyndað, 5-10% blöðrur 1/2 fylltar til fylltar
með glærum síðsteindum (kabasít) og grænum
hörðum leir.

100

47

84

100

90

84

100

100

100

95

Dýptir miðast við
landyfirborð ekki
fóðringaryfirborð. Fóðring
boruð með HQ rörum og
borað svo innan úr þeim
með NQ triple tube
kjarnaröri.

Mælingar segulmögnun:
(N): Rétt segulmagnað
(R): Öfugt segulmagnað
(A): Óljóst

Fóðrað niður á 5,8 m.

K1/K2

K2/K3
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5

6

5

9

8

2

10
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Diamond drill bit, 76 mm

Matthias, Andreas

Haraldur Hallsteinsson / Atli Karl Ingimarsson

5,8 m

449,8 m

ISNET Ísnet93 og ÍSH04 (Landshæðarkerfi) 80

Drillcon, undirverktaki Alvarr ehf

INCLINATION

Y: 619979,02

Vegagerðin

Fljótagöng

Skagafjörður, í landi Lambaness í Fljótum

Gangamunni í Fljótum

Z: 75,27

KJARNABORUN

VERKKAUPI:

VERKEFNI:

STAÐUR:

MANNVIRKI:

HNIT HOLU:

HNITAKERFI:

HALLI HOLU:

LENGD FÓÐRINGAR:

DÝPI HOLU:

FG-01B
BLS 1 AF 19

BORHOLULÝSING

DAGS:

BORVERKTAKI:

BORSTJÓRI:

UMSJÓNARMAÐUR:

BORKRÓNA:

FJÖLDI KJARNAKASSA:

KJARNAHEIMTA:

TOPPUR FÓÐRINGAR, HÆÐ.:

GRUNNVATNS HÆÐ:

ENDAÐ: 01.10.2025

LÓÐRÉTT HALLANDI 98,6 %

X: 499392,46

75,27 m y.s.

75,37 m y.s.

BYRJAÐ: 03.09.2025

FÓÐRING FJARLÆGÐ

BORHOLA NR.:

STEFNA BORHOLU °

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

74,0

72,0

70,0

68,0

66,0

64,0

62,0

60,0

58,0

56,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(spr/m)

DÝPI
(m)

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0



Q=2,8-8,3

84/15/0/0
84x1,5-3x1
12x2-3x1

Q=3,5-10,5

89/56/56/0
89x3-4x1

12-15x2-3x1
Q=5,9-14,8

20/0/0/0
20x3-4x1

12-15x2-3x1
Q=1,3-3,3
10/0/0/0

73/25/25/0
73x3-4x1
12x3-4x1
Q=4,5-8,1

82/56/22/0
82x1,5-2x1

12x3x1
Q=3,4-4,5

10/0/0/0

10/0/0/0

86/0/0/0

100/100/0/0
100x3-4x1
9x2-3x1

Q=11,1-22,2
100/0/0/0
100x3-4x1
12x3-4x1

Q=6,3-11,1
81/18/0/0
81x3-4x1
12x3-4x1
Q=5,1-9

93/44/44/0
93x3-4x1

9-12x2-3x1
Q=7,8-20,8

82/37/0/0
82x3-4x1

9-12x2-3x1
Q=6,9-18,3

60/0/0/0
60x2-3x1
12x3-4x1
Q=2,5-5

40/0/0/0
40x2-3x1
12x3-4x1
Q=1,7-3,3
11/0/0/0
11x3-4x1
12x2-3x1
Q=0,9-1,8
87/32/21/0

87x3x1
9-12x2-3x1
Q=7,2-14,4

3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með leirskæni og allt að 2 mm síðsteinda
útfellingum.

Kargi/Kargabasalt (N)
Rauðgrátt, holrými vel fyllt.

Sandsteinn, brúnn, brotnar í borun.

Kargi/Kargabasalt (N)
Grængrár, mikið fylltur með dökkum hörðum leir
og glærum síðsteindum, vel samlímdur en veikt
berg.

Þóleiít basalt (N)
Aðeins kargakennt í toppinn.
Grátt, fínkorna, míkróblöðrótt, lítt ummyndað,
5-10% blöðrur 1/2 fylltar til fylltar með glærum
síðsteindum og dökkum hörðum leir.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með leirskæni.
Vottar fyrir straumflögun.

Siltsteinn, rauðbrúnn, frekar veikt setberg.

Kargi/Kargabasalt (N)
Grár og brúnn, setfylltur, mikið fylltur með
dökkum hörðum leir og glærum síðsteindum, vel
samlímdur en veikt berg.
Þóleiít basalt (N)
Grátt, fínkorna, míkróblöðrótt, lítt ummyndað,
2-5% blöðrur 1/2 fylltar með glærum síðsteindum
og dökkum hörðum leir.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með dökku leirskæni.
Kargi
Grár, setfylltur, mikið fylltur með dökkum hörðum
leir og glærum síðsteindum, vel samlímdur en
veikt berg.
Slickensided í stöku sprungum. Sprungur
skændar eða fylltar með leir.
Ólivín dílabasalt (N)
Dökkgrátt, 5% plagíóklas dílar (<3 mm),
míkróblöðrótt, lítt ummyndað, 1-3% blöðrur 1/2
fylltar til fylltar með glærum síðsteindum og
grænum hörðum leir.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með leirskæni.

Kargi
Grábrúnn, holrými fyllt með glærum/hvítum
síðsteindum. Vel samlímdur, brotnar í borun.

Ólivín basalt (N) / ólivín þóleiít basalt
Dökkgrátt, millikorna, míkróblöðrótt, lítt
ummyndað, 1-5% blöðrur 1/2 fylltar til fylltar með
glærum síðsteindum og svörtum hörðum leir.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með leirskæni.
Samgrónar svartar og hvítar æðar víða í laginu.
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K3/K4

K4/K5

K5/K6

PLI: 7,6 MPa

K6/K7

7

4

13

Kjarnaeyðing

6

5

Kjarnaeyðing

Kjarnaeyðing

6

1

4

7

4

6

9

13

8

5

FG-01BKJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 2 AF 19

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

54,0

52,0

50,0

48,0

46,0

44,0

42,0

40,0

38,0

36,0

34,0

32,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

40,0

42,0



98/45/0/0
98x1,5-3x1
12x3-4x1
Q=3,1-8,2

17/0/0/0
17x1-2x1
9x4-6x1

Q=0,3-0,9
29/0/0/0
29x1-2x1
9x4-6x1

Q=0,5-1,6
72/72/0/0
72x3-4x1

12-15x2-3x1
Q=4,8-12
79/66/0/0
79x3-4x1

12-15x2-3x1
Q=5,3-13,1

45/0/0/0
45x3-4x1

12-15x2-3x1
Q=3-7,5
91/57/0/0
91x3x1

12x2-3x1
Q=7,6-11,4

90/0/0/0
90x1,5-3x1
9-12x2-3x1
Q=3,8-15
82/31/21/0
82x1,5-3x1
9-12x2-3x1
Q=3,4-13,7

10/0/0/0
26/0/0/0
26x1-2x1
9x4-6x1

Q=0,5-1,4

67/0/0/0
67x3x1

12x2-3x1
Q=5,6-8,3
84/65/44/0
84x1,5-3x1
9-12x2-3x1
Q=3,5-14

30/0/0/0
30x3x1

9-12x2-3x1
Q=2,5-5

78/0/0/0
78x3x1

9-12x2-3x1
Q=6,5-12,9

88/19/19/0
88x3x1

9-12x2-3x1
Q=7,3-14,7

Leirsteinn/Siltsteinn
Brúnn, vel samlímdur, vaxkenndur, brotnar í
borun, sandbrot víða í laginu, dökknar og verður
grænleitur neðar.
Linsa af köntuðum setbrotum um 50 mm.
Sprungur beinar, sléttar-hrjúfar, skændar með
leir.
Kargi, setfylltur (N)
Efstu 0,8 m með mikið af holrýmum, fylltum með
glærum/hvítum síðsteindum, líklega kabasít og
dökkum hörðum leir.
Nokkur ummyndun, brotnar í borun. Samgrónar
hvítar æðar víða í laginu.
Sprungur hrjúfar og bylgjóttar, að mestu tómar.

Kargabasalt (N)
Holrými fyllt með glærum/hvítum síðsteindum,
líklega kabasít og dökkum hörðum leir. Vel
samlímt.
Sprungur hrjúfar og bylgjóttar, tómar eða
skændar með leir.
Þóleiít basalt (N)
Grátt, fínkorna, míkróblöðrótt, lítt ummyndað,
1-5% blöðrur 1/2 fylltar til fylltar með glærum
síðsteindum og grænum hörðum leir.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með leirskæni.
Talsvert af grónum hvítum tektónískum æðum
og brotum.
Brún ummyndun í kringum sprungur.
Slickensided í stöku sprungum.

10 cm brotið belti en samgróið með hvítum
síðsteindum.
Siltsteinn/Leirsteinn
Veikt set brotnar í borun, mjög fínefnaríkt. Þunn
ljósari lög, líklega vikur.

Kargi
Grænbrúnn, setfylltur, veikt berg.

Kargabasalt (N)
Gráfjólublátt

Þóleiít basalt (N)
Grátt, fínkorna, mjög míkróblöðrótt og
smáblöðrótt, straumflögótt, lítt ummyndað, stakar
blöðrur og míkróblöðrur 1/2 fylltar til fylltar með
glærum síðsteindum og dökkum hörðum leir.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með dökku leirskæni. Allt að 1 mm fyllingar með
glærum-hvítum síðsteindum.
Talsvert af hvítum samgrónum æðum í efri hluta
lagsins. Svart leirskæni í smáblöðrum.
Veik straumflögun.

100

67

89

100

100

100

100

100

100

100
92

100

100

100

100

100

K7/K8

PLI: 0,3 MPa
Þanpróf: 140 kPa

PLI: 1,4 MPa

K8/K9

Þanpróf: 415 kPa

K9/K10

Þanpróf: 638 kPa

PLI: 2,1 MPa

K10/K11

PLI: 2,8 MPa

5

12

Mulningur

4

4

10

4

6

6

20
Mulningur

8

2

5

6

6

FG-01BKJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 3 AF 19

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

30,0

28,0

26,0

24,0

22,0

20,0

18,0

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

46,0

48,0

50,0

52,0

54,0

56,0

58,0

60,0

62,0

64,0

66,0



69/40/0/0
69x3x1

9-12x2-3x1
Q=5,8-11,5

38/0/0/0
38x1,5-2x1

9x3-4x1
Q=1,6-2,8
89/89/58/0

89x2x1
9x2-3x1

Q=6,6-9,9

100/100/100/75
100x2x1
9x2-3x1

Q=7,4-11,1

98/86/63/63
98x2x1
9x2-3x1

Q=7,3-10,9

100/100/100/0
100x2x1
9x2-3x1

Q=7,4-11,1
37/0/0/0
37x1x1
9x4-8x1
Q=0,5-1
81/19/0/0
81x2-3x1
12x2-3x1

Q=4,5-10,1

100/53/0/0
100x2-3x1
12x2-3x1

Q=5,6-12,5

100/86/41/0
100x2-3x1
12x2-3x1

Q=5,6-12,5

10/0/0/0
10x1x1
9x4-8x1

Q=0,1-0,2

10/0/0/0

95/72/42/42
95x2-3x1
9-12x2x1

Q=7,9-15,8

91/44/33/33
91x3-4x1
12x3-4x1

Q=5,7-10,1

Sandsteinn, rauðbrúnn, linsur með grófara efni,
vel samlímdur.
Ein sprunga fyllt með leir, aðrar skændar.

Völuberg (N)
Sandsteins völuberg, dökkt, um 15-20%
steinvölur. Smáar steinvölur, <3 cm, vel samlímt,
sprungur hrjúfar og tómar.
Einsleitt berg. Fínsandur í grunnmassa.

Siltsteinn/leirsteinn
Fínna set, vaxkenndur, dökkbrúnn og grænn
leirsteinn, ljósar linsur líklega vikur.
Sprungur beinar og sléttar. Brotnar í borun.
Þóleiít basalt (N)
Grátt, fínkorna, míkróblöðrótt, lítt ummyndað, 5%
smáar blöðrur 1/2 fylltar með glærum
síðsteindum og dökkum hörðum leir.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með dökku og rauðu leirskæni.
Aðeins um hvítar samgrónar sprungur og
smábrot sem benda til nálægðar við tektóník.

Leirsteinn
Aðeins vaxkenndur, dökkbrúnn, brotnar mikið í
borun, veikt berg.
Brotnar upp í flögur við að þorna, ljósar linsur
(líklega vikur).

Kargabasalt (N)
Grátt, talsvert ummyndað, holrými fyllt með
glærum/hvítum síðsteindum.
Sprungur hrjúfar og bylgjóttar, skændar með
dökkum hörðum leir.

Ólivín dílabasalt (N)
Dökkgrátt, millikorna, míkróblöðrótt, lítt
ummyndað, 1-3% blöðrur 1/2 fylltar til fylltar með
glærum síðsteindum og grænum hörðum leir.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með leirskæni.
Um 3-5% smáir plagíóklas dílar.
Stakar samgrónar æðar með hvítum
síðsteindum.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

97

83

100

100

K11/K12

WD: 2.061 kg/m3
UCS: 28,3 MPa
STS: 3,0 MPa
K12/K13
WD: 2.125 kg/m3
UCS: 34,4 MPa
STS: 3,7 MPa
PLI: 2,1 MPa
Steypt í holuna í tveimur
steypum milli 75,5 til 90 m
til þess að styrkja holuna.

WD: 2.144 kg/m3
STS: 1,4 MPa

K13/K14

K14/K15

Þanpróf: 431 kPa

K15/K16

7

10

4

0

2

2

17

6

3

2

25

Mulningur

3

4

FG-01BKJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 4 AF 19

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

6,0

4,0

2,0

0,0

-2,0

-4,0

-6,0

-8,0

-10,0

-12,0

-14,0

-16,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

70,0

72,0

74,0

76,0

78,0

80,0

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0



91/75/41/0
91x3-4x1
12x3-4x1

Q=5,7-10,1

100/0/0/0
100x3-4x1
12x3-4x1

Q=6,2-11,1
88/88/0/0
88x3-4x1
12x2-3x1

Q=7,3-14,6
98/77/36/0
98x2-3x1
12x2-3x1

Q=5,4-12,2

100/93/73/0
100x2-3x1
12x2-3x1

Q=5,6-12,5

96/16/20/0
96x2-3x1
12x2-3x1
Q=5,3-12

84/84/57/0
84x2-3x1
12x2-3x1

Q=4,6-10,4

100/88/88/0
100x3-4x1
12x2-3x1

Q=8,3-16,7
100/100/100/0

100x2-3x1
12x2-3x1

Q=5,6-12,5
100/100/0/0
100x2-3x1
12x2-3x1

Q=5,6-12,5
100/0/0/0
100x3-4x1
12x2-3x1

Q=8,3-16,7
33/0/0/0
33x1-2x1
9x4-6x1

Q=0,6-1,9
98/24/0/0

98x1,5-2x1
12x2-3x1
Q=4,1-8,2
88/57/27/0
88x1,5-2x1
12x2-3x1
Q=3,7-7,4

72/0/0/0
59/0/0/0

59x1,5-2x1
12x2-3x1
Q=2,5-4,9
79/63/37/0
79x1,5-2x1
12x2-3x1
Q=3,3-6,6

Kargi (N)
Rauðgrár, talsvert ummyndaður, holrými fyllt
með glærum síðsteindum, vel samlímt.

Ólivín þóleiít basalt (N)
Dökkgrátt, millikorna, míkróblöðrótt, lítt
ummyndað, 1-3% blöðrur en allt að 15% í
beltum 1/2 fylltar til fylltar með hvítum-glærum
síðsteindum.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með dökkum hörðum leirskæni, einnig sléttar og
planar skásprungur.
Um 1-3% smáir plagíóklas dílar í neðri hlutanum.
Talsvert um samgrónar æðar með hvítum
síðsteindum og samgróin brot á um 101,5-105 m
dýpi.

Kargabasalt
Rauðgrátt, talsvert ummyndað, holrými fyllt með
glærum síðsteindum, vel samlímt.

Ólivín þóleiít basalt (N)
Grátt, fínkorna, míkróblöðrótt, lítt ummyndað,
1-3% blöðrur 1/2 fylltar til fylltar með
hvítum-glærum síðsteindum.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með leirskæni.
Tektónískar samgrónar sprungur.
Kargabasalt (N)
Grátt, setfyllt að hluta, tektónískt brot.
Leirsteinn
Brúnn, vel samlímdur.
Ólivín þóleiít basalt (N)
Grátt, fínkorna, míkróblöðrótt, lítt ummyndað,
3-10% blöðrur 1/2 fylltar til fylltar með
hvítum-glærum síðsteindum.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með dökkum hörðum leirskæni.
Á um 111 m dýpi er brotið en samlímt berg,
þunn samlímd breksía í sprungum.

Ummyndað berg í sprungu, líklega tektónísk
breksía.
Ólivín þóleiít basalt (N)
Grátt, fínkorna, míkróblöðrótt, lítt ummyndað,
1-5% blöðrur 1/2 fylltar til fylltar með
hvítum-glærum síðsteindum.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með dökkum hörðum leirskæni.
Talsvert um samgrónar tektónískar æðar með
hvítum eða svörtum fyllingum og samgróin brot
(brotið berg á köflum).

100

100
88

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

72
100
97

PLI: 2,2 MPa

WD: 2.547 kg/m3
UCS: 44,4 MPa
K16/K17

PLI: 5,8 MPa

K17/K18

PLI: 2,4 MPa

WD: 2.473 kg/m3
UCS: 58,4 MPa

K18/K19

Tektónísk sprunga

Tvær tektónískar sprungur.

Mögulega sprungufylling.
K19/K20

3

0
1

3

2

3

3

1

0

0

4
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4
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0
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FG-01BKJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 5 AF 19

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

-18,0

-20,0

-22,0

-24,0

-26,0

-28,0

-30,0

-32,0

-34,0

-36,0

-38,0

-40,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

94,0

96,0

98,0

100,0

102,0

104,0

106,0

108,0

110,0

112,0

114,0



98/34/24/0
98x1,5-2x1
12x2-3x1
Q=4,1-8,2

86/28/0/0
86x1,5-2x1
12x2-3x1
Q=3,6-7,2

82/82/0/0
82x1,5-2x1
12x2-3x1
Q=3,4-6,9
100/0/0/0
100x2x1
9x2-3x1

Q=7,4-11,1
100/63/25/0
100x1,5-2x1

12x2-3x1
Q=4,2-8,3

92/57/34/0
92x1,5-2x1
12x2-3x1
Q=3,8-7,7

92/32/32/0
92x1,5-2x1
12x2-3x1
Q=3,8-7,7

61/0/0/0
61x1-2x1

9x6x1
Q=1,1-2,3
92/64/23/0

92x3x1
12x2-3x1

Q=7,7-11,5

94/57/47/0
94x1,5-2x1
12x3-4x1
Q=2,9-5,2

97/62/62/0
97x1,5-2x1
12x3-4x1
Q=3-5,4

2-4% smáir plagíóklas dílar í neðri hlutanum.
Örlítil sneið af berggangi í hluta af kjarna á um
10 cm kjarnabút.

Siltsteinn rauðbrúnn, vel samlímdur.
Þóleiít basalt (N)
Grátt, fínkorna, míkróblöðrótt, lítt ummyndað,
1-5% blöðrur 1/2 fylltar með glærum síðsteindum
og dökkum hörðum leir.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með dökku leirskæni.
Talsvert um hvítar samgrónar sprungur og
smábrot sem benda til nálægðar við tektóník.
Veik straumflögun í beltum.

128-128,3 m: Brotið en samlímt berg á 30 cm
kafla.

Leirsteinn, brúnn vel samlímdur.
Um 10 cm ljós linsa, líklega vikur.

Kargabasalt (N)
Vel samlímt, grátt að hluta, brotið og samlímt
með dökkum hörðum leir/silti, fínblöðrótt.

Dílótt basalt (N)
Grátt, fínkorna, míkróblöðrótt, lítt ummyndað,
1-5% plagíóklas dílar, 1-5% blöðrur 1/2 fylltar
með glærum síðsteindum og dökkum hörðum
leir.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með dökku leirskæni, stakar sléttar og beinar
sprungur.

100

100

100

100
100

100

100

100

100

100

100

K20/K21

K21/K22

K22/K23

PLI: 0,5 MPa
Þanpróf: 325 kPa
WD: 2.269 kg/m3
UCS: 24,1 MPa
STS: 2,0 MPa

K23/K24

3

6
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0
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4
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FG-01BKJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 6 AF 19

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

-42,0

-44,0

-46,0

-48,0

-50,0

-52,0

-54,0

-56,0

-58,0

-60,0

-62,0

-64,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

118,0

120,0

122,0

124,0

126,0

128,0

130,0

132,0

134,0

136,0

138,0



92/34/34/0
92x1,5-2x1
12x3-4x1
Q=2,9-5,1

70/47/0/0
70x1-2x1
9x3-4x1
Q=2-5,2
10/0/0/0
10x1-2x1
9x3-4x1

Q=0,3-0,7
100/84/84/56

100x2-3x1
9-12x3x1

Q=5,6-11,1

88/88/0/0
88x2-3x1
9-12x3x1
Q=4,9-9,7
100/0/0/0

100/80/80/80
100x2-3x1
9-12x3x1

Q=5,6-11,1

100/83/73/73
100x2-3x1
9-12x3x1

Q=5,6-11,1

100/87/47/0
100x2-3x1
9-12x3x1

Q=5,6-11,1

100/100/72/0
100x2-3x1
9-12x3x1

Q=5,6-11,1

100/100/100/100
100x2-3x1
9-12x3x1

Q=5,6-11,1

100/89/79/37
100x2-3x1
9-12x3x1

Q=5,6-11,1

Sandsteinn (siltríkur), fínkorna, rauður, vel
samlímdur.

Dílabasalt (N)
Dökkgrátt, fínkorna, míkróblöðrótt, nokkuð
ummyndað, 3-5% plagíóklas dílar, 5-7% blöðrur
fylltar með glærum síðsteindum og dökkum
hörðum leir.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með dökku leirskæni.

Sandsteinn, rauðfjólublár vel samlímdur
Dílabasalt (N)
Heillegt, grátt, fínkorna, nokkuð ummyndað,
7-12% plagíóklas dílar allt að 5 mm.
7-15% blöðrur fylltar með glærum/hvítum
síðsteindum, blöðrum fækkar með dýpi.
Hvítar samgrónar æðar.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með dökku hörðu leirskæni og glærum/hvítum
síðsteindum.

100

75

80
100

88

100
100

100

100

100

100

100

K24/K25
PLI: 9,5 MPa

WD: 2.126 kg/m3
STS: 4,4 MPa
PLI: 1,0 MPa

PLI: 2,2 MPa

K25/K26

PLI: 5,6 MPa

K26/K27

K27/K28

4

3

24
1

0

0
1

2

2

1

0,3

1

FG-01BKJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 7 AF 19

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

-66,0

-68,0

-70,0

-72,0

-74,0

-76,0

-78,0

-80,0

-82,0

-84,0

-86,0

-88,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

142,0

144,0

146,0

148,0

150,0

152,0

154,0

156,0

158,0

160,0

162,0

0.3



75/57/36/0
75x1,5-2x1
12x3-4x1
Q=2,3-4,1

60/0/0/0
100/100/0/0
100x1,5-2x1

12x3-4x1
Q=3,1-5,6
94/69/44/0
94x1,5-2x1
12x3-4x1
Q=2,9-5,2

104/50/50/0
104x2-3x1
12x3-4x1
Q=4,3-8,7

100/90/54/0
100x2-3x1
12x3-4x1
Q=4,2-8,3

73/0/0/0
73x1-2x1
9x3-4x1
Q=2-5,4
100/0/0/0
100x2-3x1
12x3-4x1
Q=4,2-8,3
100/78/0/0
100x2-3x1
12x3-4x1
Q=4,2-8,3
90/59/0/0

90x1,5-2x1
12-15x3-4x1

Q=2,3-5
84/35/23/0
84x1,5-2x1

12-15x3-4x1
Q=2,1-4,7

100/49/27/0
100x1,5-2x1
12-15x3-4x1
Q=2,5-5,6

99/68/19/0
99x1,5-2x1

12-15x3-4x1
Q=2,5-5,5

67/0/0/0
67x1,5-2x1

12-15x3-4x1
Q=1,7-3,7

Tektónískt brot nánast lóðrétt, að mestu fyllt með
samlímdum bergbrotum og hvítum síðsteindum.

Sandsteinn, fínkorna, rauður, vel samlímdur.
Kargi/Kargabasalt (N)
Nokkuð ummyndað, vel samlímt með
setfyllingum efst og holrými fyllt með
hvítum/glærum síðsteindum.
Slickensided í stöku sprungum, leirfylltar.

Þóleiít basalt (N)
Grátt, fínkorna, míkró-/smáblöðrótt, lítt
ummyndað, 1-5% blöðrur 1/2 fylltar með glærum
síðsteindum og dökkum hörðum leir.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með dökku leirskæni.

Sandsteinn rauður, vel samlímdur.

Dílabasalt (N)
Heillegt, grátt, fínkorna, nokkuð ummyndað,
7-12% plagíóklas dílar.
7-15% blöðrur fylltar með glærum/hvítum
síðsteindum, blöðrum fækkar með dýpi.
Hvítar samgrónar æðar.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með dökku hörðu leirskæni og glærum/hvítum
síðsteindum.
Berggangur, basalt (N)
Fínkorna, míkróblöðróttur, lítillega ummyndaður,
stakblöðróttur.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með dökku hörðu leirskæni, nokkuð af sléttum
og beinum sprungum.
Mikið af samgrónum hvítum og svörtum
tektónískum æðum.

86

100
100

100

100

100

100

100
100

100

100

100

100

94

K28/K29

Hálfur kjarni basalt, hálfur
kjarni set.

K29/K30

K30/K31

K31/K32

K32/K33

2

10
3

3

2

2

3

0
3

4

6

3

4

9

FG-01BKJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 8 AF 19

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

-90,0

-92,0

-94,0

-96,0

-98,0

-100,0

-102,0

-104,0

-106,0

-108,0

-110,0

-112,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

166,0

168,0

170,0

172,0

174,0

176,0

178,0

180,0

182,0

184,0

186,0

<<

0.3



100/0/0/0
100x2-3x1
12x3-4x1
Q=4,2-8,3

100/68/37/0
100x2-3x1
12x3-4x1
Q=4,2-8,3

100/93/22/0
100x2-3x1
12x3-4x1
Q=4,2-8,3

100/0/0/0
100x2-3x1
12x3-4x1
Q=4,2-8,3
80/80/0/0
80x1-2x1
9x3-4x1

Q=2,2-5,9
99/82/82/82

99x2-3x1
12x3-4x1
Q=4,1-8,3

100/100/87/43
100x2-3x1
12x3-4x1
Q=4,2-8,3

100/85/72/72
100x2-3x1
12x3-4x1
Q=4,2-8,3

100/100/100/100
100x2-3x1
12x3-4x1
Q=4,2-8,3

98/75/65/65
98x2-3x1
12x3-4x1
Q=4,1-8,2

100/0/0/0
100x2-3x1
12x3-4x1
Q=4,2-8,3
74/0/0/0
74x1-2x1
9x3-4x1
Q=2-5,4

99/99/99/99

Dílabasalt / ólivín basalt (N)
Heillegt, dökkgrátt, fín-millikorna, lítillega til
nokkuð ummyndað, 5-7% plagíóklas dílar.
Stakar blöðrur fylltar með glærum/hvítum
síðsteindum.
Hvítar samgrónar æðar.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með dökku hörðu leirskæni og glærum/hvítum
síðsteindum.

Sandsteinn brúnn, vel samlímdur í efri hluta.
Þróast jafnt í átt að fínkorna (siltstein) neðar.
Dílabasalt / ólivín basalt (R)
Heillegt, dökkgrátt, fín-millikorna, lítillega til
nokkuð ummyndað, 5-7% plagíóklas dílar.
Stakar blöðrur fylltar með glærum/hvítum
síðsteindum.
Hvítar samgrónar æðar.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með dökku hörðu leirskæni og glærum/hvítum
síðsteindum.

Sand-/siltsteinn rauður, vel samlímdur.

Dílabasalt (R)
Heillegt, grátt, fín-millikorna, lítillega til nokkuð
ummyndað, 5-7% plagíóklas dílar.
Stakar blöðrur fylltar með glærum/hvítum
síðsteindum. Míkróblöðrótt/gropin kristalbygging.
Hvítar samgrónar æðar.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar

100

100

100

100
100

100

100

100

100

100

100
100

100

K33/K34
PLI: 6,8 MPa

PLI: 2,0 MPa
WD: 2.259 kg/m3
UCS: 11,0 MPa
Þanpróf: 307 kPa

K34/K35

PLI: 7,0 MPa

K35/K36

K36/K37

4

3

3

0
4

5

1

1

0

3

0
9

0

FG-01BKJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 9 AF 19

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

-114,0

-116,0

-118,0

-120,0

-122,0

-124,0

-126,0

-128,0

-130,0

-132,0

-134,0

-136,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

190,0

192,0

194,0

196,0

198,0

200,0

202,0

204,0

206,0

208,0

210,0
<<

0.1



99x2-3x1
12x3-4x1
Q=4,1-8,3

100/92/92/92
100x2-3x1
12x3-4x1
Q=4,2-8,3

100/100/100/100
100x2-3x1
12x3-4x1
Q=4,2-8,3

100/100/100/100
100x2-3x1
12x3-4x1
Q=4,2-8,3

96/85/85/0
96x1,5-2x1
12x3-4x1
Q=3-5,3

100/100/70/0
100x1,5-2x1

12x3-4x1
Q=3,1-5,6

81/48/48/0
81x1,5-2x1
12x3-4x1
Q=2,5-4,5

78/40/17/0
78x1,5-2x1
12x3-4x1
Q=2,4-4,4

62/17/0/0
62x1,5-2x1
12x3-4x1
Q=1,9-3,4

64/0/0/0
64x1,5-2x1
12x3-4x1
Q=2-3,6

83/0/0/0
83x1,5-2x1

12-15x3-4x1
Q=2,1-4,6
74/0/0/0
74x1-2x1
9x2-3x1

Q=2,7-8,2
77/77/0/0

með dökku hörðu leirskæni og glærum/hvítum
síðsteindum.

7-10 cm blöðrótt belti, blöðrur fylltar með hvítum
síðsteindum.

10 cm blöðrótt belti, blöðrur fylltar með hvítum
síðsteindum.

Ólivín basalt stakdílótt (R)
Dökkgrátt, fín-millikorna, míkróblöðrótt, lítt
ummyndað, 1% plagíóklas dílar, 1-5% blöðrur
1/2 fylltar til fylltar með glærum síðsteindum og
dökkum hörðum leir.
3+ sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar
með dökku og ljósu leirskæni, stakar sléttar og
beinar sprungur.

Lóðréttar og nær lóðréttar sprungur á
225,1-226,5 m dýpi. Hrjúfar og bylgjóttar,
skændar með hörðum leir.

Á 229,1-229,4 m dýpi: Tvær samsíða mikið
hallandi sprungur, með um 5 cm millibili,
skændar með hörðum svörtum leir.

Samsíða hallandi sprungur á kafla.

Neðstu 0,4 m í laginu brotnir en samlímdir.

Siltsteinn, rauðfjólublár vel samlímdur, bakaður.

Berggangur, basalt (R)
Fínkorna, grár, lítt ummyndaður, þétt berg.
Samgrónar hvítar æðar. Sprungur, skændar
með leir.
Siltsteinn
Rauðgrár, bakaður, vel samlímdur.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

K37/K38

PLI: 3,3 MPa

K38/K39

K39/K40

PLI: 6,3 MPa

K40/K41

Kjarni dettur úr röri við
hífingu, borast með næsta
röri.

Þanpróf: 107 kPa

1

0

0

2

1

3

5

7

8

7

10

2
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FG-01BKJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 10 AF 19

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

-138,0

-140,0

-142,0

-144,0

-146,0

-148,0

-150,0

-152,0

-154,0

-156,0

-158,0

-160,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

214,0

216,0

218,0

220,0

222,0

224,0

226,0

228,0

230,0

232,0

234,0

0.1

0.3



77x1,5-2x1
12-15x3-4x1
Q=1,9-4,3
55/0/0/0
55x1-2x1
9x2-3x1
Q=2-6,1
89/0/0/0

89x1,5-2x1
12-15x3-4x1
Q=2,2-4,9
75/64/0/0

75x1,5-2x1
12-15x3-4x1
Q=1,9-4,1
20/0/0/0

20x1,5-2x1
9x3-4x1

Q=0,8-1,5
90/73/43/0
90x1,5-2x1

12-15x3-4x1
Q=2,2-5
52/31/0/0

52x1,5-2x1
12-15x3-4x1
Q=1,3-2,9

74/0/0/0
74x1,5-2x1

12-15x3-4x1
Q=1,9-4,1
27/0/0/0

27x1,5-2x1
12-15x3-4x1
Q=0,7-1,5

31/0/0/0
31x1,5-2x1

12-15x3-4x1
Q=0,8-1,7

41/0/0/0
41x1,5-2x1

12-15x3-4x1
Q=1-2,3
27/0/0/0
27x1-2x1
15x4-6x1
Q=0,3-0,9

57/0/0/0
57x2x1

12x2-3x1
Q=3,1-4,7
71/27/0/0
71x2x1

12x2-3x1
Q=3,9-5,9

100/100/0/0
100x2-3x1
12x2-3x1

Q=5,6-12,5
95/43/43/0
95x2-3x1
12x2-3x1

Q=5,3-11,9
0/0/0/0

10x2-3x1
9x2-3x1

Q=0,7-1,7
100/69/48/0
100x2-3x1
12x2-3x1

Q=5,6-12,5
100/94/68/45

100x2-3x1
12x2-3x1

Q=5,6-12,5

75/50/0/0
75x2-3x1
12x2-3x1
Q=4,2-9,4

77/22/0/0
77x1,5-3x1
12x2-3x1
Q=3,2-9,6

Stöku samgrónar hvítar æðar með gylltum
fyllingum.
Berggangur, basalt (R)
Fínkorna, nokkuð ummyndaður, talsvert brotinn
og að hluta samgrónar sprungur, bakaðir
snertifletir, að hluta til breksíukenndur efst.
Sprungur hrjúfar og bylgjóttar skændar með
dökkum hörðum leir, stakar sléttar og beinar, 3+
sprungusett. Stöku slickensided sprungur.
Dökkur siltsteinn.
Setblandaður berggangur, brotinn en samgróinn
hvítt æðanet. Stöku slickensided sprungur.

Berggangur, basalt (R)
Fínkorna, nokkuð ummyndaður, talsvert brotinn
og að hluta samgrónar sprungur, bakaðir
snertifletir, að hluta til breksíukenndur efst.
Sprungur hrjúfar og bylgjóttar skændar með
dökkum hörðum leir, stakar sléttar og beinar, 3+
sprungusett.
Stöku slickensided sprungur.

Leirsteinn
Dökkbrúnn, mjög brotinn, veikt lag.
Að hluta uppbrotið og samlímt.

Ólivín basalt (R)
Fínkorna, dökkgrátt, míkróblöðrótt og
smáblöðrótt, hvítar og dökkar samgrónar æðar.
3+ sprungusett, skændar með leir og hvítum
síðsteindum, hrjúfar og bylgjóttar en stakar
sléttar og beinar.

Berggangur, basalt
Fínkorna, grár, mikið brotinn en samgróinn hvítar
æðar.

Leirsteinn, brúnn, veikt berg.
Ólivín basalt (R)
Grátt, fínkorna, míkróblöðrótt, nokkuð
ummyndað, smáblöðrótt, blöðrur 1/2 fylltar til
fylltar með dökkum hörðum leir og
hvítum/glærum síðsteindum.
3+ sprungusett, hrjúfar og bylgjóttar, skændar
með leir og hvítum síðsteindum.

Neðsti hluti lagsins talsvert brotinn og
breksíulegur.

Berggangur, basalt (R)
Grár, fínkorna, þéttur, hvítar samgrónar æðar.
Sprungur sléttar- hrjúfar og beinar-bylgjóttar
skændar með hörðum leir. Rauðbrún ummyndun

100

100

100

102

64

94

85

100

100

83

100

100

100

100

100
100

100

100

100

K41/K42

K42/K43

Þanpróf: 238 kPa

K43/K44

PLI: 3,0 MPa

K44/K45

K45/K46

5

7

20

4

4

8
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Mulningur
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8
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FG-01BKJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 11 AF 19

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

-162,0

-164,0

-166,0

-168,0

-170,0

-172,0

-174,0

-176,0

-178,0

-180,0

-182,0

-184,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

238,0

240,0

242,0

244,0

246,0

248,0

250,0

252,0

254,0

256,0

258,0

<<

0.3



93/58/0/0
93x1,5-3x1
12x2-3x1

Q=3,9-11,6
34/0/0/0

34x1,5-2x1
9-12x2-3x1
Q=1,4-3,8
86/55/34/0

86x3x1
12x2-3x1

Q=7,2-10,8

100/0/0/0
100x3x1
12x2-3x1

Q=8,3-12,5
107/75/51/0
107x1-3x1
12x2-3x1
Q=3-13,4

92/78/36/0
92x1-3x1
12x2-3x1

Q=2,6-11,5

100/0/0/0
100x1-3x1
12x2-3x1

Q=2,8-12,5

100/0/0/0
100x1-3x1
12x2-3x1

Q=2,8-12,5
99/75/47/0
99x1-3x1
12x2-3x1

Q=2,7-12,4

100/63/39/0
100x1-3x1
12x2-3x1

Q=2,8-12,5

99/93/93/93
99x1-3x1
12x2-3x1

Q=2,8-12,4

96/92/82/0
96x1-3x1
12x2-3x1
Q=2,7-12

99/81/42/0
99x1-3x1
12x2-3x1

Q=2,7-12,3

kringum sprungur og æðar.

Sandsteinn/leirsteinn
Dökkur, nokkuð brotinn en vel samlímdur,
slickensides á sprunguflötum. Mjúkur leir neðst.
Sprungur beinar, sléttar og tómar.
Kargaríkt ólivín basalt (R)
Dökk grátt, smáblöðrótt, stakir soðnir snertifletir,
blöðrur flestar fylltar með hvítum síðsteindum
eða svörtum leir.
Óljós lagmót.

Berggangur, basalt (R)
Grár, fín-millikorna, lítillega ummyndað, míkró-
og smáblöðrótt.
Pýrít og hvítar síðsteindir í holrýmum.
Bakaðir snertifletir, gæti verið samsettur gangur.
Sprungur sléttar-hrjúfar, beinar-bylgjóttar,
skændar með hörðum leir, líklega 3 sprungusett.
Talsvert af samgrónum hvítum æðum.

Berggangur, basalt (R)
Grátt, fínkorna, smáblöðrótt.
Bakaðir snertifletir, gæti verið samsettur gangur.
Sprungur sléttar-hrjúfar, beinar-bylgjóttar,
skændar með hörðum leir, líklega 3 sprungusett.
Talsvert af samgrónum hvítum æðum.
Berggangur, basalt (R)
Grátt, fínkorna-grófkorna, lítillega ummyndað,
heillegt berg, míkróblöðrótt.
Plagíóklas dílar 1-10% breytilegt eftir dýpi.
Stakar blöðrur, hvítar síðsteindir í blöðrum.
Sprungur sléttar-hrjúfar, beinar-bylgjóttar,
skændar með dökkum hörðum leir og hvítum
síðsteindum, líklega 3 sprungusett.
Talsvert af samgrónum hvítum æðum allt að 15
mm þykkum.

273 m: Bergið þróast jafnt yfir í grófkorna, dílótt
basalt (7-10% palgíóklas), míkróbrlöðrótt.

280 m: Dílamagn minnkar aftur og hverfur.
Áfram míkróblöðrótt.

100

100

100

100
107

100

100

100
100

100

100

100

100

K46/K47

PLI: 3,1 MPa

K47/K48

PLI: 6,2 MPa

K48/K49

K49/K50

7
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7
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FG-01BKJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 12 AF 19

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

-186,0

-188,0

-190,0

-192,0

-194,0

-196,0

-198,0

-200,0

-202,0

-204,0

-206,0

-208,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

262,0

264,0

266,0

268,0

270,0

272,0

274,0

276,0

278,0

280,0

282,0

<<

0.3
0.7

0.7



100/89/54/0
100x1-3x1
12x2-3x1

Q=2,8-12,5

100/0/0/0
100x1-3x1
12x2-3x1

Q=2,8-12,5
92/0/0/0
92x1-2x1

12-15x3-4x1
Q=1,5-5,1
99/80/0/0
99x1-2x1

12-15x3-4x1
Q=1,7-5,5

89/51/32/0
89x1-2x1

12-15x3-4x1
Q=1,5-4,9

30/0/0/0
30x1-2x1

12-15x3-4x1
Q=0,5-1,7

66/18/0/0
66x1-2x1

12-15x3-4x1
Q=1,1-3,7

14/0/0/0
14x1-2x1

12-15x3-4x1
Q=0,2-0,8
10/0/0/0

103/103/103/103
103x1-2x1
12-15x3x1
Q=2,3-5,7

58/58/58/0
58x1-2x1
12-15x3x1
Q=1,3-3,2
12/0/0/0
12x1-2x1
12-15x3x1
Q=0,3-0,7

80/0/0/0
80x1-2x1
12-15x3x1
Q=1,8-4,4
76/67/0/0
76x1-2x1
12-15x3x1
Q=1,7-4,2
89/46/0/0
89x1-2x1
12-15x3x1

Q=2-5
16/0/0/0
16x1-2x1
12-15x3x1
Q=0,4-0,9

95/76/76/0
95x1-2x1
12-15x3x1
Q=2,1-5,3

79/61/38/0
79x1-2x1
12-15x3x1
Q=1,7-4,4

87/70/0/0
87x1-2x1
12x2-3x1

Berggangur, basalt (R)
Grátt, fínkorna, lítillega ummyndað, heillegt berg.
Stakar blöðrur, hvítar síðsteindir í blöðrum,
míkróblöðrótt.
Sprungur sléttar-hrjúfar, beinar-bylgjóttar,
skændar með dökkum hörðum leir og hvítum
síðsteindum, líklega 3 sprungusett.
Talsvert af samgrónum hvítum æðum allt að 15
mm þykkum.
Berggangur, basalt (R)
Grátt, fínkorna, lítillega ummyndað, heillegt berg.
Stakar blöðrur, hvítar síðsteindir í blöðrum,
míkróblöðrótt.
Sprungur sléttar-hrjúfar, beinar-bylgjóttar,
skændar með dökkum hörðum leir og hvítum
síðsteindum, líklega 3 sprungusett.
Talsvert af samgrónum hvítum æðum allt að 5
mm þykkum.
Sprungið neðst í laginu.

Ólivín basalt, smá bútur.
Berggangur, basalt (N)
Grátt, fínkorna, lítillega ummyndað, heillegt berg.
Stakar blöðrur, hvítar síðsteindir í blöðrum,
míkróblöðrótt.
Sprungur sléttar-hrjúfar, beinar-bylgjóttar,
skændar með dökkum hörðum leir og hvítum
síðsteindum, líklega 3 sprungusett.
Talsvert af samgrónum hvítum æðum allt að 3
mm þykkum.

Breksía, basaltmulningur.
Brotið en samlímt og samgróið.

Berggangur, basalt (N)
Grátt, fínkorna, lítillega ummyndað.
Stakar blöðrur, hvítar síðsteindir í blöðrum,
míkróblöðrótt.
Sprungur sléttar-hrjúfar, beinar-bylgjóttar,
skændar með dökkum hörðum leir og hvítum
síðsteindum, líklega 3 sprungusett.
Talsvert af samgrónum hvítum æðum allt að 10
mm þykkum.

Breksía, berggangur.
Brotið en að miklu leiti samgróið með hvítum
síðsteindum allt að 10 mm þykkum.

Berggangur, basalt (N)
Grátt, fín-millikorna, lítillega ummyndað, heillegt
berg.

100

100
100

100

100

93

93

78

50
103

100

80

100

100

100

89

100

100

100

PLI: 4,4 MPa

K50/K51

K51/K52

Mikið bras, brotnar stykki
neðst, þarf að hífa upp
allan strenginn.

K52/K53

K53/K54

PLI: 5,0 MPa

2

5
4

4

5

20

10

Smábrot/kurl

Mulningur
1

11

Smábrot/kurl

17

11

14

16

5

17

5

2

FG-01BKJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 13 AF 19

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

-210,0

-212,0

-214,0

-216,0

-218,0

-220,0

-222,0

-224,0

-226,0

-228,0

-230,0

-232,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

286,0

288,0

290,0

292,0

294,0

296,0

298,0

300,0

302,0

304,0

306,0

0.7

0.0



Q=2,4-7,2
100/70/57/38

100x1-2x1
12x2-3x1
Q=2,8-8,3

100/93/70/0
100x1-2x1
12x2-3x1
Q=2,8-8,3

97/72/56/36
97x1-2x1
12x2-3x1
Q=2,7-8,1

100/92/68/0
100x1-2x1
12x2-3x1
Q=2,8-8,3

97/34/0/0
97x1-2x1
12x2-3x1
Q=2,7-8,1

88/88/88/0
88x1-2x1
12x2-3x1
Q=2,5-7,4

100/39/0/0
100x1-2x1
12x2-3x1
Q=2,8-8,3

100/0/0/0
100x2-3x1
12x2-3x1

Q=5,6-12,5
100/85/60/0
100x1-2x1
12x2-3x1
Q=2,8-8,3

100/82/82/0
100x1-2x1
12x2-3x1
Q=2,8-8,3

100/53/0/0
100x2-3x1
12x2-3x1

Q=5,6-12,5
94/0/0/0
94x2-3x1
9x2-3x1

Q=7-15,7
64/64/64/0
64x2-3x1
12x2-3x1
Q=3,6-8

100/100/0/0
100x2-3x1
12x2-3x1

Q=5,6-12,5
100/84/43/0
100x2-3x1
9-12x2-3x1
Q=5,6-16,7

Stakar blöðrur, hvítar síðsteindir í blöðrum,
míkróblöðrótt.
Sprungur sléttar-hrjúfar, beinar-bylgjóttar,
skændar með dökkum hörðum leir og hvítum
síðsteindum, líklega 3 sprungusett.
Nokkuð af samgrónum hvítum æðum allt að 3
mm þykkum.
Bakaðir snertifletir á nokkrum stöðum í laginu.

Berggangur, basalt (N)
Grátt, fínkorna, lítillega ummyndað.
Stakar blöðrur, hvítar síðsteindir í blöðrum,
míkróblöðrótt.
Sprungur sléttar-hrjúfar, beinar-bylgjóttar,
skændar með dökkum hörðum leir og hvítum
síðsteindum, líklega 3 sprungusett.
Talsvert af samgrónum hvítum æðum og brotum
allt að 10 mm þykkum.
Óljós lagamót.

Þóleiít basalt (R)
Smá bútur inn á milli bergganga. Óljós lagmót en
líklega ekki hluti af berggangi.
Berggangur, basalt (R)

 Grátt, fínkorna, lítillega ummyndað.
Stakar blöðrur, hvítar síðsteindir í blöðrum,

 míkróblöðrótt.
Sprungur sléttar-hrjúfar, beinar-bylgjóttar,
skændar með dökkum hörðum leir og hvítum
síðsteindum, líklega 3 sprungusett.
 Talsvert af samgrónum hvítum æðum og brotum

 allt að 10 mm þykkum.
Óljós lagamót.
Þóleiít basalt (R)
Smá bútur, óljós lagamót við bergganginn. Grátt,
fínkorna lítillega ummyndað. Stakar blöðrur,
hvítar síðsteindir í blöðrum, míkróblöðrótt.
Sprungur sléttar-hrjúfar, beinar-bylgjóttar,
skændar með dökkum hörðum leir og hvítum
síðsteindum, líklega 3 sprungusett. Samgrónar
hvítar æðar neðst í laginu.
Sandsteinn, rauðbrúnn, vel samlímdur.
Kargi (R)
Rauðgrár, vel samlímdur, holrými fyllt með
hvítum síðsteindum.
Sprungur skændar með leir, hrjúfar og bylgjóttar.
Kargabasalt (R)
Rauðgrátt, vel samlímt, holrými fyllt með hvítum
síðsteindum.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
100

100

100

K54/K55

K55/K56

K56/K57

Óljós skil milli gangs og
basalts hraunlags.

K57/K58

PLI: 2,3 MPa

K58/K59

2

3

1

3

2

3

3

3

1

3

6
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FG-01BKJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 14 AF 19

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

-234,0

-236,0

-238,0

-240,0

-242,0

-244,0

-246,0

-248,0

-250,0

-252,0

-254,0

-256,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

310,0

312,0

314,0

316,0

318,0

320,0

322,0

324,0

326,0

328,0

330,0

0.0

0.3



95/55/20/0
95x1,5-2x1
12x2-3x1
Q=3,9-7,9

97/79/56/0
97x1,5-2x1
12x2-3x1
Q=4-8,1

95/75/75/0
95x1,5-2x1
12x2-3x1
Q=4-7,9

100/100/100/100
100x3x1
12x2-3x1

Q=8,3-12,5

75/37/0/0
75x2x1

12x2-3x1
Q=4,2-6,2
98/80/0/0
98x2x1

12x2-3x1
Q=5,4-8,2

70/49/49/0
70x1,5-2x1

12-15x2-3x2,5
Q=0,9-2,3

100/100/59/41
100x2x1
12x2-3x1
Q=5,6-8,3

100/93/77/77
100x2x1
12x2-3x1
Q=5,6-8,3

99/0/0/0
99x1,5-3x1
12x2-3x1

Q=4,1-12,4

97/81/60/0
97x1,5-3x1
12x2-3x1

Q=4,1-12,2

100/66/41/0
100x1,5-3x1

12x2-3x1
Q=4,2-12,5

100/100/0/0

Berggangur, basalt (N)
 Grátt, fínkorna, lítillega ummyndað.

Stakar blöðrur, hvítar síðsteindir í blöðrum,
 míkróblöðrótt.

Sprungur sléttar-hrjúfar, beinar-bylgjóttar,
skændar með dökkum hörðum leir og hvítum
síðsteindum, líklega 3 sprungusett.
 Talsvert af samgrónum hvítum æðum og brotum
allt að 10 mm þykkum.

Kargabasalt (A)
Rauðgrátt, vel samlímt, holrými fyllt með hvítum
síðsteindum.

Berggangur, basalt (N)
 Grátt, fínkorna, lítillega ummyndað.

Stakar blöðrur, hvítar síðsteindir í blöðrum,
 míkróblöðrótt.

Sprungur sléttar-hrjúfar, beinar-bylgjóttar,
skændar með dökkum hörðum leir og hvítum
síðsteindum, líklega 3 sprungusett.
 Stakar hvítar samgrónar æðar.

Breksía (N)
Brotið en samgróið að mestu, setfylling á um 30
cm kafla efst í laginu, þykkar æðar af
síðsteindum.

Berggangur, basalt (N)
 Grátt, fínkorna, lítillega ummyndað.

Stakar blöðrur, hvítar síðsteindir í blöðrum,
 míkróblöðrótt.

Sprungur sléttar-hrjúfar, beinar-bylgjóttar,
skændar með dökkum hörðum leir og hvítum
síðsteindum, líklega 3 sprungusett.
 Stakar hvítar samgrónar æðar.
Bakaðir snertifletir, líklega samsettur gangur.

Berggangur, basalt (N)
 Grátt, fínkorna, lítillega ummyndað.

Stakar blöðrur, hvítar síðsteindir (skólesít) í
 blöðrum, míkróblöðrótt.

Sprungur sléttar-hrjúfar, beinar-bylgjóttar,
skændar með dökkum hörðum leir og hvítum
síðsteindum, líklega 3 sprungusett.
 Talsvert um hvítar samgrónar æðar.
Rauðbrún ummyndun kringum sprungur og
æðar.
Bakaðir snertifletir, líklega samsettur gangur.

Berggangur, basalt.
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100

100

100

100

100

100

100

100
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100

100

100

K59/K60

K60/K61

K61/K62

K62/K63
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FG-01BKJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 15 AF 19

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

-258,0

-260,0

-262,0

-264,0

-266,0

-268,0

-270,0

-272,0

-274,0

-276,0

-278,0

-280,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

334,0

336,0

338,0

340,0

342,0

344,0

346,0

348,0

350,0

352,0

354,0

<<

0.3



100/100/0/0
100x1,5-3x1
12x2-3x2,5

Q=1,7-5
100/88/36/0
100x2-3x1
12x2-3x1

Q=5,6-12,5

59/0/0/0
59x1,5x1
9x2-3x1

Q=3,3-4,9
93/65/40/0
93x2-3x1

9-12x2-3x1
Q=5,2-15,5
99/84/74/0
99x2-3x1

9-12x2-3x1
Q=5,5-16,4

92/92/71/0
92x2-3x1

9-12x2-3x1
Q=5,1-15,3

88/88/88/0
88x2-3x1
9x2-3x1

Q=6,5-14,7
94/94/94/0
94x3-4x1
12x2-3x1

Q=7,9-15,7
100/100/100/100

100x3-4x1
12x2-3x1

Q=8,3-16,7

100/0/0/0
100x2x1
12x2-3x1
Q=5,6-8,3

100/64/41/0
100x2x1
12x2-3x1
Q=5,6-8,3

97/79/53/0
97x2x1

12x2-3x1
Q=5,4-8,1

100/85/34/0
100x2x1
12x2-3x1
Q=5,6-8,3

89/23/0/0
89x2x1

12x3-4x1
Q=3,7-5

97/97/79/0
97x3x1

12x2-3x1
Q=8,1-12,1

Breksía
Sundurbrotið en samgróið basalt og
berggangabútar, holrými fyllt með þykkum
hvítum og rauðbrúnum síðsteindum.
Kargabasalt (R)
Vel samlímt, holrými fyllt með hvítum
síðsteindum og rauðum setfyllingum.

Sandsteinn, brúnn, vel samlímdur.
Slickensided.
Dílabasalt (N)
Grátt, fín-millikorna, nokkuð ummyndað,
stakblöðrótt.
7-12% plagíóklas dílar.
Þykkar hvítar fyllingar með rauðbrúnum lit.
Á um 359 m dýpi er 20-30 mm setfyllt sprunga.
Sprungur hrjúfar og bylgjóttar.

Sandsteinn.
Rauðbrúnn, heillegur, þéttur og vel samlímdur.

Kargabasalt (N)
Rauðgrátt-grátt vel samlímt, holrými fyllt með
hvítum síðsteindum.
Fáar sprungur, hrjúfar, skændar og bylgjóttar.

Þóleiít basalt (N)
Grátt, fínkorna, lítt ummyndað, míkró- og
stakblöðrótt (litlar blöðrur), veik straumflögun,
stakblöðrótt.
3+ sprungusett, sprungur sléttar-hrjúfar, beinar
og bylgjóttar, leirskæni í sprungum, sleipur leir.

Kargi (N)
Rauðgrár, holrými fyllt, sprungur hrjúfar og
bylgjóttar, skændar með hörðum leir, sprungur
vel samlímdar.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

K63/K64

Setfyllt sprunga um 3 cm.

Sprungufylling 3-5 cm,
síðsteindir.

PLI: 5,7 MPa

K64/K65

Strengur hífður upp og
skipt um krónu sem er
orðin mjög slitin.

K65/K66

K66/K67
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FG-01BKJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 16 AF 19

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

-282,0

-284,0

-286,0

-288,0

-290,0

-292,0

-294,0

-296,0

-298,0

-300,0

-302,0

-304,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

358,0

360,0

362,0

364,0

366,0

368,0

370,0

372,0

374,0

376,0

378,0

0.3

0.0



98/80/33/0
98x2-3x1
12x2-3x1

Q=5,4-12,2

100/97/97/33
100x2-3x1
12x2-3x1

Q=5,6-12,5

100/83/83/57
100x2-3x1
12x2-3x1

Q=5,6-12,5

100/89/59/0
100x2-3x1
12x2-3x1

Q=5,6-12,5

100/0/0/0
100x2-3x1
12x2-3x1

Q=5,6-12,5
100/100/100/0

100x2-3x1
9-12x2-3x1
Q=5,6-16,7

100/69/39/0
100x2-3x1
9-12x2-3x1
Q=5,6-16,7

100/78/78/51
100x2-3x1
9-12x2-3x1
Q=5,6-16,7

100/100/53/0
100x2x1
12x2-4x1
Q=4,2-8,3
99/99/48/0

99x2x1
12x2-4x1
Q=4,1-8,3

93/93/46/0
93x2x1

12x2-4x1
Q=3,9-7,8

Þóleiít basalt (N)
Grátt, fínkorna, míkróblöðrótt, veik straumflögun.
Blöðrótt (3-10%) efstu 3 m, blöðrur hálffylltar til
fylltar með síðsteindum. Lítt ummyndað.
3 sprungusett, hrjúfar og bylgjóttar sprungur,
skændar með hörðum leir.

Kargabasalt - lagmót, vel samlímt.
Þóleiít basalt (N)
Grátt, fínkorna, míkróblöðrótt, lítt ummyndað,
veik straumflögun í neðri hlutanum.
5-7% blöðrótt niður á 395 m. Blöðrur hálffylltar til
fylltar með síðsteindum.
3 sprungusett, sprungur hrjúfar og bylgjóttar,
skændar með hörðum leir.

396,6 m: Sneið af berggangi í hluta af kjarna á
um 10 cm kafla.

Berggangur, basalt (N)
Dökkgrár, grófkorna-millikorna, míkróblöðrótt,
heillegt. Stakar blöðrur fylltar með svörtum leir.
3+ sprungusett, hrjúfar og bylgjóttar, skændar
með hörðum leir.

100

100

100

100

100
100

100

100

100

100

100

K67/K68

K68/K69

K69/K70

K70/K71

K71/K72

3

1

2

2

0
1

3

2

2

3

3

FG-01BKJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 17 AF 19

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

-306,0

-308,0

-310,0

-312,0

-314,0

-316,0

-318,0

-320,0

-322,0

-324,0

-326,0

-328,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

382,0

384,0

386,0

388,0

390,0

392,0

394,0

396,0

398,0

400,0

402,0

0.0



96/83/72/0
96x2x1

12x2-4x1
Q=4-8

100/89/63/36
100x2x1
12x2-4x1
Q=4,2-8,3

93/86/62/0
93x2x1

12x2-4x1
Q=3,9-7,8

99/82/67/35
99x2x1

12x2-4x1
Q=4,1-8,3

97/79/37/37
97x2x1

12x2-4x1
Q=4,1-8,1

96/96/72/0
96x2x1

12x2-4x1
Q=4-8

88/53/39/0
88x2x1

12x2-4x1
Q=3,7-7,4

100/68/17/0
100x2x1
12x2-4x1
Q=4,2-8,4

100

100

100

100

100

100

98

102

K72/K73

K73/K74

K74/K75

K75/K76

3

2

3

2

3

2

5

3

FG-01BKJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 18 AF 19

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

-330,0

-332,0

-334,0

-336,0

-338,0

-340,0

-342,0

-344,0

-346,0

-348,0

-350,0

-352,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

406,0

408,0

410,0

412,0

414,0

416,0

418,0

420,0

422,0

424,0

426,0



100/82/66/0
100x2x1
12x2-4x1
Q=4,2-8,3

100/87/74/52
100x2x1
12x2-4x1
Q=4,2-8,3

100/100/0/0
100x3x1
12x2-3x1

Q=8,3-12,5
100/100/0/0

100x3x1
12x2-3x1

Q=8,3-12,5
100/89/89/0
100x2-3x1
9-12x2-3x1
Q=5,6-16,7

91/0/0/0
91x1-2x1
12x2-3x1
Q=2,5-7,6
82/0/0/0
82x2-3x1
12x2-3x1

Q=4,6-10,3
89/54/0/0
89x2-3x1
12x2-3x1
Q=5-11,2
100/0/0/0
86/76/0/0
86x2-3x1
12x2-3x1

Q=4,8-10,7
100/67/0/0
100x2-3x1
12x2-3x1

Q=5,6-12,5
100/0/0/0
100x2-3x1
9x2-3x1

Q=7,4-16,7
100/0/0/0

100/82/66/41
100x3-4x1
12x2-3x1

Q=8,3-16,7
100/80/80/0
100x3-4x1
12x2-3x1

Q=8,3-16,7
97/80/66/0
97x1-2x1
12x2x1
Q=4-8,1

100/68/25/0
100x1-2x1

12x2x1
Q=4,2-8,3

89/48/0/0

Dílabasalt (N)
Grátt, fínkorna, 5% plagíóklas, smáblöðrótt
(3-7%), hálffylltar blöðrur.
Breksía.
Vel samlímd bergbrot og þétt berg.

Dílabasalt (N)
Grátt með bleikri slikju, 5% plagíóklas, nokkuð
ummyndað.
3 sprungusett, hrjúfar og bylgjóttar, skændar
með hörðum leir.
Ólivín þóleiít basalt (R)
2-5% plagíóklas, grátt, fínkorna, smáblöðrótt,
holufyllt.
Berggangur, basalt.
Ólivín þóleiít basalt (R)
2-5% plagíóklas, grátt, fínkorna, smáblöðrótt,
holufyllt.

Sandsteinn, dökkrauðbrúnn
Vel samlímdur, samgrónar sprungur.
Kargi, rauður.
Vel samlímdur og setfylltur.
Dílabasalt (R)
Rauðgrátt og blöðrótt niður á ~442 m. Grátt og
míkróblöðrótt þar fyrir neðan.
Fínkorna, lítillega ummyndað, 3-5% blöðrur
fylltar með síðsteindum.
Sprungur hrjúfar og bylgjóttar, skændar með
hörðum leir.

Berggangur, basalt (N)
Dökkgrár, fínkorna, míkróblöðrótt.

Tektónísk breksía (N) með basaltbrotum og
bergæðum.

Botn holu. Stoppað í breksíu.

100

100

100

100

100

105

104

100

100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

K76/K77

K77/K78

K78/K79

K79/K80

3

2

3

3

2

5

6

5

7
4

2

3

3

2

2

2

3

8

FG-01BKJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 19 AF 19

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

-354,0

-356,0

-358,0

-360,0

-362,0

-364,0

-366,0

-368,0

-370,0

-372,0

-374,0

-376,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

430,0

432,0

434,0

436,0

438,0

440,0

442,0

444,0

446,0

448,0



43/0/0/0
43x2x1

12x2-3x1
Q=2,4-3,6

89/33/0/0
89x2x1

12x2-3x1
Q=4,9-7,4
72/0/0/0
72x1-2x1

12-15x4-6x1
Q=0,8-3

0/0/0/0

27/0/0/0

60/21/0/0
60x2-3x1

12-15x2-3x1
Q=2,7-7,5

65/0/0/0
65x3-4x1

12-15x3-4x1
Q=3,3-7,2
33/0/0/0
33x3-4x1

12-15x3-4x1
Q=1,7-3,7

Gróður á yfirborði.
Laust efni, skriðuset.

Þóleiít basalt.
Ummyndað berg, grátt, fínkorna, 3-7% blöðrur.
Hálffylltar til fylltar með hvítum síðsteindum,
líklega stílbít (zeolítar).

Kargi, rauðgrár.
Vel samlímdur. Holrými fyllt með hvítum
síðsteindum.

10 m: 15 mm sprunga, sprungufylling
(slickensided)
Kjarnatap/-eyðing
Líklega kargi eða set, rautt borvatn þegar það
var borað á þessu bili.

Þóleiít basalt (N)
Dökkgrátt, mjög fínkorna, nokkuð ummyndað,
mikið sprungið og mulið/brotið.

Þóleiít basalt (N)
Grábrúnt fínkorna.
Holufyllt með síðsteindum.

Kargi (N)
Rauðbrúnn kargi með síðsteindum í
holufyllingum.
Brotnar mikið í borun. Skástígar sprungur
skændar með ljósbrúnum frekar hörðum leir og
hvítum síðsteindum. Sprungur hrjúfar og
bylgjóttar.

64

100

89

0

67

100

100

100

Dýptir miðast við
landyfirborð ekki
fóðringaryfirborð. Fóðring
boruð með HQ rörum og
borað svo innan úr þeim
með NQ triple tube
kjarnaröri.

Mælingar segulmögnun:
(N): Rétt segulmagnað
(R): Öfugt segulmagnað
(A): Óljóst

Fóðrað niður á 7,3 m með
7,5 m langri fóðringu. Var
síðar framlengd um 3 m.

K1/K2

5

6

4

Kurlað

7

9

10

Diamond drill bit, 76 mm

Matthias, Andreas

Benedikt Ó. Steingrímsson

10,5 m

125,7 m

ISNET Ísnet93 og ÍSH04 (Landshæðarkerfi) 24

Drillcon, undirverktaki Alvarr ehf

INCLINATION

Y: 623661,39

Vegagerðin

Fljótagöng

Fjallabyggð, Siglufjörður

Gangaleið innan Hólsdals

Z: 132,06

KJARNABORUN

VERKKAUPI:

VERKEFNI:

STAÐUR:

MANNVIRKI:

HNIT HOLU:

HNITAKERFI:

HALLI HOLU:

LENGD FÓÐRINGAR:

DÝPI HOLU:

FG-02
BLS 1 AF 6

BORHOLULÝSING

DAGS:

BORVERKTAKI:

BORSTJÓRI:

UMSJÓNARMAÐUR:

BORKRÓNA:

FJÖLDI KJARNAKASSA:

KJARNAHEIMTA:

TOPPUR FÓÐRINGAR, HÆÐ.:

GRUNNVATNS HÆÐ:

ENDAÐ: 13.10.2025

LÓÐRÉTT HALLANDI 92,2 %

X: 502461,70

130,16 m y.s.

BYRJAÐ: 07.10.2025

FÓÐRING FJARLÆGÐ

BORHOLA NR.:

STEFNA BORHOLU °

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

130,0

128,0

126,0

124,0

122,0

120,0

118,0

116,0

114,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(spr/m)

DÝPI
(m)

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

4



76/0/0/0
76x2x1

12-15x3-4x1
Q=2,5-4,2
31/0/0/0
31x2x1

12-15x3-4x1
Q=1-1,7

13/0/0/0
13x2x1

12-15x3-4x1
Q=0,4-0,7
50/0/0/0
50x2x1

12-15x3-4x1
Q=1,7-2,8

10/0/0/0
10x3x1

12-15x3-4x1
Q=0,5-0,8
10/0/0/0
10x1-2x1
9x3-4x1

Q=0,3-0,7
57/0/0/0
57x3x1

12-15x3-4x1
Q=2,9-4,8
87/42/18/0
87x3-4x1
12x3x1

Q=7,2-9,6

100/100/53/0
100x3-4x1

12x3x1
Q=8,3-11,1
97/87/0/0
97x3-4x1
12x2-3x1

Q=8,1-16,1

73/0/0/0
73x3-4x1
9-12x2x1

Q=9,1-16,2
89/0/0/0
89x3-4x1
9-12x2x1

Q=11,1-19,8
88/40/0/0
88x3x1

12x2-3x1
Q=7,4-11,1
100/100/0/0
100x3-4x1
9-12x3-4x1
Q=6,2-14,8

77/0/0/0
77x2-3x1
12x3-4x1
Q=3,2-6,4
86/86/86/0
86x2-3x1
12x3-4x1
Q=3,6-7,1
89/67/38/0
89x2-3x1
12x3-4x1
Q=3,7-7,4

100/38/0/0
100x2-3x1
12x3-4x1
Q=4,2-8,3

100/90/90/53
100x3-4x1
9-12x2x1

Q=12,5-22,2

96/75/21/0
96x3x1

12x1-2x1
Q=12-24

Þóleiít basalt (N)
Brúngrátt, nokkuð ummyndað. Stakar blöðrur
(3%), holufyllt með síðsteindum.
Smásprungið. 3+ sprungusett, sprungur
skændar með ljósbrúnum frekar hörðum leir og
síðsteindum. Hrjúfar og bylgjóttar.

Kargi, rauður. Holrými fyllt.
Rauður sandsteinn, fínkorna.
Kargi, rauður. Holrými fyllt.
Kargabasalt (R)
Rauðleitt í efsta 1 m annars gráfjólublátt. Vel
samlímt. Talsvert af hvítum samlímdum æðum.
Sprungur skændar með ljósbrúnum frekar
hörðum leir. Hrjúfar og bylgjóttar.

Þóleiít basalt (R)
Grátt, fínkorna, nokkuð ummyndað, þétt net af
samlímdum hvítum æðum.
Sprungur hrjúfar og bylgjóttar. Skændar með
ljósbrúnum og frekar hörðum leir.

Kargi/kargabasalt
Vel samlímdur, grár með bleikri slikju.

Basalt berggangur
Grár, fínkorna, sprungur hrjúfar og bylgjóttar.
Fylltar með hvítum síðsteindum.

Kargabasalt. Mikið af hvítum holufyllingum.

Basalt berggangur
Sprunginn með ljósbrúnum hörðum leir. Hvítar
samlímdar æðar.
Þóleiít basalt
Frekar ummyndað, dökk svargrátt efsta 1 m
síðan grátt með brúnni slikju.
10% blöðrótt, holufyllt með hvítum síðsteindum.
Tektónískar samlímdar sprungur og sprungur
skændar/fylltar með brúnum, hörðum leir.

Þóleiít basalt
Að mestu þétt, fínkornótt og stakblöðrótt holufyllt
með síðsteindum.
Sprungur hrjúfar og bylgjóttar. Tómar eða
skændar með dökkum, hörðum leir.

Kargabasalt (R)
Grátt með fjólublárri slikju. Vel samlímt, holrými
fyllt með hvítum síðsteindum.

Þóleiít basalt (R)
Stakblöðrótt að mestu holufyllt með síðsteindum,
grátt og fínkornótt.
Sprungur hrjúfar og bylgjóttar, tómar eða
skændar með síðsteindum og þunnum dökkum
og hörðum leir.
Dauf straumflögun.

100

80

62

89

100
100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

K2/K3

Þanpróf: 113 kPa

K3/K4

WD: 2.437 kg/m3
UCS: 59,8 MPa

K4/K5

PLI: 7,8 MPa
K5/K6

K6/K7

4

7
Kjarnaeyðing

4

9
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8
11

4

1

3

5

4

3

0

3

1

4
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FG-02KJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 2 AF 6

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

110,0

108,0

106,0

104,0

102,0

100,0

98,0

96,0

94,0

92,0

90,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

40,0

42,0

4

0.3



100/48/20/0
100x3x1
12x1-2x1

Q=12,5-25

100/66/0/0
100x3-4x1
9-12x2x1

Q=12,5-22,2
100/92/0/0
100x3-4x1
9-12x2x1

Q=12,5-22,2
91/44/44/0

91x3x1
12x1-2x1

Q=11,4-22,8

63/0/0/0
63x3x1

12x1-2x1
Q=7,8-15,6

75/0/0/0
75x3x1

12x1-2x1
Q=9,4-18,8

100/100/0/0
100x3-4x1
9-12x2x1

Q=12,5-22,2
100/95/95/95

100x3-4x1
9-12x2x1

Q=12,5-22,2

100/93/93/47
100x3-4x1
9-12x2x1

Q=12,5-22,2

100/100/0/0
100x3-4x1
9-12x2x1

Q=12,5-22,2
89/25/0/0
89x2x1

12x3-4x1
Q=3,7-4,9

70/24/0/0
70x2x1

12x3-4x1
Q=2,9-3,9

61/0/0/0
61x2x1

12x3-4x1
Q=2,5-3,4

73/38/0/0
73x2x1

12x3-4x1
Q=3-4,1

Kargabasalt
Grátt með fjólublárri slikju. Vel samlímt og
holufyllt með hvítum síðsteindum.

Þóleiít basalt (R)
Dökkgrátt, fínkorna, stakblöðrótt og holrými fyllt
með hvítum síðsteindum.
Dauf straumflögun á köflum.
Sprungur hrjúfar og bylgjóttar, stakar
beinar/sléttar. Skændar með svörtum hörðum
leir. 3+ sprungusett.

Kargabasalt (R)
Brúnrauðleitt efst, en dökkgrátt neðar. Holufyllt
með síðsteindum, allt að 20% holufyllingar efst,
minnkar neðar.
Lítið sprungið, stakar sprungur skændar með
síðsteindum.

Þóleiít basalt (R)
Grátt, lítið ummyndað, fínkornótt, að mestu þétt,
straumflögótt á kafla, stakar smáar blöðrur fylltar
með hvítum síðsteindum og svörtum hörðum
leir.

Sprungur flestar hrjúfar og bylgjóttar, en sumar
beinar og sléttar. Flestir sprungufletir húðaðir
svörtum hörðum og vaxkenndum sleipum leir.
Flestar sprungur opnar. 3+ sprungusett.

100

100

100

100

92

96

100

100

100

100

98

100

92

97

K7/K8

PLI: 0,3 MPa

PLI: 1,4 MPa

K8/K9

WD: 2.152 kg/m3
UCS: 25,5 MPa

K9/K10

PLI: 2,1 MPa

K10/K11

K11/K12

PLI: 2,9 MPa

4

4

2

4

5
Lóðr. spr.

6

2

1

1

3

5

5
Lóðr. spr.

7

5

FG-02KJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 3 AF 6

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

86,0

84,0

82,0

80,0

78,0

76,0

74,0

72,0

70,0

68,0

66,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

46,0

48,0

50,0

52,0

54,0

56,0

58,0

60,0

62,0

64,0

66,0

<<

0.3

0.8



20/0/0/0
20x2x1

12x3-4x1
Q=0,8-1,1
25/0/0/0
25x2x1

12x3-4x1
Q=1-1,4

25/0/0/0
25x2x1

12x3-4x1
Q=1-1,4
50/0/0/0
50x3-4x1
12x2-3x1
Q=4,2-8,3
100/0/0/0
100x2-3x1
9x2-3x1

Q=7,4-16,7
95/90/55/0
95x3-4x1
12x2-3x1
Q=8-15,9
10/0/0/0
10x2-3x1
12x2-3x1
Q=0,6-1,2
83/56/38/0
83x2-3x1
12x2-3x1

Q=4,6-10,4

100/58/0/0
100x2-3x1
12x2-3x1

Q=5,6-12,5
83/0/0/0
83x3-4x1
12x2-3x1

Q=6,9-13,8
10/0/0/0
10x1-2x1
9x2-3x1

Q=0,4-1,1
93/93/0/0
93x3-4x1
12x2-3x1

Q=7,7-15,4
100/86/61/0
100x3-4x1
12x2-3x1

Q=8,3-16,7
100/100/63/0

100x3-4x1
12x2x1

Q=12,5-16,7
100/66/43/0
102x3-4x1

12x2x1
Q=12,5-16,7

100/0/0/0
100x3-4x1

12x2x1
Q=12,5-16,7
93/55/55/55

93x3-4x1
12x2x1

Q=11,6-15,4

100/72/59/0
100x3-4x1

12x2x1
Q=12,5-16,7

100/100/0/0
100x3x1
12x2-3x1

Q=8,3-12,5
82/50/50/0

82x3x1
12x2-3x1

Q=6,8-10,2
97/61/41/0

97x3x1
12x2-3x1

68,6-69,1 m: Kjarni brotinn út frá lóðréttri
sprungu.

Kargabasalt
Dökkgrár. Holufylltur með síðsteindum.
Rauður sandsteinn
Kargi (R)
Rauðleitur í efsta 1 m. Vel samlímdur, holufylltur
með hvítum síðsteindum.
Sprungur hrjúfar og bylgjóttar.

Þóleiít basalt (R)
Grátt, fínkorna, stakblöðrótt (~5%). Vottar fyrir
straumflögun. Blöðrur fylltar með hvítum
síðsteindum.
Sprungur hrjúfar og bylgjóttar, skændar með
dökkum hörðum leir og hvítum síðsteindum. 3+
sprungusett.

Kargi, vel samlímdur

Brúnn silt-/leirsteinn, harður
Kargi, þéttur og vel samlímdur
Kargabasalt (R)
Grátt, þétt og holufyllt.

Þóleiít basalt (R)
Blöðrótt 5%, um 10% blöðrótt í beltum. Tómar og
fylltar með hvítum síðsteindum.
3 sprungusett, hrjúfar og bylgjóttar.

Þóleiít basalt (R)
Sama lag, stakblöðrótt, grátt, straumflögótt,
holufyllt með síðsteindum, fínkornótt.
Lítillega ummyndað. Hvítar samlímdar æðar.
3 sprungusett, hrjúfar-sléttar og bylgjóttar.
Skændar.

Kargabasalt
Grábrúnt, ~15% blöðrur, flestar fylltar með
síðsteindum.
3 sprungusett, hrjúfar og bylgjóttar, skændar
með hörðum leir eða tómar.

Þóleiít basalt (R)
Grátt, fínblöðrótt og lítið ummyndað.
Straumflögótt, rauðbrúnar rákir. Stakblöðrótt
fylltar með síðsteindum.
Sprungur beinar og sléttar, og hrjúfar og
bylgjóttar. 3+ sprungusett.
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FG-02KJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 4 AF 6

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

62,0

60,0

58,0

56,0

54,0

52,0

50,0

48,0

46,0

44,0

42,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

70,0

72,0

74,0

76,0

78,0

80,0

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

<<

0.8

0.2



Q=8,1-12,2

99/68/60/0
99x3x1

12x2-3x1
Q=8,3-12,4

100/93/93/74
100x3x1
12x2-3x1

Q=8,3-12,5

85/62/62/0
85x3x1

12x2-3x1
Q=7-10,6

97/97/97/68
97x3-4x1
12x2-3x1

Q=8,1-16,2

100/100/100/39
100x3-4x1
12x2-3x1

Q=8,4-16,7

52/0/0/0
52x2x1

12x3-4x1
Q=2,2-2,9
77/25/0/0
77x2x1

12x3-4x1
Q=3,2-4,3
100/49/0/0
100x2x1
12x3-4x1
Q=4,2-5,6

100/88/53/34
100x2x1
12x3-4x1
Q=4,2-5,6

97/58/20/0
97x2x1

12x3-4x1
Q=4-5,4

98/57/20/0
98x2x1

12x3-4x1
Q=4,1-5,5

Rauðbrúnar rákir hverfa.
Grátt basalt.

Mjög blöðrótt neðstu 30 cm.

Kargi (R)
Rauðbrúnn, að hluta til holufylltur með
síðsteindum. Vel samlímdur.
Fáar sprungur, hrjúfar og að mestu tómar.

Neðri hlutinn er grár með fjólublárri slikju.

Þóleiít basalt (R)
Grátt, lítt ummyndað, fínkorna, heillegt og þétt.
Stakar litlar blöðrur. Veik straumflögun.
3+ sprungusett, hrjúfar og bylgjóttar, skændar
með dökkum hörðum og vaxkenndum leir og
hvítum síðsteindum. Einnig beinar og sléttar
sprungur.

Um 15 cm brotið en samlímt berg.
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WD: 2.406 kg/m3
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UCS: 153,0 MPa
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FG-02KJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 5 AF 6

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

38,0

36,0

34,0

32,0

30,0

28,0

26,0

24,0

22,0

20,0

18,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

94,0

96,0

98,0

100,0
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104,0

106,0

108,0

110,0

112,0

114,0

<<

0.2



77/33/0/0
77x2x1

12x3-4x1
Q=3,2-4,3

10/0/0/0
10x2x1

12x3-4x1
Q=0,4-0,6

0/0/0/0

0/0/0/0

10/0/0/0
100/84/84/44

100x3-4x1
12-15x3-4x1

Q=5-11,1

98/98/98/0

100/82/28/0
100x3x1
12x2-3x1

Q=8,3-12,5

Veik straumflögun neðst í laginu.

Rautt millilag.
Nánast algjör kjarnaeyðing þar sem það voru
fastir basaltmolar í borkrónunni. Það kom í ljós á
120,4 m þegar borstrengurinn var tekinn upp.

Kargi
Rauðgrár, vel samlímdur.
Efstu 0,5 m með setfyllingum.
Sprungur hrjúfar og bylgjóttar skændar með
dökkum hörðum leir og síðsteindum.

Kargabasalt
Grátt, vel samlímt.

Þóleiít basalt
Grátt, lítt ummyndað, fínkorna, heillegt.
um 1% blöðrur tómar til fylltar með hvítum
síðsteindum.
3+ sprungusett, hrjúfar og bylgjóttar, skændar
með dökkum hörðum leir og hvítum síðsteindum.

Botn holu. Stoppað í þóleiít basalti.
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K22/K23

K23/K24
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Kjarnaeyðing
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FG-02KJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 6 AF 6

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

-2,0

-4,0

-6,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

118,0

120,0

122,0

124,0

0.2



25/0/0/0
25x2-3x1
12x2-3x1
Q=1,4-3,1
70/12/0/0
70x2-3x1
12x2-3x1
Q=3,9-8,8

49/13/0/0
49x2-3x1
12x2-3x1
Q=2,7-6,2

36/0/0/0
36x2-3x1
15x2-3x1
Q=1,6-3,6
22/0/0/0
22x2-3x1
15x2-3x1
Q=1-2,2
10/0/0/0
10x2-3x1
15x2-3x1
Q=0,4-1
62/0/0/0
62x1x1

6-9x2-3x1
Q=2,3-5,2
10/0/0/0
10x1x1

6-9x2-3x1
Q=0,4-0,8
10/0/0/0
10x3-4x1
9-12x2x1
Q=1,3-2,2
46/0/0/0
46x3-4x1
9-12x2x1

Q=5,8-10,3
91/73/62/44

91x3-4x1
9-12x2x1

Q=11,4-20,2
81/31/0/0
81x2-3x1
12x2-3x1

Q=4,5-13,6

Gróður á yfirborði.
Laust efni, steinaríkt.

Basalt
Loftborað og fóðrað niður á 5 m dýpi.

Þóleiít basalt (R)
Grátt, fínkorna, míkróblöðrótt, straumflögótt,
stakar smáar blöðrur.
Sprungur skændar með grænleitum leir. Hrjúfar
og bylgjóttar.

9,3-9,45 m: Setfylltar sprungur. Ljósbrúnt fínset,
hálfharðnað. Svart leirskæni á sprunguflötum,
eykst neðar.

Sandsteinn, rauður.
Sléttar, beinar sprungur.
Silt-/leirríkur neðri hluti lags.

Setfylltur rauður kargi (R)
Setfylling minnkar með dýpi. Kargi verður
gráleitari með dýpi.
Vel samlímdur, holrými fyllt með hvítum
síðsteindum.

Gráleitari kargi.

Neðan við 16,55 m, þétt berg, hart og vel
samlímt.
Fáar sprungur.

Þóleiít basalt (A)
Grátt, fínkorna, ýmist þétt eða míkróblöðrótt.
Svæði með smáblöðrum, mikið tómar en að
hluta með zeólítum.
3+ sprungusett. Sprungur hrjúfar og bylgjóttar.
Sumar skændar svörtum hröðum leir. Stöku
samgrónar með hvítum/glærum síðsteindum.

98

100

98

100

100

100
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100

100
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Mælingar segulmögnun:
(N): Rétt segulmagnað
(R): Öfugt segulmagnað
(A): Óljóst

Odex-borun. Fóðrað niður
á 5 m.

K1/K2

Þanpróf: 182 kPa

K2/K3

Loftborað

12

9

16

Mulningur

Mulningur

Mulningur
10

Mulningur

15
5

3

9

Diamond drill bit, 76 mm

Friðfinnur K. Daníelsson

Haraldur Hallsteinsson

5 m

24,25 m

ISNET Ísnet93 og ÍSH04 (Landshæðarkerfi) 4

Alvarr ehf

INCLINATION

Y: 623909,75

Vegagerðin

Fljótagöng

Fjallabyggð, Siglufjörður

Munnasvæði í Hólsdal

Z: 69,34

KJARNABORUN

VERKKAUPI:

VERKEFNI:

STAÐUR:

MANNVIRKI:

HNIT HOLU:

HNITAKERFI:

HALLI HOLU:

LENGD FÓÐRINGAR:

DÝPI HOLU:

FG-03
BLS 1 AF 2

BORHOLULÝSING

DAGS:

BORVERKTAKI:

BORSTJÓRI:

UMSJÓNARMAÐUR:

BORKRÓNA:

FJÖLDI KJARNAKASSA:

KJARNAHEIMTA:

TOPPUR FÓÐRINGAR, HÆÐ.:

GRUNNVATNS HÆÐ:

ENDAÐ: 30.09.2025

LÓÐRÉTT HALLANDI 96,3 %

X: 502674,84

65,59 m y.s.

69,53 m y.s.

BYRJAÐ: 25.09.2025

FÓÐRING FJARLÆGÐ

BORHOLA NR.:

STEFNA BORHOLU °

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

68,0

66,0

64,0

62,0

60,0

58,0

56,0

54,0

52,0

50,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(spr/m)

DÝPI
(m)

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0



80/22/0/0
80x2-3x1
12x2-3x1

Q=4,4-13,3

20,5-20,75 m: Um 80° hallandi sprunga, ~3-5 cm
víð, fyllt með vel samlímdum þéttum
brotamulningi. Tektónísk breksía.

Straumflögótt neðan 21,3 m.

Kargi.
Botn holu: Stoppað í karga.

100

K3/K4

9

FG-03KJARNABORUN

BORHOLA NR.:

BORHOLULÝSING

BLS 2 AF 2

RQD 10/30/50/100
Q = RQD x Jr x Jw

          Jn x Ja x SRF
LÝSING

KJARNA
HEIMTA

(%)

LEKT
(LU) ATHUGASEMDIR

3003
10

HÆÐ
(m y.s.)

48,0

46,0

44,0

42,0

40,0

38,0

36,0

34,0

32,0

30,0

28,0

26,0

100
30

TÁKN
SPRUNGU-
ÞÉTTLEIKI
(SPR/M)

DÝPI
(m)

22,0

24,0



FLJÓTAGÖNG - JARÐFRÆÐIRANNSÓKNIR 
 

 

 │ C-1 

Viðauki C  Borholuferlar frá heildarborun 
 

 



2,5

2,8

3,1

Mjúkur einsleitur
yfirborðsjarðvegur

Jarðvegur þéttist

Klöpp byrjar

Hamar á

Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502673

Z= 0
Y= 623913

Skráð af: MH

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Siglufjarðar megin

Upplýsingar um borholu
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borstál

(kn)
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Fskj. 1

Unnið af Vegagerdin

Verknúmer
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0,3

2,8

3,4

Yfirborðsjarðvegur

Grófur laus jarðvegur
eða krosssprungin klöpp

Hamar á af og til

Klöpp byrjar

Hamar á

Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502717

Z= 0
Y= 623887

Skráð af: MH

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Siglufjarðar megin

Upplýsingar um borholu
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Dagsetning borunar: 29.01.25

Borhraði
(cm/min)
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þrýstingur

(bar)
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borstál
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Hola 2
Fskj. 2

Unnið af Vegagerdin
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Borgartún 5-7
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1,0

2,1

2,5

Yfirborðsjarðvegur

Jarðvegur þéttist
og verður grófari

Klöpp byrjar

Hamar á

Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502638

Z= 0
Y= 623885

Skráð af: MH

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Siglufjarðar megin

Upplýsingar um borholu
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Raki (W%) og fínefni (F) - (holulýsing)
Hamar-

þrýstingur
(bar)

4 8 120 16

Dagsetning borunar: 29.01.25

Borhraði
(cm/min)

80 160 240 3200 400

Skol-
þrýstingur

(bar)
3 6 90 12
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borstál
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Hola 3
Fskj. 3

Unnið af Vegagerdin

Verknúmer
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0,7

1,2

1,6

Yfirborðsjarðvegur

Jarðvegur þéttist
og verður grófari

Klöpp byrjar

Hamar á

Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502687

Z= 0
Y= 623866

Skráð af: MH

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Siglufjarðar megin

Upplýsingar um borholu

H
æ

ð
(m

. y
.s

)

0,0

-2,0

-4,0

-6,0

-8,0

-10,0

Snúnings-
hraði

(RPM)
50 100 1500 200

H
æ

ð
(m

. y
.s

)

0,0

-2,0

-4,0

-6,0

-8,0

-10,0

D
ýp

i
(m

)

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

La
gd

ýp
tir

(m
)

Raki (W%) og fínefni (F) - (holulýsing)
Hamar-

þrýstingur
(bar)

4 8 120 16

Dagsetning borunar: 29.01.25

Borhraði
(cm/min)

80 160 240 3200 400

Skol-
þrýstingur

(bar)
3 6 90 12

Álag á
borstál

(kn)
5 10 150 20

Hola 4
Fskj. 4

Unnið af Vegagerdin

Verknúmer

Heiti verks 76-14 Fljótagöng

Staðsetning Norðursvæði

Vegagerðin
Borgartún 5-7
105
Sími:  +3545221203

H
E

IL
D

A
R

B
O

R
U

N
  

76
-1

4 
F

LJ
Ó

T
A

G
Ö

G
N

.G
P

J 
 G

IN
T

 S
T

D
 A

4.
G

D
T

  
8.

12
.2

5

Lenovo
TS-04



0,6

1,2

2,0

Yfirborðsjarðvegur

Jarðvegur þéttist
og verður grófari

Klöpp byrjar

Hamar á

Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502627

Z= 0
Y= 623833

Skráð af: MH

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Siglufjarðar megin
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0,8

1,31,4

Yfirborðsjarðvegur

Jarðvegur þéttist
og verður grófari

Klöpp byrjar

Hamar á

Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502660

Z= 0
Y= 623816

Skráð af: MH

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Siglufjarðar megin
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0,8

1,4

1,6

Yfirborðsjarðvegur

Jarðvegur þéttist
og verður grófari

Klöpp byrjar

Hamar á

Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502608

Z= 0
Y= 623802

Skráð af: MH

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Siglufjarðar megin
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1,4

9,7

10,1

Yfirborðsjarðvegur

Jarðvegur þéttist
og verður grófari

Klöpp byrjar

Hamar á

Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502728

Z= 0
Y= 624031

Skráð af: MH

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Siglufjarðar megin
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1,5

2,7

3,5

Yfirborðsjarðvegur

Grófur laus jarðvegur

Klöpp byrjar

Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 498977.4

Z= 78.53
Y= 620542.1

Skráð af: MH

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Fljóta megin
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2,0

8,6

8,9

Yfirborðsjarðvegur

Grófur laus jarðvegur

Klöpp byrjar

Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 499105.1

Z= 92.43
Y= 620535.5

Skráð af: MH

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Fljóta megin
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0,5

2,8

3,5

Yfirborðsjarðvegur

Grófur laus jarðvegur

Klöpp byrjar

Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 499199.4

Z= 106.95
Y= 620541.8

Skráð af: MH

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Fljóta megin
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2,1

4,0

4,3

Yfirborðsjarðvegur

Grófur laus jarðvegur

Klöpp byrjar

Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 499266

Z= 119.85
Y= 620581.8

Skráð af: MH

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Fljóta megin
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0,5

2,9

3,5

Yfirborðsjarðvegur

Grófur laus jarðvegur

Klöpp byrjar

Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 499348.4

Z= 122.68
Y= 620522.7

Skráð af: MH

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Fljóta megin
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0,6

4,3

4,6

Yfirborðsjarðvegur

Grófur laus jarðvegur

Klöpp byrjar

Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 499292.2

Z= 106.87
Y= 620470.3

Skráð af: MH

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Fljóta megin
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1,8

4,1

4,4

Yfirborðsjarðvegur

Grófur laus jarðvegur

Klöpp byrjar

Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 499209.7

Z= 90.67
Y= 620418.7

Skráð af: MH

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Fljóta megin
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2,6

4,8

5,2

Yfirborðsjarðvegur

Grófur laus jarðvegur

Klöpp byrjar

Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 499343

Z= 86.45
Y= 620246.2

Skráð af: MH

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Fljóta megin
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1,9

5,6

5,8

Yfirborðsjarðvegur

Grófur laus jarðvegur

Klöpp byrjar

Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 499428.3

Z= 103.71
Y= 620315.6

Skráð af: MH

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Fljóta megin
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1,6

2,8

3,5

Yfirborðsjarðvegur

Grófur laus jarðvegur

Klöpp byrjar

Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 499556.4

Z= 102.26
Y= 620190.8

Skráð af: MH

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Fljóta megin
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0,6

1,7

2,2

Yfirborðsjarðvegur

Grófur laus jarðvegur

Klöpp byrjar

Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 499470.6

Z= 87.38
Y= 620118

Skráð af: MH

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Fljóta megin

Upplýsingar um borholu
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2,0

5,0

5,3

Yfirborðsjarðvegur

Grófur laus jarðvegur

Klöpp byrjar

Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 499344.1

Z= 77.32
Y= 620112.5

Skráð af: MH

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Fljóta megin

Upplýsingar um borholu
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1,0

2,8

3,2

Yfirborðsjarðvegur

Grófur laus jarðvegur

Klöpp byrjar

Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 499809.3

Z= 0
Y= 619945.4

Skráð af: MH

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Fljóta megin

Upplýsingar um borholu
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1,2

2,7

3,1

Yfirborðsjarðvegur

Grófur laus jarðvegur

Klöpp byrjar

Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 499766.5

Z= 0
Y= 619880.1

Skráð af: MH

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Fljóta megin

Upplýsingar um borholu
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0,8

4,6

5,2

Yfirborðsjarðvegur

Grófur laus jarðvegur

Klöpp byrjar

Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 499720.1

Z= 92.72
Y= 619804.4

Skráð af: MH

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Fljóta megin
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3,0

8,7

9,0

Yfirborðsjarðvegur

Grófur laus jarðvegur

Klöpp byrjar

Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 499685.8

Z= 86.83
Y= 619703.6

Skráð af: MH

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Flóta megin
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2,1

6,8

7,3

Yfirborðsjarðvegur

Grófur laus jarðvegur

Klöpp byrjar

Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 499685.5

Z= 84.09
Y= 619574.9

Skráð af: MH

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Fljóta megin
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1,0

5,4

5,8

Yfirborðsjarðvegur

Grófur laus jarðvegur

Klöpp byrjar

Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 499624.2

Z= 80.37
Y= 619573.9

Skráð af: MH

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Fljóta megin
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3,0

4,9

5,2

Yfirborðsjarðvegur

Grófur laus jarðvegur

Klöpp byrjar

Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 499601

Z= 76.31
Y= 619436.4

Skráð af: MH

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Fljóta megin

Upplýsingar um borholu
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502762.548

Z= 116.1734486
Y= 624272.217

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun
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Upplýsingar um borholu

H
æ

ð
(m

. y
.s

)

116,0

114,0

112,0

110,0

108,0

106,0

Snúnings-
hraði

(RPM)
50 100 1500 200

H
æ

ð
(m

. y
.s

)

116,0

114,0

112,0

110,0

108,0

106,0

D
ýp

i
(m

)

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

La
gd

ýp
tir

(m
)

Raki (W%) og fínefni (F) - (holulýsing)
Hamar-

þrýstingur
(bar)

4 8 120 16

Dagsetning borunar: 21.10.25

Borhraði
(cm/min)

80 160 240 3200 400

Skol-
þrýstingur

(bar)
3 6 90 12

Álag á
borstál

(kn)
5 10 150 20

Hola 183
Fskj. 1

Unnið af Vegagerdin

Verknúmer

Heiti verks 76-14 Fljótagöng

Staðsetning Norðursvæði

Vegagerðin

H
E

IL
D

A
R

B
O

R
U

N
  7

6-
14

 F
LJ

Ó
T

A
G

Ö
G

N
.G

P
J 

 G
IN

T
 S

T
D

 A
4

.G
D

T
  2

6.
1

1.
25



Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502762.548

Z= 116.1734486
Y= 624272.217

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502618.505

Z= 139.579958
Y= 624242.859

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502618.505

Z= 139.579958
Y= 624242.859

Skráð af: SÖS
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502695.333

Z= 127.5943318
Y= 624247.728

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Hólsdalur
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502695.333

Z= 127.5943318
Y= 624247.728

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Hólsdalur
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502620.605

Z= 138.5029469
Y= 624088.07

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Hólsdalur
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502588.606

Z= 147.0411405
Y= 624141.539

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502588.606

Z= 147.0411405
Y= 624141.539

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Hólsdalur
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502670.817

Z= 132.8323384
Y= 624147.198

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Hólsdalur
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502670.817

Z= 132.8323384
Y= 624147.198

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502731.49

Z= 124.5551472
Y= 624144.539

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Hólsdalur
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502731.49

Z= 124.5551472
Y= 624144.539

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502714.028

Z= 122.5920888
Y= 623988.175

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502524.724

Z= 157.7478131
Y= 623974.606

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Hólsdalur
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502582.892

Z= 143.8092148
Y= 623958.689

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Hólsdalur
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502626.239

Z= 135.2561143
Y= 623964.678

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Hólsdalur
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502560.631

Z= 147.920401
Y= 624027.023

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Hólsdalur
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502622.782

Z= 133.5911122
Y= 624018.175

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502673.04

Z= 131.0102711
Y= 624063.617

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Hólsdalur
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502673.04

Z= 131.0102711
Y= 624063.617

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Hólsdalur
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 502529.251

Z= 154.510973
Y= 624085.475

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Hólsdalur
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 499388.658

Z= 137.4398955
Y= 619958.757

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Fljótamegin
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 499407.677

Z= 142.8956426
Y= 620045.807

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Fljótamegin
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 499443.25

Z= 149.1541409
Y= 620055.411

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Fljótamegin
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 499426.312

Z= 147.3345203
Y= 620099.828

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Fljótamegin
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 499443.397

Z= 152.4172698
Y= 620138.436

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Fljótamegin
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 499467.735

Z= 159.1549412
Y= 620185.243

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Fljótamegin
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 499430.329

Z= 154.0594339
Y= 620169.442

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Fljótamegin
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Hnit og hæð:
(ÍSN93/WGS84)

X= 499493.078

Z= 164.3047974
Y= 620224.204

Skráð af: SÖS

Boraðferð: Heildarborun

Athugasemdir: Fljótamegin

Upplýsingar um borholu
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Gryfjulýsing
76-09/15 Fljótagöng, vegir (gryfjur næst gangamunna)

149'25    76-15
0,00 - 0,60 Mold Mold með einhverjum steinum.
0,60 - 1,40 Sandur Sandur og fínmöl, aðeins fínefnablandað (grálitt).
1,40 - 4,40 Jökulruðningur Jökulruðningur. Aðallega 0-200 mm efni. Einhverjir steinar ná upp í 300 mm og

nokkrir stærri koma fyrir í efninu (0,4-0,7 m). Nokkur möl og sandur, en líka slatti
af silti. Efni >100 mm er um 5-7%. Efnið nokkuð fast/torgræft á 2,5-3 m. Sýni.

Heildardýpi: 4,40 Hætt í sama efni Hætt

150'25    76-15
0,00 - 0,60 Mold Mold með grjóti upp í 0,6 m.
0,60 - 1,00 Moldarblandað efni Aðeins moldarblandaður jökulruðningur.
1,00 - 3,80 Jökulruðningur Jökulruðningur. Að stærstum hluta 0-250 mm efni. Eitthvað af steinum 300-400

mm. Eitt stk 0,6 m og 1 m steinar. Nokkur möl og sandur en líka slatti af silti. Um
10-15% efnisins eru >100 mm. Sýni.

2,10 Vatnsborð í gryfju Vatn vellur út á nokkrum stöðum í gryfjunni. Jökulruðningurinn rakari undir 2,1 m.
Heildardýpi: 3,80 Hætt í sama efni Hætt

Gryfjusúlur
76-09/15 Fljótagöng, vegir (gryfjur næst gangamunna)

76-15
149'25

=

76-15
150'25

=

0m

1m

2m

3m

4m

5m

Skýringar á táknum

Mold Sandur

Jökulruðningur Vatnsborð í gryfju

Moldarblandað efni

= Hætt í sama efni



Rannsókn nr.

Dags.

Rannsókn á kornadreifingu  (skv. IST EN 933-1:2012)
Framkv. af

Fyrir: Náma:

Vegna: Sendandi:

Heildarþungi sigtaðs sýnis (g): Heildarþungi (<16mm) (g): Merking sýnis:

Bakki (tara), (g): Frátekið+bakki (g): Þurrt +bakki (g): Votsigt. + bakki (g): Húmus, gr.: Slamm, %: Raki, %

Möskv. 64 32 22.4 16 11.2 8 4 2 1 0.5 0.25 0.125 0.063 botn

Þyngd (g)
0 1160 2030 3610 107.0 225.6 489.5 723.1 958.4 1149.6 1296.0 1408.0 1515.7 1524.1

Sáldur,%
100.0 93.9 89.4 81.1 77.1 72.6 62.6 53.7 44.8 37.5 32.0 27.7 23.6

Athugasemdir:

Votsigtað

Efni >100 mm um 5-7%

D 10 = xxx mm D 30 = 0.19 mm D 60 = 3.42 mm C u  = xxx Cc = xxx

Sýni úr mögulegri veglínu - 007609J / 10.114 Erla Dóra Vogler

425202

20/11/2025

BDK

Vegagerðin Fljótagöng (23084)

20700 17090.0 Gryfja 149 - Stöð 4060 - Dýpi 0.6-4.4 m

654.7 3011.0 2793.7 2177.9 10.2
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21/11/2025 - 425202 Kornadreifing - Fljótagöng/haf



Rannsókn nr.

Dags.

Rannsókn á kornadreifingu  (skv. IST EN 933-1:2012)
Framkv. af

Fyrir: Náma:

Vegna: Sendandi:

Heildarþungi sigtaðs sýnis (g): Heildarþungi (<16mm) (g): Merking sýnis:

Bakki (tara), (g): Frátekið+bakki (g): Þurrt +bakki (g): Votsigt. + bakki (g): Húmus, gr.: Slamm, %: Raki, %

Möskv. 64 32 22.4 16 11.2 8 4 2 1 0.5 0.25 0.125 0.063 botn

Þyngd (g)
0 1155 2065 2920 138.4 284.6 544.9 759.6 965.8 1130.5 1264.8 1379.5 1501.9 1518.2

Sáldur,%
100.0 90.1 82.3 75.0 70.2 65.1 56.1 48.6 41.5 35.8 31.1 27.2 22.9

Athugasemdir:

Votsigtað

Efni >100 mm um 10-15%

D 10 = xxx mm D 30 = 0.21 mm D 60 = 5.73 mm C u  = xxx Cc = xxx

Sýni úr mögulegri veglínu - 007609J / 10.114 Erla Dóra Vogler

425202

20/11/2025

BDK

Vegagerðin Fljótagöng (23084)

12840 9920.0 Gryfja 150 - Stöð 4120 - Dýpi 0.6-3.8 m

1383.1 3833.0 3545.5 2901.4 13.3
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FG-01

Date: 25.9.2025 Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 1 7.7-8.0 m Þóleiít basalt, blöðrótt D 45 44.85 7.00 2012 44.9 3.5 0.953 3.3
1 2 7.7-8.0 m Þóleiít basalt, blöðrótt D 45 44.85 8.00 2012 44.9 4.0 0.953 3.8
1 3 7.7-8.0 m Þóleiít basalt, blöðrótt D 45 44.85 10.00 2012 44.9 5.0 0.953 4.7
1 4 7.7-8.0 m Þóleiít basalt, blöðrótt D 45 44.85 12.00 2012 44.9 6.0 0.953 5.7
1 5 7.7-8.0 m Þóleiít basalt, blöðrótt D 45 44.85 8.00 2012 44.9 4.0 0.953 3.8
1 6 7.7-8.0 m Þóleiít basalt, blöðrótt D 45 44.85 7.00 2012 44.9 3.5 0.953 3.3
1 7 7.7-8.0 m Þóleiít basalt, blöðrótt D 45 44.85 7.00 2012 44.9 3.5 0.953 3.3
1 8 7.7-8.0 m Þóleiít basalt, blöðrótt D 45 44.85 7.00 2012 44.9 3.5 0.953 3.3
1 9 7.7-8.0 m Þóleiít basalt, blöðrótt D 45 44.85 9.00 2012 44.9 4.5 0.953 4.3

FG-01 7.7-8.0

Mean Values: Diametral, D Is(50) 3.9 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 3.9 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 57.1 MPa

Sample 1

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

FG-01

Date: 25.9.2025 Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 1 26.6-26.9 Kargi D 45 44.85 3.00 2012 44.9 1.5 0.953 1.4
1 2 26.6-26.9 Kargi D 45 44.85 1.40 2012 44.9 0.7 0.953 0.7
1 3 26.6-26.9 Kargi D 45 44.85 1.30 2012 44.9 0.6 0.953 0.6
1 4 26.6-26.9 Kargi D 45 44.85 1.00 2012 44.9 0.5 0.953 0.5
1 5 26.6-26.9 Kargi D 45 44.85 1.10 2012 44.9 0.5 0.953 0.5
1 6 26.6-26.9 Kargi D 45 44.85 2.00 2012 44.9 1.0 0.953 0.9
1 7 26.6-26.9 Kargi D 45 44.85 2.00 2012 44.9 1.0 0.953 0.9
1 8 26.6-26.9 Kargi D 45 44.85 1.50 2012 44.9 0.7 0.953 0.7
1 9 26.6-26.9 Kargi D 45 44.85 1.70 2012 44.9 0.8 0.953 0.8
1 10 26.6-26.9 Kargi D 45 44.85 2.40 2012 44.9 1.2 0.953 1.1

Mean Values: Diametral, D Is(50) 0.8 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 0.8 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 8.7 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

Sample 1

FG-01

Date: 25.9.2025 Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 1 29.7-30.2m Þóleiít basalt, 3% blöðrur D 45 44.85 11.0 2012 44.9 5.5 0.953 5.2
1 2 29.7-30.2m Þóleiít basalt, 3% blöðrur D 45 44.85 15.0 2012 44.9 7.5 0.953 7.1
1 3 29.7-30.2m Þóleiít basalt, 3% blöðrur D 45 44.85 16.0 2012 44.9 8.0 0.953 7.6
1 4 29.7-30.2m Þóleiít basalt, 3% blöðrur D 45 44.85 12.0 2012 44.9 6.0 0.953 5.7
1 5 29.7-30.2m Þóleiít basalt, 3% blöðrur D 45 44.85 7.0 2012 44.9 3.5 0.953 3.3
1 6 29.7-30.2m Þóleiít basalt, 3% blöðrur D 45 44.85 10.0 2012 44.9 5.0 0.953 4.7
1 7 29.7-30.2m Þóleiít basalt, 3% blöðrur D 45 44.85 7.0 2012 44.9 3.5 0.953 3.3
1 8 29.7-30.2m Þóleiít basalt, 3% blöðrur D 45 44.85 6.0 2012 44.9 3.0 0.953 2.8

Mean Values: Diametral, D Is(50) 5.0 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 5.0 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 75.4 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

Sample 1
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FG-01

Date: 25.9.2025 Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 1 34.9-35.2m Kargi D 45 44.85 3.2 2012 44.9 1.6 0.953 1.5
1 2 34.9-35.2m Kargi D 45 44.85 2.9 2012 44.9 1.4 0.953 1.4
1 3 34.9-35.2m Kargi D 45 44.85 4.4 2012 44.9 2.2 0.953 2.1
1 4 34.9-35.2m Kargi D 45 44.85 5.5 2012 44.9 2.7 0.953 2.6
1 5 34.9-35.2m Kargi D 45 44.85 4.9 2012 44.9 2.4 0.953 2.3
1 6 34.9-35.2m Kargi D 45 44.85 4.5 2012 44.9 2.2 0.953 2.1
1 7 34.9-35.2m Kargi D 45 44.85 4.3 2012 44.9 2.1 0.953 2.0
1 8 34.9-35.2m Kargi D 45 44.85 5.1 2012 44.9 2.5 0.953 2.4
1 9 34.9-35.2m Kargi D 45 44.85 4.9 2012 44.9 2.4 0.953 2.3

Mean Values: Diametral, D Is(50) 2.1 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 2.1 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 26.6 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

Sample 1

FG-01

Date: 25.9.2025 Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 1 39.9-40.1m Þóleiít basalt, míkróblöðrótt, dílótt D 45 44.85 10.0 2012 44.9 5.0 0.953 4.7
1 2 39.9-40.1m Þóleiít basalt, míkróblöðrótt, dílótt D 45 44.85 17.0 2012 44.9 8.5 0.953 8.1
1 3 39.9-40.1m Þóleiít basalt, míkróblöðrótt, dílótt D 45 44.85 13.0 2012 44.9 6.5 0.953 6.2
1 4 39.9-40.1m Þóleiít basalt, míkróblöðrótt, dílótt D 45 44.85 11.0 2012 44.9 5.5 0.953 5.2
1 5 39.9-40.1m Þóleiít basalt, míkróblöðrótt, dílótt D 45 44.85 16.0 2012 44.9 8.0 0.953 7.6
1 6 39.9-40.1m Þóleiít basalt, míkróblöðrótt, dílótt D 45 44.85 12.0 2012 44.9 6.0 0.953 5.7

Mean Values: Diametral, D Is(50) 6.2 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 6.2 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 98.9 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

Sample 1

FG-01

Date: 25.9.2025 Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 1 42.8-43.1 m Þóleiít basalt, blöðrótt-míkróbl D 45 44.85 7.0 2012 44.9 3.5 0.953 3.3
1 2 42.8-43.1 m Þóleiít basalt, blöðrótt-míkróbl D 45 44.85 7.0 2012 44.9 3.5 0.953 3.3
1 3 42.8-43.1 m Þóleiít basalt, blöðrótt-míkróbl D 45 44.85 7.5 2012 44.9 3.7 0.953 3.6
1 4 42.8-43.1 m Þóleiít basalt, blöðrótt-míkróbl D 45 44.85 10.0 2012 44.9 5.0 0.953 4.7
1 5 42.8-43.1 m Þóleiít basalt, blöðrótt-míkróbl D 45 44.85 9.0 2012 44.9 4.5 0.953 4.3
1 6 42.8-43.1 m Þóleiít basalt, blöðrótt-míkróbl D 45 44.85 6.0 2012 44.9 3.0 0.953 2.8
1 7 42.8-43.1 m Þóleiít basalt, blöðrótt-míkróbl D 45 44.85 5.5 2012 44.9 2.7 0.953 2.6

Mean Values: Diametral, D Is(50) 3.5 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 3.5 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 49.8 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

Sample 1
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FG-01

Date: 25.9.2025 Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 1 49.2-49.5m Kargi D 45 44.85 3.3 2012 44.9 1.6 0.953 1.6
1 2 49.2-49.5m Kargi D 45 44.85 1.0 2012 44.9 0.5 0.953 0.5
1 3 49.2-49.5m Kargi D 45 44.85 3.7 2012 44.9 1.8 0.953 1.8
1 4 49.2-49.5m Kargi D 45 44.85 2.7 2012 44.9 1.3 0.953 1.3
1 5 49.2-49.5m Kargi D 45 44.85 3.8 2012 44.9 1.9 0.953 1.8
1 6 49.2-49.5m Kargi D 45 44.85 2.7 2012 44.9 1.3 0.953 1.3
1 7 49.2-49.5m Kargi D 45 44.85 2.6 2012 44.9 1.3 0.953 1.2
1 8 49.2-49.5m Kargi D 45 44.85 2.6 2012 44.9 1.3 0.953 1.2
1 9 49.2-49.5m Kargi D 45 44.85 3.2 2012 44.9 1.6 0.953 1.5

Mean Values: Diametral, D Is(50) 1.3 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 1.3 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 15.7 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

Sample 1

FG-01

Date: 25.9.2025 Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 1 59.9-60.2m Kargi D 45 44.85 2.8 2012 44.9 1.4 0.953 1.3
1 2 59.9-60.2m Kargi D 45 44.85 2.0 2012 44.9 1.0 0.953 0.9
1 3 59.9-60.2m Kargi D 45 44.85 2.4 2012 44.9 1.2 0.953 1.1
1 4 59.9-60.2m Kargi D 45 44.85 2.6 2012 44.9 1.3 0.953 1.2
1 5 59.9-60.2m Kargi D 45 44.85 2.1 2012 44.9 1.0 0.953 1.0
1 6 59.9-60.2m Kargi D 45 44.85 2.7 2012 44.9 1.3 0.953 1.3
1 7 59.9-60.2m Kargi D 45 44.85 2.9 2012 44.9 1.4 0.953 1.4
1 8 59.9-60.2m Kargi D 45 44.85 2.6 2012 44.9 1.3 0.953 1.2
1 9 59.9-60.2m Kargi D 45 44.85 2.6 2012 44.9 1.3 0.953 1.2

Mean Values: Diametral, D Is(50) 1.2 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 1.2 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 13.6 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

Sample 1

FG-01

Date: 25.9.2025 Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 1 68.1-68.5m Þóleiít basalt, míkróblöðrótt D 45 44.85 5.8 2012 44.9 2.9 0.953 2.7
1 2 68.1-68.5m Þóleiít basalt, míkróblöðrótt D 45 44.85 7.0 2012 44.9 3.5 0.953 3.3
1 3 68.1-68.5m Þóleiít basalt, míkróblöðrótt D 45 44.85 6.0 2012 44.9 3.0 0.953 2.8
1 4 68.1-68.5m Þóleiít basalt, míkróblöðrótt D 45 44.85 5.4 2012 44.9 2.7 0.953 2.6
1 5 68.1-68.5m Þóleiít basalt, míkróblöðrótt D 45 44.85 5.4 2012 44.9 2.7 0.953 2.6
1 6 68.1-68.5m Þóleiít basalt, míkróblöðrótt D 45 44.85 4.6 2012 44.9 2.3 0.953 2.2
1 7 68.1-68.5m Þóleiít basalt, míkróblöðrótt D 45 44.85 5.3 2012 44.9 2.6 0.953 2.5
1 8 68.1-68.5m Þóleiít basalt, míkróblöðrótt D 45 44.85 5.5 2012 44.9 2.7 0.953 2.6
1 9 68.1-68.5m Þóleiít basalt, míkróblöðrótt D 45 44.85 6.5 2012 44.9 3.2 0.953 3.1
1 10 68.1-68.5m Þóleiít basalt, míkróblöðrótt D 45 44.85 5.6 2012 44.9 2.8 0.953 2.7

Mean Values: Diametral, D Is(50) 2.7 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 2.7 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 36.3 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

Sample 1
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FG-01

Date: 25.9.2025 Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 1 71.4-71.8m Völuberg D 45 44.85 2.1 2012 44.9 1.0 0.953 1.0
1 2 71.4-71.8m Völuberg D 45 44.85 2.8 2012 44.9 1.4 0.953 1.3
1 3 71.4-71.8m Völuberg D 45 44.85 2.9 2012 44.9 1.4 0.953 1.4
1 4 71.4-71.8m Völuberg D 45 44.85 3.4 2012 44.9 1.7 0.953 1.6
1 5 71.4-71.8m Völuberg D 45 44.85 3.6 2012 44.9 1.8 0.953 1.7
1 6 71.4-71.8m Völuberg D 45 44.85 2.8 2012 44.9 1.4 0.953 1.3
1 7 71.4-71.8m Völuberg D 45 44.85 2.8 2012 44.9 1.4 0.953 1.3
1 8 71.4-71.8m Völuberg D 45 44.85 2.9 2012 44.9 1.4 0.953 1.4
1 9 71.4-71.8m Völuberg D 45 44.85 3.5 2012 44.9 1.7 0.953 1.7
1 10 71.4-71.8m Völuberg D 45 44.85 2.5 2012 44.9 1.2 0.953 1.2

Mean Values: Diametral, D Is(50) 1.4 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 1.4 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 16.3 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

Sample 1

FG-01

Date: 25.9.2025 Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 1 85.6-85.8m Leirsteinn D 45 44.85 0.4 2012 44.9 0.2 0.953 0.2
1 2 85.6-85.8m Leirsteinn D 45 44.85 0.3 2012 44.9 0.1 0.953 0.1
1 3 85.6-85.8m Leirsteinn D 45 44.85 0.3 2012 44.9 0.1 0.953 0.1
1 4 85.6-85.8m Leirsteinn D 45 44.85 0.5 2012 44.9 0.2 0.953 0.2

Mean Values: Diametral, D Is(50) 0.2 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 0.2 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 1.3 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

Sample 1

FG-01

Date: 25.9.2025 Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 1 94.9-95.3m Þóleiít basalt, míkróblöðrótt D 45 44.85 16.0 2012 44.9 8.0 0.953 7.6
1 2 94.9-95.3m Þóleiít basalt, míkróblöðrótt D 45 44.85 9.0 2012 44.9 4.5 0.953 4.3
1 3 94.9-95.3m Þóleiít basalt, míkróblöðrótt D 45 44.85 20.0 2012 44.9 9.9 0.953 9.5
1 4 94.9-95.3m Þóleiít basalt, míkróblöðrótt D 45 44.85 11.0 2012 44.9 5.5 0.953 5.2
1 5 94.9-95.3m Þóleiít basalt, míkróblöðrótt D 45 44.85 15.0 2012 44.9 7.5 0.953 7.1
1 6 94.9-95.3m Þóleiít basalt, míkróblöðrótt D 45 44.85 11.0 2012 44.9 5.5 0.953 5.2
1 7 94.9-95.3m Þóleiít basalt, míkróblöðrótt D 45 44.85 17.0 2012 44.9 8.5 0.953 8.1
1 8 94.9-95.3m Þóleiít basalt, míkróblöðrótt D 45 44.85 16.0 2012 44.9 8.0 0.953 7.6

Mean Values: Diametral, D Is(50) 6.8 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 6.8 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 109.9 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

Sample 1
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FG-01

Date: 25.9.2025 Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 1 96.5-96..8m Kargabasalt D 45 44.85 5.4 2012 44.9 2.7 0.953 2.6
1 2 96.5-96..8m Kargabasalt D 45 44.85 1.7 2012 44.9 0.8 0.953 0.8
1 3 96.5-96..8m Kargabasalt D 45 44.85 2.8 2012 44.9 1.4 0.953 1.3
1 4 96.5-96..8m Kargabasalt D 45 44.85 4.7 2012 44.9 2.3 0.953 2.2
1 5 96.5-96..8m Kargabasalt D 45 44.85 3.5 2012 44.9 1.7 0.953 1.7
1 6 96.5-96..8m Kargabasalt D 45 44.85 5.5 2012 44.9 2.7 0.953 2.6
1 7 96.5-96..8m Kargabasalt D 45 44.85 5.6 2012 44.9 2.8 0.953 2.7
1 8 96.5-96..8m Kargabasalt D 45 44.85 4.0 2012 44.9 2.0 0.953 1.9
1 9 96.5-96..8m Kargabasalt D 45 44.85 5.4 2012 44.9 2.7 0.953 2.6
1 10 96.5-96..8m Kargabasalt D 45 44.85 4.30 2012 44.9 2.1 0.953 2.0

Mean Values: Diametral, D Is(50) 2.0 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 2.0 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 25.8 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

Sample 1

FG-01

Date: 25.9.2025 Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 1 98.9-99.2m Basalt D 45 44.85 8.0 2012 44.9 4.0 0.953 3.8
1 2 98.9-99.2m Basalt D 45 44.85 7.5 2012 44.9 3.7 0.953 3.6
1 3 98.9-99.2m Basalt D 45 44.85 8.0 2012 44.9 4.0 0.953 3.8

Brotnar um sprungur

Mean Values: Diametral, D Is(50) 3.7 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 3.7 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 53.1 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

Sample 1

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95 FG-01

Date: 25.9.2025 Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

2 1 118.3-118.67 Kargabasalt D 45 44.85 5.50 2012 44.9 2.7 0.953 2.6
2 2 118.3-118.67 Kargabasalt D 45 44.85 2.50 2012 44.9 1.2 0.953 1.2
2 3 118.3-118.67 Kargabasalt D 45 44.85 5.50 2012 44.9 2.7 0.953 2.6
2 4 118.3-118.67 Kargabasalt D 45 44.85 3.60 2012 44.9 1.8 0.953 1.7
2 5 118.3-118.67 Kargabasalt D 45 44.85 5.50 2012 44.9 2.7 0.953 2.6
2 6 118.3-118.67 Kargabasalt D 45 44.85 5.50 2012 44.9 2.7 0.953 2.6
2 7 118.3-118.67 Kargabasalt D 45 44.85 3.40 2012 44.9 1.7 0.953 1.6
2 8 118.3-118.67 Kargabasalt D 45 44.85 3.80 2012 44.9 1.9 0.953 1.8
2 9 118.3-118.67 Kargabasalt D 45 44.85 5.60 2012 44.9 2.8 0.953 2.7

Mean Values: Diametral, D Is(50) 2.2 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 2.2 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 27.6 MPa

Sample 1
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FG01B

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 38,4-38,7 Dílabasalt, míkróblöðrótt D 44.7 44.7 14.0 1998 44.7 7.0 0.951 6.7
2 38,4-38,7 Dílabasalt, míkróblöðrótt D 44.7 44.7 13.0 1998 44.7 6.5 0.951
3 38,4-38,7 Dílabasalt, míkróblöðrótt D 44.7 44.7 16.0 1998 44.7 8.0 0.951 7.6
4 38,4-38,7 Dílabasalt, míkróblöðrótt D 44.7 44.7 18.0 1998 44.7 9.0 0.951 8.6
5 38,4-38,7 Dílabasalt, míkróblöðrótt D 44.7 44.7 23.0 1998 44.7 11.5 0.951
6 38,4-38,7 Dílabasalt, míkróblöðrótt D 44.7 44.7 15.0 1998 44.7 7.5 0.951 7.1
7 38,4-38,7 Dílabasalt, míkróblöðrótt D 44.7 44.7 18.0 1998 44.7 9.0 0.951 8.6
8 38,4-38,7 Dílabasalt, míkróblöðrótt D 44.7 44.7 15.0 1998 44.7 7.5 0.951 7.1
9 38,4-38,7 Dílabasalt, míkróblöðrótt D 44.7 44.7 15.0 1998 44.7 7.5 0.951 7.1

Mean Values: Diametral, D Is(50) 7.6 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 7.6 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 124.4 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

26.11.2025

Sample 1

FG01B

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 48,45-48,6 Leirsteinn D 44.7 44.7 0.6 1998 44.7 0.3 0.951 0.3
2 48,45-48,6 Leirsteinn D 44.7 44.7 0.6 1998 44.7 0.3 0.951 0.3
3 48,45-48,6 Leirsteinn D 44.7 44.7 0.5 1998 44.7 0.3 0.951 0.2
4 48,45-48,6 Leirsteinn D 44.7 44.7 0.5 1998 44.7 0.3 0.951 0.2

Mean Values: Diametral, D Is(50) 0.3 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 0.3 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 2.1 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

26.11.2025

Sample 1

FG01B

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 49,5-49,9 Kargi, blöðróttur og holufylltur D 44.7 44.7 4.9 1998 44.7 2.5 0.951
2 49,5-49,9 Kargi, blöðróttur og holufylltur D 44.7 44.7 3.6 1998 44.7 1.8 0.951 1.7
3 49,5-49,9 Kargi, blöðróttur og holufylltur D 44.7 44.7 2.4 1998 44.7 1.2 0.951 1.1
4 49,5-49,9 Kargi, blöðróttur og holufylltur D 44.7 44.7 2.2 1998 44.7 1.1 0.951 1.0
5 49,5-49,9 Kargi, blöðróttur og holufylltur D 44.7 44.7 4.2 1998 44.7 2.1 0.951 2.0
6 49,5-49,9 Kargi, blöðróttur og holufylltur D 44.7 44.7 3.8 1998 44.7 1.9 0.951 1.8
7 49,5-49,9 Kargi, blöðróttur og holufylltur D 44.7 44.7 2.9 1998 44.7 1.5 0.951 1.4
8 49,5-49,9 Kargi, blöðróttur og holufylltur D 44.7 44.7 2.0 1998 44.7 1.0 0.951 1.0
9 49,5-49,9 Kargi, blöðróttur og holufylltur D 44.7 44.7 1.7 1998 44.7 0.9 0.951 0.8
10 49,5-49,9 Kargi, blöðróttur og holufylltur D 44.7 44.7 1.6 1998 44.7 0.8 0.951

Mean Values: Diametral, D Is(50) 1.4 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 1.4 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 15.9 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

26.11.2025

Sample 1
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FG01B

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 60,8-61,1 Kargi/kargabasalt D 44.7 44.7 4.2 1998 44.7 2.1 0.951 2.0
2 60,8-61,1 Kargi/kargabasalt D 44.7 44.7 2.4 1998 44.7 1.2 0.951
3 60,8-61,1 Kargi/kargabasalt D 44.7 44.7 3.6 1998 44.7 1.8 0.951 1.7
4 60,8-61,1 Kargi/kargabasalt D 44.7 44.7 4.3 1998 44.7 2.2 0.951 2.0
5 60,8-61,1 Kargi/kargabasalt D 44.7 44.7 5.4 1998 44.7 2.7 0.951 2.6
6 60,8-61,1 Kargi/kargabasalt D 44.7 44.7 3.9 1998 44.7 2.0 0.951 1.9
7 60,8-61,1 Kargi/kargabasalt D 44.7 44.7 5.0 1998 44.7 2.5 0.951 2.4
8 60,8-61,1 Kargi/kargabasalt D 44.7 44.7 6.0 1998 44.7 3.0 0.951
9 60,8-61,1 Kargi/kargabasalt D 44.7 44.7 5.1 1998 44.7 2.6 0.951 2.4
10 60,8-61,1 Kargi/kargabasalt D 44.7 44.7 3.6 1998 44.7 1.8 0.951 1.7

Mean Values: Diametral, D Is(50) 2.1 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 2.1 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 26.6 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

26.11.2025

Sample 1

FG01B

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 66,3-66,7
Þóleiít basalt, míkró- og 
smáblöðrótt, lítillega ummyndað D 44.7 44.7 6.0 1998 44.7 3.0 0.951 2.9

2 66,3-66,7
Þóleiít basalt, míkró- og 
smáblöðrótt, lítillega ummyndað D 44.7 44.7 5.5 1998 44.7 2.8 0.951

3 66,3-66,7
Þóleiít basalt, míkró- og 
smáblöðrótt, lítillega ummyndað D 44.7 44.7 5.5 1998 44.7 2.8 0.951 2.6

4 66,3-66,7
Þóleiít basalt, míkró- og 
smáblöðrótt, lítillega ummyndað D 44.7 44.7 9.0 1998 44.7 4.5 0.951

5 66,3-66,7
Þóleiít basalt, míkró- og 
smáblöðrótt, lítillega ummyndað D 44.7 44.7 6.0 1998 44.7 3.0 0.951 2.9

6 66,3-66,7
Þóleiít basalt, míkró- og 
smáblöðrótt, lítillega ummyndað D 44.7 44.7 5.5 1998 44.7 2.8 0.951 2.6

7 66,3-66,7
Þóleiít basalt, míkró- og 
smáblöðrótt, lítillega ummyndað D 44.7 44.7 6.5 1998 44.7 3.3 0.951 3.1

8 66,3-66,7
Þóleiít basalt, míkró- og 
smáblöðrótt, lítillega ummyndað D 44.7 44.7 6.0 1998 44.7 3.0 0.951 2.9

9 66,3-66,7
Þóleiít basalt, míkró- og 
smáblöðrótt, lítillega ummyndað D 44.7 44.7 5.5 1998 44.7 2.8 0.951 2.6

Mean Values: Diametral, D Is(50) 2.8 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 2.8 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 37.7 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

26.11.2025

Sample 1

FG01B

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 75,1-75,4 Völuberg D 44.65 44.65 4.3 1994 44.7 2.2 0.951 2.1
2 75,1-75,4 Völuberg D 44.65 44.65 4.4 1994 44.7 2.2 0.951 2.1
3 75,1-75,4 Völuberg D 44.65 44.65 4.9 1994 44.7 2.5 0.951 2.3
4 75,1-75,4 Völuberg D 44.65 44.65 4.1 1994 44.7 2.1 0.951 2.0
5 75,1-75,4 Völuberg D 44.65 44.65 4.0 1994 44.7 2.0 0.951
6 75,1-75,4 Völuberg D 44.65 44.65 4.0 1994 44.7 2.0 0.951 1.9
7 75,1-75,4 Völuberg D 44.65 44.65 4.4 1994 44.7 2.2 0.951 2.1
8 75,1-75,4 Völuberg D 44.65 44.65 4.5 1994 44.7 2.3 0.951 2.1
9 75,1-75,4 Völuberg D 44.65 44.65 4.1 1994 44.7 2.1 0.951 2.0
10 75,1-75,4 Völuberg D 44.65 44.65 5.3 1994 44.7 2.7 0.951

Mean Values: Diametral, D Is(50) 2.1 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 2.1 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 26.3 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

26.11.2025

Sample 1
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FG01B

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 96-96,3 Kargi D 44.8 44.8 3.9 2007 44.8 1.9 0.952 1.9
2 96-96,3 Kargi D 44.8 44.8 4.2 2007 44.8 2.1 0.952 2.0
3 96-96,3 Kargi D 44.8 44.8 3.1 2007 44.8 1.5 0.952
4 96-96,3 Kargi D 44.8 44.8 4.0 2007 44.8 2.0 0.952 1.9
5 96-96,3 Kargi D 44.8 44.8 4.3 2007 44.8 2.1 0.952 2.0
6 96-96,3 Kargi D 44.8 44.8 4.4 2007 44.8 2.2 0.952 2.1
7 96-96,3 Kargi D 44.8 44.8 5.3 2007 44.8 2.6 0.952 2.5
8 96-96,3 Kargi D 44.8 44.8 6.0 2007 44.8 3.0 0.952
9 96-96,3 Kargi D 44.8 44.8 5.5 2007 44.8 2.7 0.952 2.6
10 96-96,3 Kargi D 44.8 44.8 5.5 2007 44.8 2.7 0.952 2.6

Mean Values: Diametral, D Is(50) 2.2 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 2.2 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 28.3 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

26.11.2025

Sample 1

FG-01B

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 99,6-100 Basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.8 8.0 2007 44.8 4.0 0.952
2 99,6-100 Basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.8 13.0 2007 44.8 6.5 0.952 6.2
3 99,6-100 Basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.8 10.0 2007 44.8 5.0 0.952 4.7
4 99,6-100 Basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.8 15.0 2007 44.8 7.5 0.952
5 99,6-100 Basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.8 12.0 2007 44.8 6.0 0.952 5.7
6 99,6-100 Basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.8 13.0 2007 44.8 6.5 0.952 6.2
7 99,6-100 Basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.8 13.0 2007 44.8 6.5 0.952 6.2

Mean Values: Diametral, D Is(50) 5.8 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 5.8 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 90.5 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

26.11.2025

Sample 1

FG01B

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 131,3-131,45 Siltsteinn D 44.8 44.8 0.8 2007 44.8 0.4 0.952 0.4
2 131,3-131,45 Siltsteinn D 44.8 44.8 0.9 2007 44.8 0.4 0.952 0.4
3 131,3-131,45 Siltsteinn D 44.8 44.8 1.2 2007 44.8 0.6 0.952 0.6
4 131,3-131,45 Siltsteinn D 44.8 44.8 1.1 2007 44.8 0.5 0.952 0.5
5 131,3-131,45 Siltsteinn D 44.8 44.8 1.3 2007 44.8 0.6 0.952 0.6

Mean Values: Diametral, D Is(50) 0.5 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 0.5 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 4.8 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

26.11.2025

Sample 1
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FG-01B

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 141.6-142 m
Þóleiít basalt, stakblöðrótt-
míkróblöðróttm massíft D 45 44.85 19.0 2012 44.9 9.4 0.953 9.0

2 141.6-142 m
Þóleiít basalt, stakblöðrótt-
míkróblöðróttm massíft D 45 44.85 21.0 2012 44.9 10.4 0.953 9.9

3 141.6-142 m
Þóleiít basalt, stakblöðrótt-
míkróblöðróttm massíft D 45 44.85 20.0 2012 44.9 9.9 0.953 9.5

4 141.6-142 m
Þóleiít basalt, stakblöðrótt-
míkróblöðróttm massíft D 45 44.85 21.0 2012 44.9 10.4 0.953 9.9

5 141.6-142 m
Þóleiít basalt, stakblöðrótt-
míkróblöðróttm massíft D 45 44.85 21.0 2012 44.9 10.4 0.953 9.9

6 141.6-142 m
Þóleiít basalt, stakblöðrótt-
míkróblöðróttm massíft D 45 44.85 20.0 2012 44.9 9.9 0.953 9.5

7 141.6-142 m
Þóleiít basalt, stakblöðrótt-
míkróblöðróttm massíft D 45 44.85 19.0 2012 44.9 9.4 0.953 9.0

8 141.6-142 m
Þóleiít basalt, stakblöðrótt-
míkróblöðróttm massíft D 45 44.85 21.0 2012 44.9 10.4 0.953 9.9

9 141.6-142 m
Þóleiít basalt, stakblöðrótt-
míkróblöðróttm massíft D 45 45 21.0 2025 45.0 10.4 0.954 9.9

10 141.6-142 m
Þóleiít basalt, stakblöðrótt-
míkróblöðróttm massíft D 45 45 17.0 2025 45.0 8.4 0.954 8.0

Mean Values: Diametral, D Is(50) 9.5 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 9.5 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 163.2 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

Sample 1

17.9.2025

FG-01B

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 143.5-143.8m Rauður sandsteinn, leirríkur D 45 44.85 2.3 2012 44.9 1.1 0.953 1.1
2 143.5-143.8m Rauður sandsteinn, leirríkur D 45 44.85 2.9 2012 44.9 1.4 0.953 1.4
3 143.5-143.8m Rauður sandsteinn, leirríkur D 45 44.85 3.5 2012 44.9 1.7 0.953 1.7
4 143.5-143.8m Rauður sandsteinn, leirríkur D 45 44.85 2.8 2012 44.9 1.4 0.953 1.3
5 143.5-143.8m Rauður sandsteinn, leirríkur D 45 44.85 1.3 2012 44.9 0.6 0.953 0.6
6 143.5-143.8m Rauður sandsteinn, leirríkur D 45 44.85 0.8 2012 44.9 0.4 0.953 0.4
7 143.5-143.8m Rauður sandsteinn, leirríkur D 45 44.85 1.4 2012 44.9 0.7 0.953 0.7
8 143.5-143.8m Rauður sandsteinn, leirríkur D 45 44.85 2.1 2012 44.9 1.0 0.953 1.0
9 143.5-143.8m Rauður sandsteinn, leirríkur D 45 44.85 1.5 2012 44.9 0.7 0.953 0.7

Mean Values: Diametral, D Is(50) 1.0 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 1.0 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 10.7 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

17.9.2025

Sample 1

FG-01B

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 144.35-144.8mDílabasalt, blöðrótt en holufyllt D 45 44.85 4.7 2012 44.9 2.3 0.953 2.2
2 144.35-144.8mDílabasalt, blöðrótt en holufyllt D 45 44.85 5.5 2012 44.9 2.7 0.953 2.6
3 144.35-144.8mDílabasalt, blöðrótt en holufyllt D 45 44.85 5.0 2012 44.9 2.5 0.953 2.4
4 144.35-144.8mDílabasalt, blöðrótt en holufyllt D 45 44.85 4.5 2012 44.9 2.2 0.953 2.1
5 144.35-144.8mDílabasalt, blöðrótt en holufyllt D 45 44.85 3.8 2012 44.9 1.9 0.953 1.8
6 144.35-144.8mDílabasalt, blöðrótt en holufyllt D 45 44.85 3.7 2012 44.9 1.8 0.953 1.8
7 144.35-144.8mDílabasalt, blöðrótt en holufyllt D 45 44.85 5.6 2012 44.9 2.8 0.953 2.7
8 144.35-144.8mDílabasalt, blöðrótt en holufyllt D 45 44.85 4.5 2012 44.9 2.2 0.953 2.1
9 144.35-144.8mDílabasalt, blöðrótt en holufyllt D 45 44.85 4.5 2012 44.9 2.2 0.953 2.1
10 144.35-144.8mDílabasalt, blöðrótt en holufyllt D 45 44.85 5.0 2012 44.9 2.5 0.953 2.4

Mean Values: Diametral, D Is(50) 2.2 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 2.2 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 28.6 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

17.9.2025

Sample 1
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FG01B

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 152,5-152,8 Dílabasalt D 44.8 44.8 14.0 2007 44.8 7.0 0.952 6.6
2 152,5-152,8 Dílabasalt D 44.8 44.8 11.0 2007 44.8 5.5 0.952 5.2
3 152,5-152,8 Dílabasalt D 44.8 44.8 11.0 2007 44.8 5.5 0.952 5.2
4 152,5-152,8 Dílabasalt D 44.8 44.8 10.0 2007 44.8 5.0 0.952 4.7
5 152,5-152,8 Dílabasalt D 44.8 44.8 11.0 2007 44.8 5.5 0.952 5.2
6 152,5-152,8 Dílabasalt D 44.8 44.8 14.0 2007 44.8 7.0 0.952 6.6
7 152,5-152,8 Dílabasalt D 44.8 44.8 11.0 2007 44.8 5.5 0.952 5.2

Mean Values: Diametral, D Is(50) 5.6 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 5.6 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 86.2 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

26.11.2025

Sample 1

FG01B

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 191.8-192.2 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.8 15.0 2007 44.8 7.5 0.952 7.1
2 191.8-192.2 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.8 14.0 2007 44.8 7.0 0.952 6.6
3 191.8-192.2 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.8 12.0 2007 44.8 6.0 0.952 5.7
4 191.8-192.2 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.8 19.0 2007 44.8 9.5 0.952
5 191.8-192.2 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.8 17.0 2007 44.8 8.5 0.952 8.1
6 191.8-192.2 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.8 15.0 2007 44.8 7.5 0.952 7.1
7 191.8-192.2 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.8 15.0 2007 44.8 7.5 0.952 7.1
8 191.8-192.2 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.8 14.0 2007 44.8 7.0 0.952 6.6
9 191.8-192.3 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.8 13.0 2007 44.8 6.5 0.952 6.2
10 191.8-192.4 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.8 10.0 2007 44.8 5.0 0.952
11 191.8-192.4 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.80 44.80 11.0 2007 44.8 5.5 0.952 5.2

Mean Values: Diametral, D Is(50) 6.8 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 6.8 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 110.2 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

26.11.2025

Sample 1

FG01B

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 191.8-192.2 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.8 15.0 2007 44.8 7.5 0.952 7.1
2 191.8-192.2 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.8 14.0 2007 44.8 7.0 0.952 6.6
3 191.8-192.2 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.8 12.0 2007 44.8 6.0 0.952 5.7
4 191.8-192.2 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.8 19.0 2007 44.8 9.5 0.952
5 191.8-192.2 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.8 17.0 2007 44.8 8.5 0.952 8.1
6 191.8-192.2 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.8 15.0 2007 44.8 7.5 0.952 7.1
7 191.8-192.2 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.8 15.0 2007 44.8 7.5 0.952 7.1
8 191.8-192.2 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.8 14.0 2007 44.8 7.0 0.952 6.6
9 191.8-192.3 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.8 13.0 2007 44.8 6.5 0.952 6.2
10 191.8-192.4 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.8 10.0 2007 44.8 5.0 0.952
11 191.8-192.4 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.80 44.80 11.0 2007 44.8 5.5 0.952 5.2

Mean Values: Diametral, D Is(50) 6.8 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 6.8 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 110.2 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

26.11.2025

Sample 1
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FG01B

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 200.45-200.8 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.85 15.0 2012 44.9 7.5 0.953 7.1
2 200.45-200.8 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.85 19.0 2012 44.9 9.4 0.953
3 200.45-200.8 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.85 16.0 2012 44.9 8.0 0.953 7.6
4 200.45-200.8 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.85 13.0 2012 44.9 6.5 0.953 6.2
5 200.45-200.8 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.85 13.0 2012 44.9 6.5 0.953
6 200.45-200.8 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.85 15.0 2012 44.9 7.5 0.953 7.1
7 200.45-200.8 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.85 15.0 2012 44.9 7.5 0.953 7.1
8 200.45-200.8 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.85 14.0 2012 44.9 7.0 0.953 6.6
9 200.45-200.8 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.85 16.0 2012 44.9 8.0 0.953 7.6
10 200.45-200.8 Dílótt Ólivín basalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.85 14.0 2012 44.9 7.0 0.953 6.6

Mean Values: Diametral, D Is(50) 7.0 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 7.0 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 113.4 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

26.11.2025

Sample 1

FG01B

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 215.35-215.8 Dílabasalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.85 7.0 2012 44.9 3.5 0.953 3.3
2 215.35-215.8 Dílabasalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.85 7.0 2012 44.9 3.5 0.953 3.3
3 215.35-215.8 Dílabasalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.85 7.0 2012 44.9 3.5 0.953 3.3
4 215.35-215.8 Dílabasalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.85 7.0 2012 44.9 3.5 0.953 3.3
5 215.35-215.8 Dílabasalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.85 7.0 2012 44.9 3.5 0.953 3.3
6 215.35-215.8 Dílabasalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.85 6.5 2012 44.9 3.2 0.953 3.1
7 215.35-215.8 Dílabasalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.85 7.0 2012 44.9 3.5 0.953 3.3
8 215.35-215.8 Dílabasalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.85 7.0 2012 44.9 3.5 0.953 3.3
9 215.35-215.8 Dílabasalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.85 7.0 2012 44.9 3.5 0.953 3.3
10 215.35-215.8 Dílabasalt, míkróblöðrótt D 44.8 44.85 7.0 2012 44.9 3.5 0.953 3.3

Mean Values: Diametral, D Is(50) 3.3 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 3.3 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 46.0 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

26.11.2025

Sample 1

FG-01B

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 227-227.5 m
Þóleiít basalt, stakblöðrótt, 
míkróblöðrótt D 44.5 44.85 12.0 2012 44.9 6.0 0.953 5.7

2 227-227.5 m
Þóleiít basalt, stakblöðrótt, 
míkróblöðrótt D 44.5 44.85 15.0 2012 44.9 7.5 0.953 7.1

3 227-227.5 m
Þóleiít basalt, stakblöðrótt, 
míkróblöðrótt D 44.5 44.85 14.0 2012 44.9 7.0 0.953 6.6

4 227-227.5 m
Þóleiít basalt, stakblöðrótt, 
míkróblöðrótt D 44.5 44.85 11.0 2012 44.9 5.5 0.953 5.2

5 227-227.5 m
Þóleiít basalt, stakblöðrótt, 
míkróblöðrótt D 44.5 44.85 13.0 2012 44.9 6.5 0.953 6.2

6 227-227.5 m
Þóleiít basalt, stakblöðrótt, 
míkróblöðrótt D 44.5 44.85 13.0 2012 44.9 6.5 0.953 6.2

7 227-227.5 m
Þóleiít basalt, stakblöðrótt, 
míkróblöðrótt D 44.5 44.85 13.0 2012 44.9 6.5 0.953 6.2

8 227-227.5 m
Þóleiít basalt, stakblöðrótt, 
míkróblöðrótt D 44.5 44.85 13.0 2012 44.9 6.5 0.953 6.2

9 227-227.5 m
Þóleiít basalt, stakblöðrótt, 
míkróblöðrótt D 44.5 44.85 14.0 2012 44.9 7.0 0.953 6.6

10 227-227.5 m
Þóleiít basalt, stakblöðrótt, 
míkróblöðrótt D 44.5 44.85 16.0 2012 44.9 8.0 0.953 7.6

Mean Values: Diametral, D Is(50) 6.3 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 6.3 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 101.0 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

17.9.2025

Sample 1
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FG-01B

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 250.1-250.6m Gangur basalt míkróblöðrótt D 44.5 44.85 7.5 2012 44.9 3.7 0.953 3.6
2 250.1-250.6m Gangur basalt míkróblöðrótt D 44.5 44.85 8.0 2012 44.9 4.0 0.953 3.8
3 250.1-250.6m Gangur basalt míkróblöðrótt D 44.5 44.85 7.0 2012 44.9 3.5 0.953 3.3
4 250.1-250.6m Gangur basalt míkróblöðrótt D 44.5 44.85 6.0 2012 44.9 3.0 0.953 2.8
5 250.1-250.6m Gangur basalt míkróblöðrótt D 44.5 44.85 6.0 2012 44.9 3.0 0.953 2.8
6 250.1-250.6m Gangur basalt míkróblöðrótt D 44.5 44.85 5.0 2012 44.9 2.5 0.953 2.4
7 250.1-250.6m Gangur basalt míkróblöðrótt D 44.5 44.85 5.5 2012 44.9 2.7 0.953 2.6
8 250.1-250.6m Gangur basalt míkróblöðrótt D 44.5 44.85 6.0 2012 44.9 3.0 0.953 2.8

Mean Values: Diametral, D Is(50) 3.0 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 3.0 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 41.4 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

17.9.2025

Sample 1

FG-01B

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 253.6-253.9m Þóleiít basalt míkróblöðrótt D 44.5 44.85 2012 44.9 0.0 0.953 0.0
2 253.6-253.9m Þóleiít basalt míkróblöðrótt D 44.5 44.85 2012 44.9 0.0 0.953 0.0
3 253.6-253.9m Þóleiít basalt míkróblöðrótt D 44.5 44.85 2012 44.9 0.0 0.953 0.0
4 253.6-253.9m Þóleiít basalt míkróblöðrótt D 44.5 44.85 2012 44.9 0.0 0.953 0.0
5 253.6-253.9m Þóleiít basalt míkróblöðrótt D 44.5 44.85 2012 44.9 0.0 0.953 0.0
6 253.6-253.9m Þóleiít basalt míkróblöðrótt D 44.5 44.85 2012 44.9 0.0 0.953 0.0
7 253.6-253.9m Þóleiít basalt míkróblöðrótt D 44.5 44.85 2012 44.9 0.0 0.953 0.0
8 253.6-253.9m Þóleiít basalt míkróblöðrótt D 44.5 44.85 2012 44.9 0.0 0.953 0.0

Mean Values: Diametral, D Is(50) 0.0 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 0.0 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 0.0 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

17.9.2025

Sample 1

FG-01B

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 265.7-266m
Gangur basalt míkróblöðrótt, 
smáblöðrótt D 44.5 44.85 3.7 2012 44.9 1.8 0.953 1.8

2 265.7-266m
Gangur basalt míkróblöðrótt, 
smáblöðrótt D 44.5 44.85 6.5 2012 44.9 3.2 0.953 3.1

3 265.7-266m
Gangur basalt míkróblöðrótt, 
smáblöðrótt D 44.5 44.85 7.0 2012 44.9 3.5 0.953 3.3

4 265.7-266m
Gangur basalt míkróblöðrótt, 
smáblöðrótt D 44.5 44.85 5.5 2012 44.9 2.7 0.953 2.6

5 265.7-266m
Gangur basalt míkróblöðrótt, 
smáblöðrótt D 44.5 44.85 8.0 2012 44.9 4.0 0.953 3.8

6 265.7-266m
Gangur basalt míkróblöðrótt, 
smáblöðrótt D 44.5 44.85 8.0 2012 44.9 4.0 0.953 3.8

Brotnar talsvert um sprungur

Mean Values: Diametral, D Is(50) 3.1 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 3.1 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 42.0 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

17.9.2025

Sample 1
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FG-01B

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 275.4-275.8m Gangur basalt míkróblöðrótt, D 45 44.85 10.5 2012 44.9 5.2 0.953 5.0
2 275.4-275.8m Gangur basalt míkróblöðrótt, D 45 44.85 14.0 2012 44.9 7.0 0.953 6.6
3 275.4-275.8m Gangur basalt míkróblöðrótt, D 45 44.85 13.0 2012 44.9 6.5 0.953 6.2
4 275.4-275.8m Gangur basalt míkróblöðrótt, D 45 44.85 10.0 2012 44.9 5.0 0.953 4.7
5 275.4-275.8m Gangur basalt míkróblöðrótt, D 45 44.85 12.0 2012 44.9 6.0 0.953 5.7
6 275.4-275.8m Gangur basalt míkróblöðrótt, D 45 44.85 12.0 2012 44.9 6.0 0.953 5.7
7 275.4-275.8m Gangur basalt míkróblöðrótt, D 45 44.85 15.0 2012 44.9 7.5 0.953 7.1
8 275.4-275.8m Gangur basalt míkróblöðrótt, D 45 44.85 15.0 2012 44.9 7.5 0.953 7.1
9 275.4-275.8m Gangur basalt míkróblöðrótt, D 45 44.85 17.0 2012 44.9 8.5 0.953 8.1

Brotnar talsvert um sprungur

Mean Values: Diametral, D Is(50) 6.2 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 6.2 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 98.9 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

17.9.2025

Sample 1

FG-01B

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 284.8-285.2m Gangur basalt míkróblöðrótt, D 45 44.85 9.0 2012 44.9 4.5 0.953 4.3
2 284.8-285.2m Gangur basalt míkróblöðrótt, D 45 44.85 8.5 2012 44.9 4.2 0.953 4.0
3 284.8-285.2m Gangur basalt míkróblöðrótt, D 45 44.85 10.5 2012 44.9 5.2 0.953 5.0
4 284.8-285.2m Gangur basalt míkróblöðrótt, D 45 44.85 10.0 2012 44.9 5.0 0.953 4.7
5 284.8-285.2m Gangur basalt míkróblöðrótt, D 45 44.85 10.0 2012 44.9 5.0 0.953 4.7
6 284.8-285.2m Gangur basalt míkróblöðrótt, D 45 44.85 9.5 2012 44.9 4.7 0.953 4.5
7 284.8-285.2m Gangur basalt míkróblöðrótt, D 45 44.85 10.0 2012 44.9 5.0 0.953 4.7
8 284.8-285.2m Gangur basalt míkróblöðrótt, D 45 44.85 8.0 2012 44.9 4.0 0.953 3.8
9 284.8-285.2m Gangur basalt míkróblöðrótt, D 45 44.85 8.0 2012 44.9 4.0 0.953 3.8

Brotnar talsvert um sprungur

Mean Values: Diametral, D Is(50) 4.4 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 4.4 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 65.0 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

17.9.2025

Sample 1

FG-01B

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 305-305.3m Gangur basalt míkróblöðrótt D 45 44.85 10.0 2012 44.9 5.0 0.953 4.7
2 305-305.3m Gangur basalt míkróblöðrótt D 45 44.85 10.0 2012 44.9 5.0 0.953 4.7
3 305-305.3m Gangur basalt míkróblöðrótt D 45 44.85 11.5 2012 44.9 5.7 0.953 5.4
4 305-305.3m Gangur basalt míkróblöðrótt D 45 44.85 12.0 2012 44.9 6.0 0.953 5.7
5 305-305.3m Gangur basalt míkróblöðrótt D 45 44.85 12.5 2012 44.9 6.2 0.953 5.9
6 305-305.3m Gangur basalt míkróblöðrótt D 45 44.85 10.0 2012 44.9 5.0 0.953 4.7
7 305-305.3m Gangur basalt míkróblöðrótt D 45 44.85 10.0 2012 44.9 5.0 0.953 4.7
8 305-305.3m Gangur basalt míkróblöðrótt D 45 44.85 11.5 2012 44.9 5.7 0.953 5.4
9 305-305.3m Gangur basalt míkróblöðrótt D 45 44.85 9.0 2012 44.9 4.5 0.953 4.3
10 305-305.3m Gangur basalt míkróblöðrótt D 45 44.85 8.0 2012 44.9 4.0 0.953 3.8

Brotnar talsvert um sprungur

Mean Values: Diametral, D Is(50) 5.0 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 5.0 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 75.0 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

17.9.2025

Sample 1
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FG-01B

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 329.5-329.8m Kargi-Kargabasalt D 45 44.85 6.0 2012 44.9 3.0 0.953 2.8
2 329.5-329.8m Kargi-Kargabasalt D 45 44.85 7.5 2012 44.9 3.7 0.953 3.6
3 329.5-329.8m Kargi-Kargabasalt D 45 44.85 4.9 2012 44.9 2.4 0.953 2.3
4 329.5-329.8m Kargi-Kargabasalt D 45 44.85 3.5 2012 44.9 1.7 0.953 1.7
5 329.5-329.8m Kargi-Kargabasalt D 45 44.85 4.0 2012 44.9 2.0 0.953 1.9
6 329.5-329.8m Kargi-Kargabasalt D 45 44.85 3.7 2012 44.9 1.8 0.953 1.8
7 329.5-329.8m Kargi-Kargabasalt D 45 44.85 2.7 2012 44.9 1.3 0.953 1.3
8 329.5-329.8m Kargi-Kargabasalt D 45 44.85 4.7 2012 44.9 2.3 0.953 2.2
9 329.5-329.8m Kargi-Kargabasalt D 45 44.85 6.0 2012 44.9 3.0 0.953 2.8

Brotnar talsvert um sprungur

Mean Values: Diametral, D Is(50) 2.3 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 2.3 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 29.3 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

17.9.2025

Sample 1

FG-01B

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 361.45-362m Kargi-Kargabasalt D 45 44.85 11.0 2012 44.9 5.5 0.953 5.2
2 361.45-362m Kargi-Kargabasalt D 45 44.85 11.0 2012 44.9 5.5 0.953 5.2
3 361.45-362m Kargi-Kargabasalt D 45 44.85 12.0 2012 44.9 6.0 0.953 5.7
4 361.45-362m Kargi-Kargabasalt D 45 44.85 14.0 2012 44.9 7.0 0.953 6.6
5 361.45-362m Kargi-Kargabasalt D 45 44.85 11.0 2012 44.9 5.5 0.953 5.2
6 361.45-362m Kargi-Kargabasalt D 45 44.85 13.0 2012 44.9 6.5 0.953 6.2
7 361.45-362m Kargi-Kargabasalt D 45 44.85 13.0 2012 44.9 6.5 0.953 6.2
8 361.45-362m Kargi-Kargabasalt D 45 44.85 13.0 2012 44.9 6.5 0.953 6.2
9 361.45-362m Kargi-Kargabasalt D 45 44.85 10.0 2012 44.9 5.0 0.953 4.7
10 361.45-362m Kargi-Kargabasalt D 45 44.85 13.0 2012 44.9 6.5 0.953 6.2

Brotnar talsvert um sprungur

Mean Values: Diametral, D Is(50) 5.7 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 5.7 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 89.4 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

17.9.2025

Sample 1

FG-02

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 28.9-29.4 Kargi D 44.7 44.8 8.0 2007 44.8 4.0 0.952 3.8
2 28.9-29.4 Kargi D 44.7 44.8 7.0 2007 44.8 3.5 0.952 3.3
3 28.9-29.4 Kargi D 44.7 44.8 6.5 2007 44.8 3.2 0.952 3.1
4 28.9-29.4 Kargi D 44.7 44.8 10.0 2007 44.8 5.0 0.952
5 28.9-29.4 Kargi D 44.7 44.8 6.5 2007 44.8 3.2 0.952 3.1
6 28.9-29.4 Kargi D 44.7 44.8 9.0 2007 44.8 4.5 0.952 4.3
7 28.9-29.4 Kargi D 44.7 44.8 7.0 2007 44.8 3.5 0.952 3.3
8 28.9-29.4 Kargi D 44.7 44.8 6.5 2007 44.8 3.2 0.952 3.1
9 28.9-29.4 Kargi D 44.7 44.8 5.5 2007 44.8 2.7 0.952
10 28.9-29.4 Kargi D 44.7 44.8 7.5 2007 44.8 3.7 0.952 3.6

Mean Values: Diametral, D Is(50) 3.4 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 3.4 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 48.4 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

26.11.2025

Sample 1
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FG-02

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 54.2-54.5 Kargi D 44.7 44.8 2.8 2007 44.8 1.4 0.952 1.3
2 54.2-54.5 Kargi D 44.7 44.8 2.3 2007 44.8 1.1 0.952
3 54.2-54.5 Kargi D 44.7 44.8 2.7 2007 44.8 1.3 0.952 1.3
4 54.2-54.5 Kargi D 44.7 44.8 3.2 2007 44.8 1.6 0.952 1.5
5 54.2-54.5 Kargi D 44.7 44.8 5.1 2007 44.8 2.5 0.952
6 54.2-54.5 Kargi D 44.7 44.8 3.9 2007 44.8 1.9 0.952 1.9
7 54.2-54.5 Kargi D 44.7 44.8 3.4 2007 44.8 1.7 0.952 1.6
8 54.2-54.5 Kargi D 44.7 44.8 3.8 2007 44.8 1.9 0.952 1.8
9 54.2-54.5 Kargi D 44.7 44.8 3.2 2007 44.8 1.6 0.952 1.5
10 54.2-54.5 Kargi D 44.7 44.8 3.5 2007 44.8 1.7 0.952 1.7

Mean Values: Diametral, D Is(50) 1.6 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 1.6 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 18.9 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

26.11.2025

Sample 1

FG-02

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 58.6-58.9 Þóleiít basalt massíft D 44.7 44.8 21.0 2007 44.8 10.5 0.952 10.0
2 58.6-58.9 Þóleiít basalt massíft D 44.7 44.8 23.0 2007 44.8 11.5 0.952 10.9
3 58.6-58.9 Þóleiít basalt massíft D 44.7 44.8 24.0 2007 44.8 12.0 0.952 11.4
4 58.6-58.9 Þóleiít basalt massíft D 44.7 44.8 20.0 2007 44.8 10.0 0.952 9.5
5 58.6-58.9 Þóleiít basalt massíft D 44.7 44.8 23.0 2007 44.8 11.5 0.952 10.9

Mean Values: Diametral, D Is(50) 10.5 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 10.5 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 185.6 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

26.11.2025

Sample 1

FG-02

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 72-72,4 Kargi D 44.7 44.7 5.5 1998 44.7 2.8 0.951 2.6
2 72-72,4 Kargi D 44.7 44.7 5.4 1998 44.7 2.7 0.951 2.6
3 72-72,4 Kargi D 44.7 44.7 5.5 1998 44.7 2.8 0.951 2.6
4 72-72,4 Kargi D 44.7 44.7 6.0 1998 44.7 3.0 0.951 2.9
5 72-72,4 Kargi D 44.7 44.7 7.0 1998 44.7 3.5 0.951 3.3
6 72-72,4 Kargi D 44.7 44.7 6.0 1998 44.7 3.0 0.951 2.9
7 72-72,4 Kargi D 44.7 44.7 5.5 1998 44.7 2.8 0.951
8 72-72,4 Kargi D 44.7 44.7 6.5 1998 44.7 3.3 0.951 3.1
9 72-72,4 Kargi D 44.7 44.7 7.0 1998 44.7 3.5 0.951 3.3
10 72-72,4 Kargi D 44.7 44.7 7.0 1998 44.7 3.5 0.951 3.3
11 72-72,4 Kargi D 44.7 44.7 8.0 1998 44.7 4.0 0.951

Mean Values: Diametral, D Is(50) 3.0 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 3.0 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 40.4 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

26.11.2025

Sample 1
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FG-02

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 85,3-85,7 Kargabasalt, mjög blöðrótt D 44.7 44.7 2.5 1998 44.7 1.3 0.951 1.2
2 85,3-85,7 Kargabasalt, mjög blöðrótt D 44.7 44.7 3.4 1998 44.7 1.7 0.951
3 85,3-85,7 Kargabasalt, mjög blöðrótt D 44.7 44.7 2.5 1998 44.7 1.3 0.951 1.2
4 85,3-85,7 Kargabasalt, mjög blöðrótt D 44.7 44.7 2.6 1998 44.7 1.3 0.951 1.2
5 85,3-85,7 Kargabasalt, mjög blöðrótt D 44.7 44.7 2.8 1998 44.7 1.4 0.951 1.3
6 85,3-85,7 Kargabasalt, mjög blöðrótt D 44.7 44.7 2.7 1998 44.7 1.4 0.951 1.3
7 85,3-85,7 Kargabasalt, mjög blöðrótt D 44.7 44.7 2.2 1998 44.7 1.1 0.951 1.0
8 85,3-85,7 Kargabasalt, mjög blöðrótt D 44.7 44.7 1.9 1998 44.7 1.0 0.951 0.9
9 85,3-85,7 Kargabasalt, mjög blöðrótt D 44.7 44.7 1.5 1998 44.7 0.8 0.951 0.7
10 85,3-85,7 Kargabasalt, mjög blöðrótt D 44.7 44.7 1.5 1998 44.7 0.8 0.951

Mean Values: Diametral, D Is(50) 1.1 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 1.1 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 12.5 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

26.11.2025

Sample 1

FG-02

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 93,65-94 Þóleiít basalt, fínblöðrótt D 44.7 44.7 24.0 1998 44.7 12.0 0.951 11.4
2 93,65-94 Þóleiít basalt, fínblöðrótt D 44.7 44.7 23.0 1998 44.7 11.5 0.951 11.0
3 93,65-94 Þóleiít basalt, fínblöðrótt D 44.7 44.7 23.0 1998 44.7 11.5 0.951 11.0
4 93,65-94 Þóleiít basalt, fínblöðrótt D 44.7 44.7 23.0 1998 44.7 11.5 0.951 11.0
5 93,65-94 Þóleiít basalt, fínblöðrótt D 44.7 44.7 22.0 1998 44.7 11.0 0.951 10.5
6 93,65-94 Þóleiít basalt, fínblöðrótt D 44.7 44.7 22.0 1998 44.7 11.0 0.951 10.5
7 93,65-94 Þóleiít basalt, fínblöðrótt D 44.7 44.7 22.0 1998 44.7 11.0 0.951 10.5
8 93,65-94 Þóleiít basalt, fínblöðrótt D 44.7 44.7 21.0 1998 44.7 10.5 0.951 10.0
9 93,65-94 Þóleiít basalt, fínblöðrótt D 44.7 44.7 22.0 1998 44.7 11.0 0.951 10.5

Mean Values: Diametral, D Is(50) 10.7 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 10.7 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 188.8 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

26.11.2025

Sample 1

FG-02

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 101,7-102m Kargi D 44.7 44.7 3.5 1998 44.7 1.8 0.951 1.7
2 101,7-102m Kargi D 44.7 44.7 3.1 1998 44.7 1.6 0.951 1.5
3 101,7-102m Kargi D 44.7 44.7 3.1 1998 44.7 1.6 0.951 1.5
4 101,7-102m Kargi D 44.7 44.7 3.4 1998 44.7 1.7 0.951 1.6
5 101,7-102m Kargi D 44.7 44.7 2.3 1998 44.7 1.2 0.951 1.1
6 101,7-102m Kargi D 44.7 44.7 3.4 1998 44.7 1.7 0.951 1.6
7 101,7-102m Kargi D 44.7 44.7 3.2 1998 44.7 1.6 0.951 1.5
8 101,7-102m Kargi D 44.7 44.7 2.4 1998 44.7 1.2 0.951 1.1
9 101,7-102m Kargi D 44.7 44.7 2.8 1998 44.7 1.4 0.951 1.3
10 101,7-102m Kargi D 44.7 44.7 2.8 1998 44.7 1.4 0.951 1.3

Mean Values: Diametral, D Is(50) 1.4 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 1.4 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 16.9 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

26.11.2025

Sample 1
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FG-02

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 106,1-106,45 Kargi/kargabasalt D 44.85 44.85 4.7 2012 44.9 2.3 0.953 2.2
2 106,1-106,45 Kargi/kargabasalt D 44.85 44.85 5.3 2012 44.9 2.6 0.953 2.5
3 106,1-106,45 Kargi/kargabasalt D 44.85 44.85 5.5 2012 44.9 2.7 0.953 2.6
4 106,1-106,45 Kargi/kargabasalt D 44.85 44.85 5.6 2012 44.9 2.8 0.953 2.7
5 106,1-106,45 Kargi/kargabasalt D 44.85 44.85 2.6 2012 44.9 1.3 0.953 1.2
6 106,1-106,45 Kargi/kargabasalt D 44.85 44.85 5.5 2012 44.9 2.7 0.953 2.6
7 106,1-106,45 Kargi/kargabasalt D 44.85 44.85 4.6 2012 44.9 2.3 0.953 2.2
8 106,1-106,45 Kargi/kargabasalt D 44.85 44.85 5.6 2012 44.9 2.8 0.953 2.7
9 106,1-106,45 Kargi/kargabasalt D 44.85 44.85 3.9 2012 44.9 1.9 0.953 1.8
10 106,1-106,45 Kargi/kargabasalt D 44.85 44.85 7.5 2012 44.9 3.7 0.953 3.6

Mean Values: Diametral, D Is(50) 2.4 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 2.4 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 31.6 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

26.11.2025

Sample 1

FG-02

Date: Yfirborðsþurrir kjarnar

Sample no Test no Depth (m) Rock type Type (D/A) W (mm) D (mm) P (kN) D2
e (mm2) De (mm) Is (MPa) F Is(50) (MPa)

1 107,7-108,1m
Þóleiít basalt, aðeins 
straumflögótt D 44.7 44.7 17.0 1998 44.7 8.5 0.951 8.1

2 107,7-108,1m
Þóleiít basalt, aðeins 
straumflögótt D 44.7 44.7 16.0 1998 44.7 8.0 0.951 7.6

3 107,7-108,1m
Þóleiít basalt, aðeins 
straumflögótt D 44.7 44.7 15.0 1998 44.7 7.5 0.951 7.1

4 107,7-108,1m
Þóleiít basalt, aðeins 
straumflögótt D 44.7 44.7 19.0 1998 44.7 9.5 0.951 9.0

5 107,7-108,1m
Þóleiít basalt, aðeins 
straumflögótt D 44.7 44.7 13.0 1998 44.7 6.5 0.951 6.2

6 107,7-108,1m
Þóleiít basalt, aðeins 
straumflögótt D 44.7 44.7 16.0 1998 44.7 8.0 0.951 7.6

7 107,7-108,1m
Þóleiít basalt, aðeins 
straumflögótt D 44.7 44.7 15.0 1998 44.7 7.5 0.951 7.1

8 107,7-108,1m
Þóleiít basalt, aðeins 
straumflögótt D 44.7 44.7 12.0 1998 44.7 6.0 0.951 5.7

9 107,7-108,1m
Þóleiít basalt, aðeins 
straumflögótt D 44.7 44.7 13.0 1998 44.7 6.5 0.951 6.2

10 107,7-108,1m
Þóleiít basalt, aðeins 
straumflögótt D 44.7 44.7 14.0 1998 44.7 7.0 0.951 6.7

Mean Values: Diametral, D Is(50) 7.1 MPa

Total Correct. Point Load Strength Index Is(50) 7.1 MPa

Correlation factor to δuc C

Estimated Uniaxial Compressive Strength δuc 116.4 MPa

Point Load Rock Strength Test       ASTM: D 5731-95

26.11.2025

Sample 1



Dagsetning :

Verknúmer:

Framkvæmd :

Verkkaupi :
 Heimilisfang:

 Fulltrúi verkkaupa:

Verk:
  Sýnataka: Dags. sýnatöku:

  Annað Verknúmer Vegagerðarinnar: 007609J verkþáttur: 60.1 Dags móttekið:

Prófunarstaðall: ÍST EN 1997-2 Rýni: GEJ

2259 17,3 11,0

2269 38,0 24,1

FG-01B 106,45-

106,85
Kargabasalt 9.12.2025 92,53 44,89

FG-01B 195,3-

195,45

Sandsteinn/ 

siltsteinn, brúnn
9.12.2025 134,69 44,87

2473 92,4 58,4

FG-01B 131,4-

131,55
Leirsteinn, brúnn 9.12.2025 89,68 44,81

FG-01B 96,3-96,7 Kargi 9.12.2025 91,83 44,92 2547 70,3 44,4

FG-01B 74,5-74,8 Völuberg 9.12.2025 91,25 44,94 2125 54,6 34,4

FG-01B   74,23-74,5 Völuberg 11.12.2025 96,03 44,84 2061 44,6 28,3

Merki
prófhluta Berggerð og lýsing

Dags. 
prófunar

Mál prófhluta
Rök 

rúmþyngd 

(kg/m3)

Hámarks-
álag     
(kN)

Þrýsti-
styrkur 
(MPa) Athugasemdir

hæð 
(mm)

þvermál 
(mm)

5.12.2025

Vegagerðin
Suðurhraun 3, 210 Garðabær

Haraldur Hallsteinsson (Völuberg) og Freyr Pálsson (Vegagerðin)

Prófanir á bergkjörnum

Prófunarskýrsla
Einása brotstyrkur

bergkjarna

11.12.2025
A287325-V14

BFB

Aðsent sýni -

Rannsóknarstofa COWI Ísland

 Vikurhvarf 8｜203 Kópavogur

Sími: 422 3000｜profa@cowi.com｜www.cowi.com



Dagsetning :

Verknúmer:

Framkvæmd :

Verkkaupi :
 Heimilisfang:

 Fulltrúi verkkaupa:

Verk:
  Sýnataka:

  Annað Verknúmer Vegagerðarinnar: 007609J verkþáttur: 60.1 Dags móttekið:

Prófunarstaðall: ÍST EN 1997-2 Rýni: GEJ

Dags. sýnatöku:Aðsent sýni

Vegagerðin
Suðurhraun 3, 210 Garðabær

Haraldur Hallsteinsson (Völuberg) og Freyr Pálsson (Vegagerðin)

Prófanir á bergkjörnum

Prófunarskýrsla
Einása brotstyrkur

bergkjarna

11.12.2025

A287325-V14

BFB

-

Merki
prófhluta Berggerð og lýsing

Dags. 
prófunar

Mál prófhluta
Rök

rúmþyngd 

(kg/m3)

Hámarks-
álag     
(kN)

Þrýsti-
styrkur 
(MPa) Athugasemdir

hæð 
(mm)

þvermál 
(mm)

5.12.2025

FG-02 54,5-54,9 Kargi 9.12.2025 95,3 44,7 2152 39,9 25,5

FG-02 29,7-30,2 Kargi 9.12.2025 95,0 44,4 2437 92,8 59,8

FG-02 100,7-

101,45

Kargi, mjög 

samlímdur og 

þéttur

9.12.2025 93,1 44,9 2406 58,3 36,8

FG-02 108,1-108,6 Þóleiít basalt 9.12.2025 89,8 44,9 2871 243,0 153,0

Rannsóknarstofa COWI Ísland

 Vikurhvarf 8｜203 Kópavogur

Sími: 422 3000｜profa@cowi.com｜www.cowi.com



Dags.: 11.12.2025

Verknúmer: A287325-V14

Framkvæmd: BFB

Verkkaupi:

 Heimilisfang: Suðurhraun 3, 210 Garðabær

  Sendandi : Haraldur Hallsteinsson (Völuberg) og Freyr Pálsson (Vegagerðin)

Verk: Prófanir á bergkjörnum
 Aðsent sýni

 Verknúmer Vegagerðarinnar: 007609J verkþáttur: 60.1

Prófunarstaðall: ASTM D 3967 Rýni:

  Kleyfnitogstyrkur borkjarna

[m] [mm] [mm]

FG-01B 74,23-74,5 9.12.2025 44,9 26,9

FG-01B 74,5-74,8 11.12.2025 44,9 34,0

FG-01B 78,29-78,42 11.12.2025 44,4 32,7

FG-01B 131,4-131,55 11.12.2025 44,7 32,9

FG-01B 143,3-143,45 11.12.2025 44,9 32,3

FG-02 100,7-101,45 9.12.2025 44,9 33,5

FG-02 108,1-108,6 9.12.2025 44,9 18,2

GEJ

 -

5.12.2025

Rök 
rúmþyngd

[kg/m3]

2062 

2127 

2144 

Athuga-
semdir

 Dags. sýnatöku:

Lýsing bergkjarna

Völuberg

Völuberg

Siltsteinn

Leirsteinn, brúnn

Sandsteinn, rauður

Kargi

Þóleiít

2197 

2126 

2602 

2854 

1,96

10,10 4,43

4,54

8,84 3,69

1,44

Hámarks-
álag

Kleyfni-
togstyrkur

Þvermál 
sýnis

Hæð 
sýnis

[kN]

Dagsetning 
brots

16,00 12,42

10,30 4,35

3,28

 Vegagerðin

3,035,73

[MPa]

Borhola Dýpi

  Sýnataka:

  Annað:  Dags. móttekið:

KLEYFNITOGSTYRKUR
BERGKJARNA

PRÓFUNARSKÝRSLA

Prófunarstofa COWI Ísland

 Víkurhvarf 8｜203 Kópavogur

Sími: 422 3000｜profa@cowi.com｜www.cowi.com



Dagsetning:

Verknúmer:

Framkvæmd:

Verkkaupi:

Heimilisfang:

Fulltrúi verkkaupa:

Ýmsar upplýsingar

Verk:

Sýni:

Sýnataka Aðsent sýni Dags. sýnatöku:

Sýni vigtað við komu: - Dags. móttöku:

Annað: Rýni:

Prófunaraðferð:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

247.40FG-01B

846

638

604

210

467

FG-01B

FG-01B

FG-01B

FG-01B 235.60

195.50

235.65

247.50

325

307

107

238

22.12.2025

A287325-V14

GEJ

Vegagerðin

Prófunarskýrsla

Þenslupróf malaðs setbergs

Suðurhraun 3, 210 Garðabær

Haraldur Hallsteinsson (Völuberg) og Freyr Pálsson (Vegagerðin)

Fljótagöng Verknúmer 007609J, verkþáttur 60.1

Kjarnaholur FG-01B, FG-02 og FG-03

Þanþrýstingur (max)

N kPa

638

274

815

1252

431

-

5.12.2025

Publikasjon nr. 101 frá Statens vegvesen kafli A.3.4.b Svelletrykk.

140

415

AthugasemdirLýsing

RH

59.05

86.17

131.40

195.45

FG-01B 48.45

FG-01B

FG-01B

223 113

335 171

357 182

26.35

78.35

13.55

Sýni

48.60

57.35

59.20

86.28

131.55

FG-02 26.30

FG-02 78.25

FG-03 13.40

57.20

Leirsteinn / (siltsteinn)

Siltsteinn / leirsteinn, brúnn/grár

Siltsteinn / leirsteinn, rauðbrúnn

Leirsteinn

Leirsteinn, brúnn

Siltsteinn, brúnn

Siltsteinn

Leristeinn (mulningur)

Sandsteinn, rauður. Fínkorna

Siltsteinn, brúnn

Rauður sandsteinn

Loggun datt út í smá tíma, hafði ekki 

áhrif á niðurstöður

0

100

200

300

400

500

600

700

0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0 1200.0 1400.0

Þ
an

þ
rý

st
in

gu
r 

(k
P

a)

Tími (mín)

FG-01B 48,45-
48,6

FG-01B 57,2-
57,35

FG-01B 59,05-
59,2

FG-01B 86,17-
86,28

FG-01B 131,4-
131,55

FG-01B 195,45-
195,5

FG-01B 235,6-
235,65

FG-01B 247,4-
247,5

FG-02 26,3-26,35

FG-02 78,25-
78,35

FG-03 13,4-13,55

Prófunarstofa COWI Ísland

 Víkurhvarf 8｜203 Kópavogur

Sími: 422 3000｜profa@cowi.com｜www.cowi.com



FLJÓTAGÖNG - JARÐFRÆÐIRANNSÓKNIR 
 

 

 │ F-1  

Viðauki F  Lektarprófanir 
 

  



FLJÓTAGÖNG - JARÐFRÆÐIRANNSÓKNIR 
 

 

 │ F-2  

Tafla 1. Samantekt fyrir öll lektarpróf. 

Hola 
Frá  
(m) 

Til  
(m) 

Bil  
(m) 

Lekt  
(LU) 

Þrýstingur  
(bar) 

Hámarks 
rennsli  
(l/min) 

Hámarks 
þrýstingur  

(bar) 
FG-01 74,6 107,3 32,7 0,6 6,07 19 11,15 
FG-01 110,6 134,45 23,9 1,3 7,05 22 13,2 
FG-01B 149,8 179,8 30,0 0,3 6,89 13 22,18 
FG-01B 188,8 230,8 42,0 0,1 23,1 6 23,1 
FG-01B 230,8 260,8 30,0 0,3 26,05 21 26,05 
FG-01B 258,8 296,8 38,0 0,7 20,13 54 20,13 
FG-01B 294,8 326,4 31,6 0,0 22,6 0 22,6 
FG-01B 326,4 365,8 39,4 0,3 11,12 15 21,01 
FG-01B 368,8 395,8 27,0 0,0 19,66 0 19,66 
FG-02 8,7 29,7 21,0 4,0 4,63 39 4,67 
FG-02 29,7 59,7 30,0 0,3 6,18 4 6,28 
FG-02 59,7 89,7 30,0 0,8 10,4 22 12,53 
FG-02 89,7 125,7 36,0 0,2 21,27 8 21,27 

 

 
Athugasemd, lekur til baka í lok prófunar þar sem ekki er einstefnuloki á prófbúnaðinum. 

 



FLJÓTAGÖNG - JARÐFRÆÐIRANNSÓKNIR 
 

 

 │ F-3  

 
 

 



FLJÓTAGÖNG - JARÐFRÆÐIRANNSÓKNIR 
 

 

 │ F-4  

 
 

 



FLJÓTAGÖNG - JARÐFRÆÐIRANNSÓKNIR 
 

 

 │ F-5  

 
 

 



FLJÓTAGÖNG - JARÐFRÆÐIRANNSÓKNIR 
 

 

 │ F-6  

 
 

 



FLJÓTAGÖNG - JARÐFRÆÐIRANNSÓKNIR 
 

 

 │ F-7  

 
 

 
 



FLJÓTAGÖNG - JARÐFRÆÐIRANNSÓKNIR 
 

 

 │ F-8  

 
 

 
 



FLJÓTAGÖNG - JARÐFRÆÐIRANNSÓKNIR 
 

 

 │ G-1 

Viðauki G  Kjarnamyndir 
 



 

Mynd 1. FG-01 Kassi 1 af  24. 

 

Mynd 2. FG-01 Kassi 2 af 24. 

 

Mynd 3. FG-01 Kassi 3 af 24. 



 

Mynd 4. FG-01 Kassi 4 af 24. 

 

Mynd 5. FG-01 Kassi 5 af 24. 

 

Mynd 6. FG-01 Kassi 6 af 24. 



 

Mynd 7. FG-01 Kassi 7 af 24. 

 

Mynd 8. FG-01 Kassi 8 af 24. 

 

Mynd 9. FG-01 Kassi 9 af 24. 



 

Mynd 10. FG-01 Kassi 10 af 24. 

 

Mynd 11. FG-01 Kassi 11 af 24. 

 

Mynd 12. FG-01 Kassi 12 af 24. 



 

Mynd 13. FG-01 Kassi 13 af 24. 

 

Mynd 14. FG-01 Kassi 14 af 24. 

 

Mynd 15. FG-01 Kassi 15 af 24. 



 

Mynd 16. FG-01 Kassi 16 af 24. 

 

Mynd 17. FG-01 Kassi 17 af 24. 

 

Mynd 18. FG-01 Kassi 18 af 24. 



 

 

Mynd 19. FG-01 Kassi 19 af 24. 

 

Mynd 20. FG-01 Kassi 20 af 24. 

 

Mynd 21. FG-01 Kassi 21 af 24. 



 

Mynd 22. FG-01 Kassi 22 af 24. 

 

Mynd 23. FG-01 Kassar 23 og 24 af 24. 

 

 



 

Mynd 1. FG-01B, kassi 1 af 80. 

 

Mynd 2. FG-01B, kassi 2 af 80. 

 

Mynd 3. FG-01B, kassi 3 af 80. 



 

Mynd 4. FG-01B, kassi 4 af 80. 

 

Mynd 5. FG-01B, kassi 5 af 80. 

 

Mynd 6. FG-01B, kassi 6 af 80. 



 

Mynd 7. FG-01B, kassi 7 af 80. 

 

Mynd 8. FG-01B, kassi 8 af 80. 

 

Mynd 9. FG-01B, kassi 9 af 80. 



 

Mynd 10. FG-01B, kassi 10 af 80. 

 

Mynd 11. FG-01B, kassi 11 af 80. 

 

Mynd 12. FG-01B, kassi 12 af 80. 



 

Mynd 13. FG-01B, kassi 13 af 80. 

 

Mynd 14. FG-01B, kassi 14 af 80. 

 

Mynd 15. FG-01B, kassi 15 af 80. 



 

Mynd 16. FG-01B, kassi 16 af 80. 

 

Mynd 17. FG-01B, kassi 17 af 80. 

 

Mynd 18. FG-01B, kassi 18 af 80. 



 

Mynd 19. FG-01B, kassi 19 af 80. 

 

Mynd 20. FG-01B, kassi 20 af 80. 

 

Mynd 21. FG-01B, kassi 21 af 80. 



 

Mynd 22. FG-01B, kassi 22 af 80. 

 

Mynd 23. FG-01B, kassi 23 af 80. 

 

Mynd 24. FG-01B, kassi 24 af 80. 



 

Mynd 25. FG-01B, kassi 25 af 80. 

 

Mynd 26. FG-01B, kassi 26 af 80. 

 

Mynd 27. FG-01B, kassi 27 af 80. 



 

Mynd 28. FG-01B, kassi 28 af 80. 

 

Mynd 29. FG-01B, kassi 29 af 80. 

 

Mynd 30. FG-01B, kassi 30 af 80. 



 

Mynd 31. FG-01B, kassi 31 af 80. 

 

Mynd 32. FG-01B, kassi 32 af 80. 

 

Mynd 33. FG-01B, kassi 33 af 80. 



 

Mynd 34. FG-01B, kassi 34 af 80. 

 

Mynd 35. FG-01B, kassi 35 af 80. 

 

Mynd 36. FG-01B, kassi 36 af 80. 



 

Mynd 37. FG-01B, kassi 37 af 80. 

 

Mynd 38. FG-01B, kassi 38 af 80. 

 

Mynd 39. FG-01B, kassi 39 af 80. 



 

Mynd 40. FG-01B, kassi 40 af 80. 

 

Mynd 41. FG-01B, kassi 41 af 80. 

 

Mynd 42. FG-01B, kassi 42 af 80. 



 

Mynd 43. FG-01B, kassi 43 af 80. 

 

Mynd 44. FG-01B, kassi 44 af 80. 

 

Mynd 45. FG-01B, kassi 45 af 80. 



 

Mynd 46. FG-01B, kassi 46 af 80. 

 

Mynd 47. FG-01B, kassi 47 af 80. 

 

Mynd 48. FG-01B, kassi 48 af 80. 



 

Mynd 49. FG-01B, kassi 49 af 80. 

 

Mynd 50. FG-01B, kassi 50 af 80. 

 

Mynd 51. FG-01B, kassi 51 af 80. 



 

Mynd 52. FG-01B, kassi 52 af 80. 

 

Mynd 53. FG-01B, kassi 53 af 80. 

 

Mynd 54. FG-01B, kassi 54 af 80. 



 

Mynd 55. FG-01B, kassi 55 af 80. 

 

Mynd 56. FG-01B, kassi 56 af 80. 

 

Mynd 57. FG-01B, kassi 57 af 80. 



 

Mynd 58. FG-01B, kassi 58 af 80. 

 

Mynd 59. FG-01B, kassi 59 af 80. 

 

Mynd 60. FG-01B, kassi 60 af 80. 



 

Mynd 61. FG-01B, kassi 61 af 80. 

 

Mynd 62. FG-01B, kassi 62 af 80. 

 

Mynd 63. FG-01B, kassi 63 af 80. 



 

Mynd 64. FG-01B, kassi 64 af 80. 

 

Mynd 65. FG-01B, kassi 65 af 80. 

 

Mynd 66. FG-01B, kassi 66 af 80. 



 

Mynd 67. FG-01B, kassi 67 af 80. 

 

Mynd 68. FG-01B, kassi 68 af 80. 

 

Mynd 69. FG-01B, kassi 69 af 80. 



 

Mynd 70. FG-01B, kassi 70 af 80. 

 

Mynd 711. FG-01B, kassi 71 af 80. 

 

Mynd 722. FG-01B, kassi 72 af 80. 



 

Mynd 733. FG-01B, kassi 73 af 80. 

 

Mynd 74. FG-01B, kassi 74 af 80. 

 

Mynd 75. FG-01B, kassi 75 af 80. 



 

Mynd 76. FG-01B, kassi 76 af 80. 

 

Mynd 77. FG-01B, kassi 77 af 80. 

 

Mynd 78. FG-01B, kassi 78 af 80. 



 

Mynd 79. FG-01B, kassi 79 af 80. 

 

Mynd 80. FG-01B, kassi 80 af 80. 

 

 

 

 

 

 



 
Mynd 1. FG-02, kassi 1 af 24. 

 
Mynd 2. FG-02, kassar 2 og 3 af 24. 



 
Mynd 3. FG-02, kassar 4 og 5 af 24. 

 
Mynd 4. FG-02, kassar 6 og 7 af 24. 



 
Mynd 5. FG-02, kassar 8 og 9 af 24. 

 
Mynd 6. FG-02, kassar 10 og 11 af 24. 



 
Mynd 7. FG-02, kassar 12 og 13 af 24. 

 
Mynd 8. FG-02, kassar 14 og 15 af 24. 



 
Mynd 9. FG-02, kassar 16 og 17 af 24. 

 
Mynd 10. FG-02, kassar 18 og 19 af 24. 



 
Mynd 11. FG-02, kassar 20 og 21 af 24. 

 
Mynd 12. FG-02, kassi 22 af 24. 



 
Mynd 13. FG-02, kassi 23 af 24. 

 
Mynd 14. FG-02, kassi 24 af 24. 

 

 



 

Mynd 1. FG-03, kassi 1 af 4. 

 

Mynd 2. FG-03, kassi 2 af 4. 

 

Mynd 3. FG-03, kassi 3 af 4. 



 

Mynd 4. FG-03, kassi 4 af 4. 

 

 

 


